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AVANT-PROPOS

Historique

Les premiéres normes et pratiques recommandées relatives aux cartes aéronautiques ont été adoptées par le Conseil le
16 avril 1948, conformément aux dispositions de ’article 37 de la Convention relative a 1’aviation civile internationale
(Chicago, 1944), sous le titre d’ Annexe 4 a la Convention. Elles sont devenues applicables le 1% mars 1949.

Le Tableau A indique ’origine des amendements successifs ainsi que les principales questions qui ont fait 1’objet des
différents amendements et les dates auxquelles 1’ Annexe et ses amendements ont été adoptés ou approuvés par le Conseil, ont
pris effet et sont devenus applicables.

Dispositions incombant aux Etats contractants

Notification des différences. L’attention des Etats contractants est attirée sur le fait que 1’article 38 de la Convention leur
impose 1’obligation de notifier a 1’Organisation toutes différences entre leurs réglements et usages nationaux et les normes
internationales qui figurent dans 1’ Annexe et dans ses amendements éventuels. Les Etats contractants sont invités également &
notifier toutes différences par rapport aux pratiques recommandées figurant dans 1’Annexe et dans ses amendements
éventuels lorsque ces différences sont importantes pour la sécurité de la navigation aérienne. De plus, les Etats contractants
sont invités a tenir I’Organisation au courant de I’introduction ultérieure de toutes différences ou de 1’élimination de toutes
différences déja notifices. Une demande spéciale de notification des différences sera adressée aux Etats contractants
immédiatement apres I’adoption de chaque amendement a 1’ Annexe.

L’attention des Etats est également appelée sur les dispositions de I’Annexe 15 relatives a la publication, par
I’intermédiaire du service d’information aéronautique, des différences entre leurs réglements et usages nationaux et les
spécifications correspondantes des normes et pratiques recommandées de I’OACI ; 1’observation de ces dispositions de
I’Annexe 15 vient s’ajouter a I’obligation qui incombe aux Etats aux termes de I’article 38 de la Convention.

Publication de renseignements. La disponibilité et ’amendement de cartes aéronautiques intéressant 1’exploitation

aérienne et établies conformément aux normes, pratiques recommandées et procédures spécifiées dans la présente Annexe
devraient étre notifiés et prendre effet conformément aux dispositions de I’ Annexe 15.

Caracteére des éléments de I’Annexe

Une Annexe comporte des éléments dont les divers caractéres sont précisés ci-apres ; toutefois, tous ces éléments ne figurent
pas nécessairement dans chaque Annexe.

1.— Dispositions qui constituent I’ Annexe proprement dite :

a) Normes et pratiques recommandées qui, adoptées par le Conseil en vertu des dispositions de la Convention, se
définissent comme suit :

Norme. Toute spécification, portant sur les caractéristiques physiques, la configuration, le matériel, les performances, le
personnel et les procédures, dont 1’application uniforme est reconnue nécessaire a la sécurité ou a la régularité de la

ANNEXE 4 X1 19/11/09
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b)

©)

navigation aérienne internationale et a laquelle les Etats contractants se conformeront en application des dispositions de
la Convention. En cas d’impossibilité de s’y conformer, une notification au Conseil est obligatoire aux termes de
I"article 38 de la Convention.

Pratique recommandée. Toute spécification portant sur les caractéristiques physiques, la configuration, le matériel,
les performances, le personnel et les procédures, dont I’application uniforme est reconnue souhaitable dans 1’intérét
de la sécurité, de la régularité ou de 1’efficacité de la navigation aérienne internationale et a laquelle les Etats
contractants s’efforceront de se conformer en application des dispositions de la Convention.

Appendices contenant des dispositions qu’il a été jugé commode de grouper séparément mais qui font partie des
normes et pratiques recommandées adoptées par le Conseil.

Définitions d’expressions utilisées dans les normes et pratiques recommandées lorsque la signification de ces
expressions n’est pas couramment admise. Les définitions n’ont pas un caractére indépendant ; elles font partie des
normes et pratiques recommandées ou I’expression définie apparait, car le sens des spécifications dépend de la
signification donnée a cette expression.

d) Les tableaux et figures qui complétent ou illustrent une norme ou une pratique recommandée et auxquels renvoie le
texte de la disposition font partie intégrante de la norme ou de la pratique recommandée correspondante et ont le
méme caractére que celle-ci.

2.— Textes dont le Conseil a approuvé la publication dans le méme document que les normes et pratiques

recommandeées :

a) Avant-propos qui donne la genése des décisions prises par le Conseil, ainsi que des indications expliquant des

b)

d)

décisions, et qui précise les obligations incombant aux Etats contractants quant a 1’application des normes et
pratiques recommandées, aux termes des dispositions de la Convention et de la résolution d’adoption.

Introduction et notes explicatives figurant au début des parties, chapitres ou sections d’une Annexe afin de faciliter
I’application des spécifications.

Notes insérées dans le texte lorsqu’il est nécessaire de fournir des indications ou renseignements concrets sur certaines
normes ou pratiques recommandées ; ces notes ne font pas partie de la norme ou de la pratique recommandée en

question.

Suppléments contenant des dispositions complémentaires a celles des normes et pratiques recommandées, ou des
indications relatives a la mise en application.

Choix de la langue

La présente Annexe a été adoptée en six langues — frangais, anglais, arabe, chinois, espagnol et russe. Chaque Etat
contractant est invité a choisir 1’'un de ces textes pour la mise en application nationale et pour toute autre fin prévue dans la
Convention, soit directement, soit apres traduction dans sa propre langue, et a informer 1’Organisation de son choix.

Régles de présentation

Pour bien faire ressortir le caractére de chaque énoncé, il a été décidé d’adopter la présentation suivante : les normes sont en
romain, les pratiques recommandées, précédées de la mention Recommandation, sont en italique, de méme que les notes
dont le caractére est précisé par la mention Note.

19/11/09
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Il y a lieu de noter par ailleurs que I’obligation exprimée par les normes a été rendue par le futur simple, tandis que les
recommandations sont rendues par 1’expression // est recommande.

Dans le présent document :

a) les unités de mesure utilisées sont celles du systéme métrique, suivies, entre parenthéses, des unités correspondantes
du systéme anglais ;

b) le masculin est utilisé pour désigner a la fois les hommes et les femmes.

Tout renvoi a un passage du présent document identifié par un numéro et/ou un titre porte sur toutes les subdivisions

dudit passage.
Tableau A. Amendements de I’Annexe 4
Dates :
— adoption/approbation
— entrée en vigueur
Amendement Origine Objet — application

1™ édition

Amendement
n° 1 incorporé
ala
1™ édition
2° édition
incorporant les

Amendements
n*2a22

23428

29

30

1™ session
(novembre 1945),
2° session

(avril 1946) et

3° session

(janvier 1947) de la
Division des cartes
aéronautiques

4° session

(mars 1948) de la
Division des cartes
aéronautiques

4° session

(mars 1948) de la
Division des cartes
aéronautiques

Autres mesures prises
par le Conseil

5° session (octobre 1951)
de la Division des
cartes aéronautiques

Décisions prises par
la Commission de
navigation aérienne
aprés consultation
des Etats

Carte aéronautique du Monde au 1/1 000 000 — OACT ;

Cartes d’approche aux instruments et d’atterrissage ;

Cartes aéronautiques au 1/500 000 — OACI ; Cartes aéronautiques
au 1/250 000 — OACI ; Cartes aéronautiques de tracé de navigation ;
routiers aéronautiques ; cartes générales aéronautiques.

Projection a utiliser pour la Carte aéronautique du Monde au
1/1 000 000 — OACI.

Définitions, Carte aéronautique du Monde au 1/1 000 000 —
OACT ; Cartes aéronautiques au 1/500 000 — OACI ; Cartes
aéronautiques au 1/250 000 — OACI ; Cartes d’approche aux
instruments — OACI ; Cartes d’atterrissage aux instruments —
OACT ; Cartes d’installations radioélectriques.

Abréviations, signes conventionnels ; définitions.

Définitions ; Carte aéronautique du Monde au 1/1 000 000 —
OACT ; Cartes aéronautiques au 1/500 000 — OACI ;

Cartes aéronautiques au 1/250 000 — OACI ; Cartes d’approche —
OACT ; Cartes d’atterrissage — OACI ; Cartes aéronautiques de
tracé de navigation — OACI ; Cartes d’installations
radioélectriques ; Signes conventionnels OACI ; Plans et profils
d’obstacles d’aérodrome — OACI.

Suppression de certaines incompatibilités entre les Annexes 4
et 15.

X

16 avril 1948
1° novembre 1948
1° mars 1949

6 décembre 1948
15 mars 1949
15 mars 1949

15 novembre 1949
1 juin 1950
1¥ septembre 1950

25 juin 1951
1¥ novembre 1951
1° janvier 1952

19 juin 1952
1 décembre 1952
1" avril 1953

22 février 1956
1% juillet 1956
1 décembre 1956
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Dates :
— adoption/approbation
— entrée en vigueur
Amendement Origine Objet — application
31,32 3¢ Conférence de Cartes d’obstacles d’aérodrome ; amendements de forme ; Signes 13 juin 1957

33

34

35

36

37

38

39

19/11/09

navigation aérienne
(octobre 1956) ;
recommandation
de la Commission
de navigation
aérienne

Décisions prises par
la Commission de
navigation aérienne
apres consultation
des Etats

Réunion conjointe

de la Division des
services d’information
aéronautique et de la
Division des cartes
aéronautiques
(Division AIS/MAP)
(avril-mai 1959)

Réunion AIS/MAP a
I’échelon Division
(avril-mai 1959)

Réunion AIS/MAP
a I’échelon Division
(avril-mai 1959) ;
Réunion officieuse
EUM/MAP

(mai 1961)

Canada ; Suisse ;
Conférence technique
des Nations Unies sur
la Carte internationale
du Monde

7° session de la
Division AGA ;
PANS-Abréviations
et codes de ’OACI
(Doc 8400)

Réunion RAC/OPS
(1963)

conventionnels OACI.

Application des définitions de « zone dangereuse », « zone interdite »
et « zone réglementée » (Eléments indicatifs).

Définitions, spécifications générales ; Carte d’obstacles
d’aérodrome — OACI, types A et B ; Carte de tracé de

navigation — OACI ; Carte de radionavigation — OACI ; Carte
de région terminale — OACI ; Carte d’approche aux instruments
OACT ; Carte aéronautique du Monde au 1/1 000 000 — OACI ;
Cartes aéronautiques au 1/500 000 — OACI ; Carte d’approche a
vue ; Carte d’atterrissage — OACI ; Carte d’aérodrome — OACI ;
Carte aéronautique de navigation au 1/2 000 000 ; Tableau
d’assemblage pour la Carte aéronautique du Monde au 1/1 000 000
— OACIT ; Signes conventionnels OACI ; Table des couleurs ;
Table des teintes hypsométriques ; présentation d’une feuille de la
Carte aéronautique du Monde au 1/1 000 000 — OACT ; critéres
pour la détermination des altitudes minimales de secteur ;
Appendices.

Carte d’obstacles d’aérodrome — OACI type A.

Altitudes minimales de secteur ; découpage de la Carte aéronautique
du Monde au 1/1 000 000 — OACI.

Signes conventionnels.

Définitions ; spécifications générales ; spécimen de Carte d’obstacles
d’aérodrome — OACI, types A et B.

Définitions ; notes explicatives sur I’application des définitions de
« zone dangereuse », « zone interdite » et « zone réglementée ».

1" octobre 1957
1 décembre 1957

14 novembre 1958

20 juin 1960
1 octobre 1960
1% juillet 1961

8 décembre 1961
1% avril 1962
1° juillet 1962

14 décembre 1962
1" avril 1963
1 novembre 1963

11 décembre 1963
1 juin 1964
1°" novembre 1964

25 mars 1964
1" aotit 1964
1 novembre 1964

10 décembre 1965
10 avril 1966
25 aolit 1966
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Dates :
— adoption/approbation
— entrée en vigueur
Amendement Origine Objet — application
40 Réunion AIS/MAP a Représentation du relief, teintes hypsométriques ; signes 13 juin 1967

41

42

43

44

45

46

I’échelon Division

5° Conférence de
navigation aérienne ;
1" réunion du
Groupe d’experts sur
le franchissement
des obstacles ;

3° réunion du
Groupe d’experts
sur ’exploitation
tous temps

6° Conférence de
navigation aérienne
(1969)

Recommandation 17/5 a)
de la 5° réunion
régionale de navigation
aérienne Atlantique

nord (1970)

Recommandation 8/1
de la 3° réunion du
Groupe d’experts sur
I’exploitation tous
temps

Décision de la
Commission de
navigation aérienne sur
les recommandations
de portée mondiale
émanant de réunions
régionales de navigation
aérienne ; 6° réunion
régionale de navigation
aérienne EUM

(Rec 16/24) ;

9° Conférence de
navigation aérienne

Etude sur les cartes

a utiliser dans le
poste de pilotage ;
Recommandation 4/2
de la 7° réunion du
Groupe d’experts sur
le franchissement
des obstacles et
Recommandation 10/1
de la réunion AGA a
I’échelon Division
(1981)

conventionnels ; Carte aéronautique du Monde au 1/1 000 000 —
OACI ; Carte aéronautique de navigation a petite échelle — OACI ;
niveau de référence pour la hauteur des obstacles ; définitions ;
Appendices.

Définitions ; Cartes d’obstacles d’aérodrome — OACI type A ;
Carte d’atterrissage OACI ; Carte d’aérodrome — OACI ; Signes
conventionnels OACIL.

Carte de radionavigation — OACI ; Carte de région terminale
OACL

Carte d’aérodrome — OACI.

Carte topographique pour approche de précision — OACI.

Définitions ; Carte d’obstacles d’aérodrome — OACI, types A

et B ; Carte de radionavigation — OACI ; Carte de région
terminale — OACI ; Carte d’approche aux instruments — OACI ;
Carte aéronautique du Monde au 1/1 000 000 — OACTI ; Carte
aéronautique au 1/500 000 — OACI ; Carte d’approche a vue ;
Carte d’atterrissage — OACI ; Carte d’aérodrome — OACI ;
Carte aéronautique de navigation a petite échelle — OACI ;

Carte topographique pour approche de précision — OACI ;
Signes conventionnels OACI.

Définitions ; Spécifications générales ; Carte d’approche aux
instruments — OACI.

XV

9 octobre 1967
8 février 1968

23 janvier 1969
23 mai 1969
18 septembre 1969

15 mai 1970
15 septembre 1970
4 février 1971

29 novembre 1971
29 mars 1972
7 décembre 1972

27 novembre 1972
27 mars 1973
16 aoit 1973

9 décembre 1977
9 avril 1978
10 aodit 1978

27 février 1984
30 juillet 1984
22 novembre 1984
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Dates :
— adoption/approbation
— entrée en vigueur
Amendement Origine Objet — application
47 Etude sur les cartes Définitions ; Spécifications générales ; Carte d’obstacles 18 mars 1985

48

49

50
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a utiliser dans le
poste de pilotage ;
Recommandation 3/1
de la 7° réunion du
Groupe d’experts sur
le franchissement
des obstacles et
Recommandation 8/2
de la réunion AGA a
I’échelon Division
(1981)

Amendement n° 18

de I’Annexe 6 ;
Amendement n° 33

de I’Annexe 14 ;
Recommandation 2/2 du
Groupe d’experts sur les
aides visuelles (onzieme
réunion) et Secrétariat

Amendement n° 33

de I’Annexe 11 ;
Amendement n° 39 de
I’Annexe 14 ; Adoption
de I’Annexe 14,
Volume II ;
Amendements n* 5

et 6 des PANS-OPS,
Doc 8168, Volumes I
et II, respectivement

Adoption par le Conseil
du WGS-84 comme
systeme normalisé de
référence géodésique pour
I’aviation internationale,
planification et mise en
ceuvre du WAFS ;
problémes de mise en
ceuvre des PANS-OPS ;
révision du Manuel
d’exploitation tous
temps ; intégration

de la circulation des
hélicopteres a la
circulation des avions ;
proposition formulée
par la réunion RGCSP/8
et le Secrétariat

d’aérodrome — OACI, types A et B ; Carte de tracé de navigation —
OACT ; Carte de croisiere — OACI ; Carte régionale — OACI ;
Carte d’approche aux instruments — OACI ; Carte aéronautique
du Monde au 1/1 000 000 — OACI ; Carte aéronautique au

1/500 000 — OACI ; Carte d’approche a vue — OACI ; Carte
d’aérodrome — OACI ; Carte aéronautique de navigation a petite
échelle — OACI ; Carte topographique pour approche de précision
— OACT ; Signes conventionnels OACI ; Table des couleurs.
Nouvelles cartes : Carte des mouvements a la surface de
I’aérodrome — OACI ; Carte de stationnement et d’accostage
d’aéronef — OACI ; Carte de départ normalisé aux instruments
(SID) — OACI ; Carte d’arrivée normalisée aux instruments
(STAR) — OACI ; Carte d’obstacles d’aérodrome — OACI

type C.

Carte d’obstacles d’aérodrome — OACI, types A, Bet C ;

Carte topographique pour approche de précision — OACI ;

Carte de départ normalisé aux instruments (SID) — OACI ; Carte
d’arrivée normalisée aux instruments (STAR) — OACI ; Carte
d’approche aux instruments — OACI ; Carte d’approche a vue —
OACI ; Carte d’aérodrome — OACI ; Carte des mouvements a la
surface de 1’aérodrome — OACI ; Carte de stationnement et
d’accostage d’aéronef — OACI ; Carte aéronautique du Monde au
1/1 000 000 — OACT ; Carte aéronautique au 1/500 000 — OACT ;
Carte aéronautique de navigation a petite échelle — OACI ; Carte
de tracé de navigation — OACI ; Signes conventionnels OACL.

Définitions, Spécifications générales, Cartes de croisiére —
OACI, Carte régionale — OACI, Carte d’approche aux
instruments — OACI, Carte d’approche a vue — OACI ;

Carte d’aérodrome — OACI, Carte aéronautique du Monde au
1/1 000 000 — OACI, Carte aéronautique au 1/500 000 — OACI,
Signes conventionnels OACI.

Définitions ; introduction de nouvelles dispositions concernant la
publication des coordonnées géographiques WGS-84 ; suppression
de la nécessité d’indiquer I’altitude/hauteur d’accélération en
palier ; introduction du type de RNP ; insertion de la note
concernant les obstacles rapprochés sur les cartes de départ
normalisé aux instruments (SID) ; et introduction d’un nouveau
signe conventionnel pour les volcans en activité.

XVI

29 juillet 1985
21 novembre 1985

24 février 1989
31 juillet 1989
16 novembre 1989

28 février 1992
27 juillet 1992
12 novembre 1992

1% mars 1995

24 juillet 1995

9 novembre 1995
1* janvier 1998
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Avant-propos Annexe 4 — Cartes aéronautiques
Dates :
— adoption/approbation
— entrée en vigueur
Amendement Origine Objet — application

51 Dixiéme et onzi¢me Définitions ; bases de données aéronautiques ; composante verticale 20 mars 1998
réunions du Groupe du Systéme géodésique mondial — 1984 (WGS-84) ; facteurs 20 juillet 1998
d’experts sur le humains ; identification des procédures RNAYV ; indication de la 5 novembre 1998
franchissement des pente d’approche finale ; approches a angle d’alignement de
obstacles ; Commission descente élevé ; symboles cartographiques des points de
de navigation aérienne cheminement & survoler et par le travers.

52 Groupe d’experts sur les Définitions ; point d’attente avant piste ; zone d’identification de 7 mars 2001

(10° édition)  aides visuelles (VAP), défense aérienne (ADIZ) ; représentation du relief et altitudes 16 juillet 2001
Groupe d’experts sur le minimales de vol ; points d’observation de la portée visuelle de 1 novembre 2001 ;
franchissement des piste (RVR) ; classes d’espace aérien ; procédures de vol et critéres 28 novembre 2002
obstacles (OCP), Equipe de franchissement d’obstacles fondés sur les systémes de
de travail conjointe navigation de surface (RNAV) et signes conventionnels
OACI-Industrie sur les cartographiques pour points d’attente avant piste, ADIZ, cartes
impacts sans perte de aéronautiques électroniques, classes d’espace aérien, centrale
contréle (CFIT), Réunion  nucléaire et point de cheminement, et introduction de nouvelles
Services d’information dispositions (applicables a compter du 28 novembre 2002)
aéronautique et cartes relatives a I’affichage des cartes aéronautiques
aéronautiques (AIS/MAP)  électroniques — OACI.

a I’échelon Division
(1998), et Secrétariat

53 Douzi¢me et treizieme Nouvelles définitions/dispositions relatives a des systemes de 23 février 2004
réunions du Groupe référence vertical et temporel, a I’altitude d’arrivée en région 12 juillet 2004
d’experts sur le terminale, a la Carte d’altitude minimale radar — OACI et aux 25 novembre 2004
franchissement des signes conventionnels représentant les altitudes/niveaux de vol et
obstacles ; Commission le repére d’approche finale. Mise a jour des dispositions relatives
de navigation aérienne ; au Systéme géodésique mondial — 1984 (WGS-84), aux
et Secrétariat obstacles, a I’identification des cartes de procédure aux

instruments et a I’indication des minimums opérationnels
d’aérodrome et des renseignements complémentaires sur la Carte
d’approche aux instruments — OACI et aux spécifications de
qualité des données aéronautiques.

54 Origines diverses, Ajout de définitions et introduction de nouvelles dispositions, 2 mars 2007
notamment applicables a compter du 18 novembre 2010, relatives a la Carte 16 juillet 2007
Recommandation 2.3/2 de terrain et d’obstacles — OACI (Electronique). Altitudes 22 novembre 2007
de la réunion AIS/MAP minimales de franchissement d’obstacles, adresse de connexion,

a I’échelon Division terminologie relative aux systémes de surveillance ATS,

(1998), recommandations  spécifications relatives aux bases de données aéronautiques,

des réunions OCP/14 et repéres et points d’approche, spécifications de qualité des données
OPLINKP/1, programme aéronautiques applicables aux pentes et angles d’approche, note
d’information et de d’avertissement applicable aux approches a angle ¢élevé, point
sensibilisation relatif a chaud et point d’attente intermédiaire (et nouveaux signes

la sécurité des pistes conventionnels correspondants).

et Secrétariat

55 Travaux effectués par Définitions et nouvelles dispositions relatives a la terminologie de 4 mars 2009

(11° édition)  le Secrétariat avec le la navigation fondée sur les performances ; signes conventionnels 20 juillet 2009
concours du représentant les éoliennes ; hiérarchie des signes conventionnels 19 novembre 2009 ;

RNPSORSG ;
propositions de

la réunion AP/1 ;
Recommandation 9/3
de la réunion
IFPP/WG/WHL/1

représentant les points significatifs ; indication des relevements et
routes également en degrés vrais.

xvh

18 novembre 2010

18/11/10
N°56
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Dates :
— adoption/approbation
— entrée en vigueur
Amendement Origine Objet — application
56 Secrétariat, avec le Définitions ; nouvelles dispositions relatives au contrdle de 24 février 2010
concours du Groupe redondance cyclique (CRC) ; report de la date d’application en ce 12 juillet 2010

d’étude sur les

services d’information
aéronautique-gestion de
I’information aéronautique
(AIS-AISMG)

57 Secrétariat, avec le
concours du Groupe
d’étude sur les services
d’information aéronautique-
gestion de I’information
aéronautique (AIS-AIMSG)

58 Septieme, huitiéme,
neuviéme, dixiéme et
onziéme réunions du
Groupe de travail plénier
du Groupe d’experts des
procédures de vol aux
instruments (IFPP/WG-
WHL/7,8,9,10et 11)

59 Deuxi¢me réunion du
Groupe d’experts des
liaisons de données
opérationnelles
(OPLINKP/2) et douziéme
réunion du Groupe
d’experts des procédures
de vol aux instruments
(IFPP/12)

60 Douziéme réunion du
Groupe d’étude sur les
services d’information
acronautique (AIS) —
gestion de I’information
aéronautique (AIM)
(AIS-AIMSG/12) et
treiziéme réunion du
Groupe d’experts des
procédures de vol aux
instruments (IFPP/13)

qui concerne la Carte de terrain et d’obstacles d’aérodrome —
OACI (Electronique).

Intégrité des données aéronautiques.

Criteres de conception des procédures et exigences relatives aux
cartes destinées a appuyer les opérations d’approche et de départ
d’hélicoptéres vers un point dans I’espace (PinS).

Dispositions concernant les communications vocales par satellite
(SATVOICE) ; les critéres relatifs aux cartes de pénétration
d’obstacles dans la surface de segment a vue (VSS) ; et
I’actualisation des dispositions relatives aux exigences de
représentation et de fonction des points significatifs « par le

travers » et « a survoler » dans la publication, a I’altitude minimale
de zone (AMA), aux procédures d’approche CAT H et aux
restrictions sur la direction d’utilisation des voies aériennes en route.

Amendements découlant de I’examen et de la restructuration de

I’ Annexe 15 — Services d'information aéronautique et de
I’introduction des PANS-AIM concernant les spécifications de
qualité des données et les spécifications basées sur la performance
pour la détection des erreurs de données ; et amendements découlant
de la révision de la définition et de la description de
I’altitude/hauteur de procédure dans les Procédures pour les
services de navigation aérienne — Exploitation technique des
aéronefs, Volume I — Procédures de vol et Volume 11 —
Construction des procédures de vol a vue et de vol aux instruments
(Doc 8168).

18 novembre 2010 ;
12 novembre 2015

27 février 2013
15 juillet 2013
14 novembre 2013

3 mars 2014
14 juillet 2014
13 novembre 2014

22 février 2016
11 juillet 2016
10 novembre 2016

9 mars 2018
16 juillet 2018
8 novembre 2018

8/11/18
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NORMES ET PRATIQUES RECOMMANDEES
INTERNATIONALES

CHAPITRE 1. DEFINITIONS, APPLICATION ET DISPONIBILITE

1.1 Définitions

Dans les présentes normes et pratiques recommandées — Cartes aéronautiques, les termes suivants ont la signification
indiquée ci-apres :

Accotement. Bande de terrain bordant une chaussée et traitée de facon a offrir une surface de raccordement entre cette
chaussée et le terrain environnant.

Adpresse de connexion. Code particulier utilisé pour I’entrée en communication par liaison de données avec un organisme ATS.

Aérodrome. Surface définie sur terre ou sur I’eau (comprenant, éventuellement, batiments, installations et matériel), destinée a
étre utilisée, en totalité ou en partie, pour I’arrivée, le départ et les évolutions des aéronefs a la surface.

Aire d’approche finale et de décollage (FATO). Aire définie au-dessus de laquelle se déroule la phase finale de la manceuvre
d’approche jusqu’au vol stationnaire ou jusqu’a ’atterrissage et a partir de laquelle commence la manceuvre de
décollage. Lorsque la FATO est destinée aux hélicoptéres exploités en classe de performances 1, I’aire définie comprend
’aire de décollage interrompu utilisable.

Aire d’atterrissage. Partie d’une aire de mouvement destinée a I’ atterrissage et au décollage des aéronefs.

Aire de manceuvre. Partie d’un aérodrome a utiliser pour les décollages, les atterrissages et la circulation des aéronefs a la
surface, a I’exclusion des aires de trafic.

Aire de mouvement. Partie d’un aérodrome a utiliser pour les décollages, les atterrissages et la circulation des aéronefs a la
surface, et qui comprend 1’aire de manceuvre et les aires de trafic.

Aire de prise de contact et d’envol (TLOF). Aire portante sur laquelle un hélicoptére peut effectuer une prise de contact ou
prendre son envol.

Aire de trafic. Aire définie, sur un aérodrome terrestre, destinée aux aéronefs pendant I’embarquement ou le débarquement
des voyageurs, le chargement ou le déchargement de la poste ou du fret, ’avitaillement ou la reprise de carburant, le
stationnement ou I’entretien.

Altitude. Distance verticale entre un niveau, un point ou un objet assimilé a un point, et le niveau moyen de la mer (MSL).

Altitude d’arrivée en région terminale (TAA). Altitude la plus basse qui assurera une marge minimale de franchissement de
300 m (1 000 ft) au-dessus de tous les objets situés a ’intérieur d’un arc de cercle défini par un rayon de 46 km (25 NM)
centré sur le repere d’approche initiale (IAF) ou, a défaut d’IAF, sur le repere d’approche intermédiaire (IF), et délimité
par des lignes droites joignant les extrémités de 1’arc a I’IF. Combinées, les TAA associées a une procédure d’approche
forment un cercle autour de I’IF.

Altitude de franchissement d’obstacles (OCA) ou hauteur de franchissement d’obstacles (OCH). Altitude la plus basse ou
hauteur la plus basse au-dessus de ’altitude du seuil de piste en cause ou au-dessus de 1’altitude de 1’aérodrome, selon le
cas, utilisée pour respecter les critéres appropriés de franchissement d’obstacles.

ANNEXE 4 1-1 19/11/09



TA-Paris 1808040 - recu le 11 avril 2019 a 10:33 (date et heure de métropole)

Annexe 4 — Cartes aéronautiques Chapitre 1

Note 1.— L’altitude de franchissement d’obstacles est rapportée au niveau moyen de la mer et la hauteur de
franchissement d’obstacles est rapportée a I'altitude du seuil ou, en cas d’approches classiques, a l’altitude de ’aérodrome
ou a laltitude du seuil si celle-ci est inférieure de plus de 2 m (7 ft) a I’altitude de I’aérodrome. Une hauteur de franchis-
sement d’obstacles pour une approche indirecte est rapportée a l’altitude de [’aérodrome.

Note 2.— Pour la facilité, lorsque les deux expressions sont utilisées, elles peuvent étre écrites sous la forme « altitude/
hauteur de franchissement d’obstacles » et abrégées « OCA/H ».

Note 3.— Pour les applications particulieres de cette définition voir les PANS-OPS (Doc 8168), Volume I, Partie I,
Section 4, Chapitre 1, § 1.5, et Volume II, Partie I, Section 4, Chapitre 5, § 5.4.

Altitude de transition. Altitude a laquelle ou au-dessous de laquelle la position verticale d’un aéronef est donnée par son
altitude.

Altitude d’un aérodrome. Altitude du point le plus élevé de ’aire d’atterrissage.

Altitude/hauteur de procédure. Altitude/hauteur publiée utilisée dans la définition du profil vertical d’une procédure de vol
et égale ou supérieure a I’altitude/hauteur minimale de franchissement d’obstacles, le cas échéant.

Altitude minimale de croisiere (MEA). Altitude d’un segment en route qui permet une réception suffisante des installations
de navigation appropriées et des communications ATS, qui est compatible avec la structure de I’espace aérien et qui
assure la marge de franchissement d’obstacles nécessaire.

Altitude minimale de franchissement d’obstacles (MOCA). Altitude minimale d’un segment de vol défini, qui assure la
marge de franchissement d’obstacles nécessaire.

Altitude minimale de secteur (MSA). Altitude la plus basse qui puisse étre utilisée et qui assurera une marge minimale de
franchissement de 300 m (1 000 ft) au-dessus de tous les objets situés dans un secteur circulaire de 46 km (25 NM) de
rayon centré sur un point significatif, le point de référence d’aérodrome (ARP) ou le point de référence d’hélistation
(HRP).

Altitude minimale de zone (AMA). Altitude minimale a utiliser dans des conditions météorologiques de vol aux instruments
(IMC), qui assure une marge minimale de franchissement d’obstacles a I’intérieur d’une zone spécifiée normalement
définie par des parall¢les et des méridiens.

Altitude topographique. Distance verticale entre un point ou un niveau, situé a la surface de la terre ou rattaché a celle-ci, et
le niveau moyen de la mer.

Application. Manipulation et traitement des données pour satisfaire aux prescriptions des utilisateurs (ISO 19104%).

Approche finale. Partic d’une procédure d’approche aux instruments qui commence au repére ou point spécifié d’approche
finale ou, lorsque ce repére ou ce point ne sont pas spécifiés :

a) a la fin du dernier virage conventionnel, virage de base ou virage en rapprochement d’une procédure d’attente en
hippodrome, si celle-ci est spécifiée ; ou

b) au point d’interception de la derniére route spécifiée dans la procédure d’approche ;
et qui se termine en un point situé au voisinage d’un aérodrome et a partir duquel :
1) un atterrissage peut étre exécuté ; ou

2) une procédure d’approche interrompue est amorcée.

8/11/18 12
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Chapitre 1 Annexe 4 — Cartes aéronautiques

Attribut d’entité. Caractéristique d’une entité (ISO 19101%).
Note.— Un attribut d’entité est associé a un nom, a un type de données et a un domaine de valeurs.

Bande de piste. Aire définie dans laquelle sont compris la piste ainsi que le prolongement d’arrét, si un tel prolongement est
aménagé, et qui est destinée :

a) aréduire les risques de dommages matériels au cas ot un avion sortirait de la piste ;
b) aassurer la protection des avions qui survolent cette aire au cours des opérations de décollage ou d’atterrissage.

Calendrier. Systeme de référence temporel discret qui sert de base a la définition de la position temporelle avec une
résolution de un jour (ISO 19108%*).

Calendrier grégorien. Calendrier d’usage courant. Introduit en 1582 pour définir une année qui soit plus proche de 1’année
tropique que celle du calendrier julien (ISO 19108%*).

Note.— Le calendrier grégorien comprend des années ordinaires de 365 jours et des années bissextiles de 366 jours,
divisées en douze mois consécutifs.

Carte aéronautique. Représentation d’une partie de la terre, de sa planimétrie et de son relief, congue spécialement pour
répondre aux besoins de la navigation aérienne.

Circulation a la surface. Déplacement d’un aéronef, par ses propres moyens, a la surface d’un aérodrome, a 1’exclusion des
décollages et des atterrissages.

Classification de ’intégrité (données aéronautiques). Classification basée sur le risque que peut entrainer 1’utilisation de
données altérées. Les données a¢ronautiques sont classées comme suit :

a) données ordinaires : données dont I’utilisation, si elles sont altérées, entraine une treés faible probabilité que la
poursuite du vol et I’atterrissage d’un aéronef comportent un risque sérieux de catastrophe ;

b) données essentielles : données dont ’utilisation, si elles sont altérées, entraine une faible probabilité que la poursuite
du vol et ’atterrissage d’un aéronef comportent un risque sérieux de catastrophe ;

¢) données critiques : données dont 1’utilisation, si elles sont altérées, entraine une forte probabilité que la poursuite du
vol et ’atterrissage d’un aéronef comportent un risque sérieux de catastrophe.

Contréle de redondance cyclique (CRC). Algorithme mathématique appliqué a 1’expression numérique des données qui
procure un certain degré d’assurance contre la perte ou 1’altération de données.

Courbe de niveau. Ligne qui, sur une carte ou un graphique, réunit des points situés a une méme altitude topographique.
Couverture végétale. Sol nu augmenté de la hauteur de la végétation.
Déclinaison magnétique. Ecart angulaire entre le nord vrai et le nord magnétique.

Note.— La valeur donnée indique si I’écart est a l’est ou a ’ouest du nord vrai.

* Tous les titres des normes ISO figurent a la fin du présent chapitre.

1-3 14/11/13
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Distance géodésique. Plus courte distance entre deux points quelconques d’un ellipsoide obtenu mathématiquement.
Ensemble de données. Collection identifiable de données (ISO 19101%*).

Entité. Abstraction d’un phénomeéne du monde réel (ISO 19101%).

Feu ponctuel. Signal lumineux n’ayant aucune dimension appréciable.

Géoide. Surface équipotentielle du champ de pesanteur terrestre qui coincide avec le niveau moyen de la mer (MSL) hors
perturbations et avec son prolongement continu a travers les continents.

Note.— La forme du géoide est irréguliere a cause de perturbations locales du champ de pesanteur (dénivellations dues
au vent, salinité, courant, etc.) et la direction de la pesanteur est perpendiculaire au géoide en tout point.

Guidage. Fourniture de directives de navigation aux aéronefs, sous forme de caps spécifiques, fondée sur 1’utilisation d’un
systéme de surveillance ATS.

Hauteur. Distance verticale entre un niveau, un point ou un objet assimilé a un point, et un niveau de référence spécifié.

Hauteur au-dessus de Uellipsoide. Hauteur par rapport a ’ellipsoide de référence, comptée suivant la normale extérieure a
I’ellipsoide qui passe par le point en question.

Hauteur orthométrique. Hauteur d’un point par rapport au géoide, généralement présentée comme une hauteur au-dessus du
niveau moyen de la mer (altitude).

Hélistation. Aérodrome, ou aire définie sur une construction, destiné a étre utilisé, en totalité ou en partie, pour I’arrivée, le
départ et les évolutions des hélicoptéres a la surface.

Indicateur de direction d’atterrissage. Dispositif indiquant visuellement la direction et le sens désignés pour I’atterrissage et
le décollage.

Isogrive. Ligne tracée sur une carte et joignant les points présentant le méme écart angulaire entre le nord du quadrillage de
navigation et le nord magnétique.

Itinéraire de circulation. Trajectoire définie établie pour la circulation des hélicoptéres entre des parties d’une hélistation. Un
itinéraire de circulation comprend une voie de circulation au sol ou une voie de circulation en translation dans 1’effet de
sol centrée sur I’itinéraire.

Itinéraire de transit en vol. Itinéraire défini pour le transit en vol des hélicoptéres.

Ligne isogone. Ligne tracée sur une carte et joignant tous les points de méme déclinaison magnétique a une époque déterminée.

Marque. Symbole ou groupe de symboles mis en évidence a la surface de I’aire de mouvement pour fournir des
renseignements aéronautiques.

Meétadonnées. Données sur des données (ISO 19115%).

Note.— Données qui décrivent et documentent des données.

14/1113 1-4
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Minimums opérationnels d’aérodrome. Limites d’utilisation d’un aérodrome :

a) pour le décollage, exprimées en fonction de la portée visuelle de piste et/ou de la visibilité et, au besoin, en fonction
de la base des nuages ;

b) pour I’atterrissage avec approche de précision, exprimées en fonction de la visibilité et/ou de la portée visuelle de
piste et de I’altitude/hauteur de décision (DA/H) comme étant appropriées a la catégorie d’exploitation ;

¢) pour atterrissage avec approche utilisant un guidage vertical, exprimées en fonction de la visibilité et/ou de la
portée visuelle de piste et de 1’altitude/hauteur de décision (DA/H) ;

d) pour I’atterrissage avec approche classique, exprimées en fonction de la visibilité et/ou de la portée visuelle de piste,
de I’altitude/hauteur minimale de descente (MDA/H) et, au besoin, en fonction de la base des nuages.

Modéle numérique d’altitude (DEM). Représentation de la surface d’un terrain au moyen de valeurs d’altitude continues a
tous les points d’intersection d’une grille définie par rapport a un référentiel commun.

Note.— Ce terme est équivalent a « modéle numérique de terrain (DTM) ».
Navigation de surface (RNAV). Méthode de navigation permettant le vol sur n’importe quelle trajectoire voulue dans les

limites de la couverture d’aides de navigation basées au sol ou dans I’espace, ou dans les limites des possibilités d’une
aide autonome, ou grace a une combinaison de ces moyens.

Note.— La navigation de surface englobe la navigation fondée sur les performances ainsi que d’autres opérations qui ne
répondent pas a la définition de la navigation fondée sur les performances.

Navigation fondée sur les performances (PBN). Navigation de surface fondée sur des exigences en matiere de performances
que doivent respecter des aéronefs volant sur une route ATS, selon une procédure d’approche aux instruments ou dans
un espace aérien désigné.

Note.— Les exigences en matiere de performances sont exprimées dans des spécifications de navigation (spécification

RNAV, spécification RNP) sous forme de conditions de précision, d’intégrité, de continuité, de disponibilité et de fonction-

nalité a respecter pour le vol envisagé, dans le cadre d’'un concept particulier d’espace aérien.

Niveau. Terme générique employé pour indiquer la position verticale d’un aéronef en vol et désignant, selon le cas, une
hauteur, une altitude ou un niveau de vol.

Niveau de vol. Surface isobare, liée a une pression de référence spécifiée, soit 1 013,2 hectopascals (hPa) et séparée des
autres surfaces analogues par des intervalles de pression spécifiés.

Note 1.— Un altimetre barométrique étalonné d’apreés I’atmosphere type :

a) cale sur le ONH, indique l’altitude ;

b) cale sur le QFE, indique la hauteur par rapport au niveau de référence QFE ;

¢) cale sur une pression de 1 013,2 hPa, peut étre utilisé pour indiquer des niveaux de vol.

Note 2.— Les termes « hauteur » et « altitude », utilisés dans la Note 1 ci-dessus, désignent des hauteurs et des altitudes
altimétriques et non géométriques.
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Obstacle. Tout ou partie d’un objet fixe (temporaire ou permanent) ou mobile :
a) qui est situé sur une aire destinée a la circulation des aéronefs a la surface ; ou
b) qui fait saillie au-dessus d’une surface définie destinée a protéger les aéronefs en vol ; ou
¢) qui se trouve a ’extérieur d’une telle surface définie et qui est jugé étre un danger pour la navigation aérienne.
Note.— Le terme « obstacle » n’est utilisé dans cette Annexe que pour désigner les objets qui doivent étre indiqués sur
les cartes en raison du danger qu’ils représentent pour la sécurité des aéronefs en ce qui concerne le type d’opération visé

par la série de cartes considérée.

Ondulation du géoide. Distance du géoide au-dessus (positive) ou au-dessous (négative) de 1’ellipsoide de référence
mathématique.

Note.— Dans le cas de [’ellipsoide défini pour le Systeme géodésique mondial — 1984 (WGS-84), 'ondulation du géoide
correspond a la différence entre la hauteur par rapport a l’ellipsoide du WGS-84 et la hauteur orthométrique.

Piste. Aire rectangulaire définie, sur un aérodrome terrestre, aménagée afin de servir au décollage et a I’atterrissage des
aéronefs.

Planimétrie. Ensemble des éléments construits par I’homme a la surface de la terre, tels que villes, voies ferrées et canaux.

Point chaud. Endroit sur I’aire de mouvement d’un aérodrome ou il y a déja eu des collisions ou des incursions sur piste et
ou les pilotes et conducteurs doivent exercer une plus grande vigilance.

Point d’approche interrompue (MAPt). Point d’une procédure d’approche aux instruments auquel ou avant lequel la
procédure prescrite d’approche interrompue doit étre amorcée afin de garantir que la marge minimale de franchissement
d’obstacles est respectée.

Point d’attente avant piste. Point désigné en vue de protéger une piste, une surface de limitation d’obstacles ou une zone
critique/sensible d’ILS/MLS, auquel les aéronefs et véhicules circulant a la surface s’arréteront et attendront, sauf
autorisation contraire de la tour de contréle d’aérodrome.

Note.— Dans les expressions conventionnelles de radiotéléphonie, le terme « point d’attente » désigne le point d attente
avant piste.

Point d’attente intermédiaire. Point établi en vue du contréle de la circulation, auquel les aéronefs et véhicules circulant a la
surface s’arréteront et attendront, lorsqu’ils en auront recu instruction de la tour de contrdle d’aérodrome, jusqu’a étre
autorisés a poursuivre.

Point de cheminement. Emplacement géographique spécifié utilisé pour définir une route a navigation de surface ou la
trajectoire d’un aéronef utilisant la navigation de surface. Les points de cheminement sont désignés comme suit :

Point de cheminement par le travers. Point de cheminement qui nécessite une anticipation du virage de maniere a
intercepter le segment suivant d’une route ou d’une procédure ; ou

Point de cheminement a survoler. Point de cheminement auquel on amorce un virage pour rejoindre le segment suivant
d’une route ou d’une procédure.
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Point de compte rendu. Emplacement géographique déterminé (nommé), par rapport auquel la position d’un aéronef peut
étre signalée.

Note— Il y a trois catégories de point de compte rendu : aide de navigation au sol, intersection et point de cheminement.
Dans le contexte de la présente définition, intersection est un point significatif exprimé par des radiales, des relevements et/ou
des distances par rapport a des aides de navigation au sol. Un point de compte rendu peut étre « sur demande » ou
« obligatoire ».

Point de référence d’aérodrome. Point déterminant géographiquement 1’emplacement d’un aérodrome.
Point de référence d’hélistation (HRP). Point déterminant I’emplacement d’une hélistation ou d’un emplacement d’atterrissage.

Point de transition. Point ou un aéronef naviguant sur un trongon de route ATS défini par référence a des radiophares
omnidirectionnels a trés haute fréquence doit en principe transférer sa principale référence de navigation de 1’installation
située en arriere de 1’aéronef a la premiere installation située en avant de lui.

Note.— Les points de transition sont établis afin d’assurer, a tous les niveaux de vol a utiliser, [’équilibre optimal entre
les installations, du point de vue de l'intensité et de la qualité de la réception, et afin de fournir une source commune de
guidage en azimut pour tous les aéronefs évoluant sur le méme secteur d’un trongon de route.

Point significatif. Emplacement géographique spécifié¢ utilisé pour définir une route ATS ou la trajectoire d’un aéronef, ainsi
que pour les besoins de la navigation et des services de la circulation aérienne.

Note.— 1l y a trois catégories de point significatif : aide de navigation au sol, intersection et point de cheminement.
Dans le contexte de la présente définition, intersection est un point significatif exprimé par des radiales, des relevements
et/ou des distances par rapport a des aides de navigation au sol.

Portée visuelle de piste (RVR). Distance jusqu’a laquelle le pilote d’un aéronef placé sur 1’axe de la piste peut voir les
marques ou les feux qui délimitent la piste ou qui balisent son axe.

Position (géographique). Position d’un point sur la surface de la terre, définie par un ensemble de coordonnées (latitude et
longitude) ayant pour référence 1’ellipsoide de référence mathématique.

Poste de stationnement d’aéronef. Emplacement désigné sur une aire de trafic, destiné a étre utilisé pour le stationnement
d’un aéronef.

Poste de stationnement d’hélicoptére. Poste de stationnement d’aéronef qui permet le stationnement d’un hélicoptére, ou
prennent fin des opérations de circulation au sol et ou un hélicoptére peut effectuer une prise de contact ou un envol dans
le cadre d’un déplacement en translation dans ’effet de sol.

Présentation. Présentation de I’information a 1’étre humain (ISO 19117%).

Principes des facteurs humains. Principes qui s’appliquent a la conception, a la certification, a la formation, aux opérations
et a la maintenance aéronautiques et qui visent a assurer la sécurité de I’interface entre I’étre humain et les autres
composantes des systémes par une prise en compte appropriée des performances humaines.

Procédure d’approche aux instruments. Séric de manceuvres prédéterminées effectuées en utilisant uniquement les
instruments de vol, avec une marge de protection spécifiée au-dessus des obstacles, depuis le repére d’approche initiale
ou, s’il y a lieu, depuis le début d’une route d’arrivée définie, jusqu’en un point a partir duquel I’atterrissage pourra étre
effectué, puis, si Datterrissage n’est pas effectué, jusqu’en un point ou les critéres de franchissement d’obstacles en
attente ou en route deviennent applicables.
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Procédure d’approche a vue. Série de manceuvres prédéterminées effectuées en utilisant uniquement des repéres visuels,
depuis le repére d’approche initiale ou, s’il y a lieu, depuis le début d’une route d’arrivée définie, jusqu’a un point a
partir duquel 1’atterrissage peut étre effectué, ou bien, si Iatterrissage n’est pas effectué, jusqu’a un point ou une
procédure de remise des gaz peut étre exécutée.

Procédure d’approche de précision. Procédure d’approche aux instruments qui utilise les informations d’azimut et de
trajectoire de descente fournies par un ILS ou un PAR.

Procédure d’approche interrompue. Procédure a suivre lorsqu’il est impossible de poursuivre I’approche.

Procédure d’attente. Manceuvre prédéterminée exécutée par un aéronef pour rester dans un espace aérien spécifié en
attendant une autorisation.

Procédure d’inversion. Procédure congue pour permettre a I’aéronef de faire demi-tour sur le segment d’approche initiale
d’une procédure d’approche aux instruments. Cette suite de manceuvres peut comprendre des virages conventionnels ou
des virages de base.

Prolongement d’arrét. Aire rectangulaire définie au sol a I’extrémité de la distance de roulement utilisable au décollage,
aménagée de telle sorte qu’elle constitue une surface convenable sur laquelle un aéronef puisse s’arréter lorsque le
décollage est interrompu.

Prolongement dégagé. Aire rectangulaire définie, au sol ou sur ’eau, placée sous le controle de 1’autorité compétente et
choisie ou aménagée de manicre a constituer une aire convenable au-dessus de laquelle un avion peut exécuter une partie
de la montée initiale jusqu’a une hauteur spécifiée.

Qualité des données. Degré ou niveau de confiance que les données fournies répondent aux exigences de leurs utilisateurs en
matiére de précision, de résolution, d’intégrité (ou d’un niveau d’assurance équivalent), de tragabilité, de ponctualité, de
complétude et de format.

Référentiel. Toute quantité ou tout ensemble de quantités pouvant servir de référence ou de base pour calculer d’autres
quantités (ISO 19104%).

Référentiel géodésique. Ensemble minimal de paramétres nécessaire pour définir la situation et I’orientation du systéme de
référence local par rapport au systéme ou cadre de référence mondial.

Région d’information de vol. Espace aérien de dimensions définies a 1’intérieur duquel le service d’information de vol et le
service d’alerte sont assurés.

Relief. Inégalités d’altitude de la surface de la terre, représentées sur les cartes aéronautiques au moyen de courbes de niveau,
de teintes hypsométriques, d’estompage ou de points cotés.

Repeére ou point d’approche finale. Repére, ou point d’une procédure d’approche aux instruments, auquel commence le
segment d’approche finale.

Résolution des données. Nombre d’unités ou de chiffres jusqu’auquel est exprimée et utilisée une valeur mesurée ou
calculée.

Route. Projection a la surface de la terre de la trajectoire d’un aéronef, trajectoire dont 1’orientation, en un point quelconque, est
généralement exprimée en degrés par rapport au nord (vrai, magnétique ou grille).
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Route ATS. Route déterminée destinée a canaliser la circulation pour permettre d’assurer les services de la circulation aérienne.

Note 1.— L’expression « route ATS » est utilisée pour désigner, selon le cas, les voies aériennes, les routes a service
consultatif, les routes contrélées ou les routes non controlées, les routes d’arrivée ou les routes de départ, etc.

Note 2.— Une route ATS est définie par des caractéristiques qui comprennent un indicatif de route ATS, la route a
suivre et la distance entre des points significatifs (points de cheminement) ; des prescriptions de compte rendu et [’altitude de
securité la plus basse déterminée par I’autorité ATS compétente.

Routes d’arrivée. Routes identifiées dans une procédure d’approche aux instruments et qui permettent a un aéronef de
rejoindre, a partir de la phase de croisiére, un repere d’approche initiale.

Segment d’approche finale. Partic dune procédure d’approche aux instruments au cours de laquelle sont exécutés
I’alignement et la descente en vue de I’atterrissage.

Segment d’approche initiale. Partie d’une procédure d’approche aux instruments située entre le repére d’approche initiale et le
repére d’approche intermédiaire, ou, s’il y a lieu, le repére ou point d’approche finale.

Segment d’approche intermédiaire. Partie d une procédure d’approche aux instruments située soit entre le repére d’approche
intermédiaire et le repere ou point d’approche finale, soit entre la fin d’une procédure d’inversion, d’une procédure en
hippodrome ou d’une procédure de navigation a 1’estime et le repere ou point d’approche finale, selon le cas.

Série d’ensembles de données. Collection d’ensembles de données ayant la méme spécification de produit (ISO 19115%).

Service de la circulation aérienne. Terme générique désignant, selon le cas, le service d’information de vol, le service d’alerte,
le service consultatif de la circulation aérienne, le service du controle de la circulation aérienne (contrdle régional,
contréle d’approche ou contrdle d’aérodrome).

Seuil. Début de la partie de la piste utilisable pour I’atterrissage.
Seuil décalé. Seuil qui n’est pas situé a I’extrémité de la piste.

Sol nu. Surface de la terre comprenant les étendues d’eau ainsi que la glace et la neige pérennes, mais excluant la végétation
et les objets artificiels.

Spécification de navigation. Ensemble de conditions a remplir par un aéronef et un équipage de conduite pour 1’exécution de
vols en navigation fondée sur les performances dans un espace aérien défini. Il y a deux types de spécification de
navigation :

Spécification RNAV (navigation de surface). Spécification de navigation fondée sur la navigation de surface qui ne
prévoit pas une obligation de surveillance et d’alerte en ce qui concerne les performances et qui est désignée par le
préfixe RNAV (p. ex. RNAV 5, RNAV 1).

Spécification RNP (qualité de navigation requise). Spécification de navigation fondée sur la navigation de surface qui
prévoit une obligation de surveillance et d’alerte en ce qui concerne les performances et qui est désignée par le préfixe
RNP (p. ex. RNP 4, RNP APCH).

Note 1.— Le Manuel de la navigation fondée sur les performances (PBN) (Doc 9613), Volume II, contient des éléments
indicatifs détaillés sur les spécifications de navigation.
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Note 2.— Le terme RNP, défini précedemment comme étant [’« expression de la performance de navigation qui est
nécessaire pour évoluer a l'intérieur d 'un espace aérien défini », a été supprimé de la présente Annexe, le concept de RNP ayant
éte depassé par le concept de PBN. Dans la présente Annexe, il est désormais utilisé uniquement dans le contexte des
specifications de navigation qui prévoient une obligation de surveillance et d’alerte en ce qui concerne les performances. P. ex.
la RNP 4 désigne des exigences applicables a un aéronef et un vol, notamment une performance de navigation latérale de 4 NM

et une obligation de surveillance et d’alerte a bord en ce qui concerne les performances, exigences qui sont décrites en détail
dans le Doc 9613.

Spécification de produit. Description détaillée d’un ensemble de données ou d’une série d’ensembles de données et
informations supplémentaires permettant de créer I’ensemble de données, de le fournir a une autre partie et a cette autre
partie de I’utiliser (ISO 19131%*).

Note.— La spécification de produit décrit ['univers du discours et spécifie la mise en correspondance de ['univers du
discours avec un ensemble de données. Elle peut étre employée a des fins de production, de vente, d utilisation finale ou

d’autres fins.

Systéme de surveillance ATS. Terme générique désignant, selon le cas, I’ADS-B, le PSR, le SSR ou tout autre systéme sol
comparable qui permet d’identifier des aéronefs.

Note.— Un systeme sol comparable est un systeme dont il a été démontré, par une évaluation comparative ou une autre
méthode, qu’il assure un niveau de sécurité et de performances égal ou supérieur a celui du SSR monopulse.

Systéeme de visualisation des cartes aéronautiques électroniques. Systetme électronique qui permet aux équipages de
conduite d’effectuer, de fagon pratique et méthodique, la planification de la route, la surveillance de la route et la
navigation, grace a la visualisation des informations requises.

Teintes hypsométriques. Nuances ou gradations de couleurs utilisées pour représenter des gammes d’altitude.

Terrain. Surface de la terre contenant des entités naturelles telles que montagnes, collines, crétes, vallées, étendues d’eau,
glace et neige pérennes, mais excluant les obstacles.

Note.— Dans la pratique, le terrain représente, selon la méthode de collecte des données, la surface continue qui existe
au niveau du sol nu, du sommet de la couverture végétale ou entre les deux et qui est aussi appelée « premiere surface
réfléchissante ».

Trajectoire de descente. Profil de descente défini pour le guidage dans le plan vertical au cours de I’approche finale.

Virage conventionnel. Manceuvre consistant en un virage effectué a partir d’une trajectoire désignée, suivi d’un autre virage
en sens inverse, de telle sorte que 1’aéronef puisse rejoindre la trajectoire désignée pour la suivre en sens inverse.

Note 1.— Les virages conventionnels sont dits « a gauche » ou « a droite », selon la direction du virage initial.

Note 2.— Les virages conventionnels peuvent étre exécutés en vol horizontal ou en descente, selon les conditions
d’exécution de chaque procédure.

Voie aérienne. Région de contrdle ou portion de région de controle présentant la forme d’un couloir.
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Voie de circulation. Voie définie, sur un aérodrome terrestre, aménagée pour la circulation au sol des avions et destinée a
assurer la liaison entre deux parties de 1’aérodrome, notamment :

a) Voie d’acces de poste de stationnement d’aéronef. Partie d’une aire de trafic désignée comme voie de circulation et
destinée seulement & permettre I’accés a un poste de stationnement d’aéronef.

b) Voie de circulation d’aire de trafic. Partie d’un réseau de voies de circulation qui est située sur une aire de trafic et
destinée a matérialiser un parcours permettant de traverser cette aire.

c) Voie de sortie rapide. Voie de circulation raccordée a une piste suivant un angle aigu et congue de fagon a permettre
a un avion qui atterrit de dégager la piste a une vitesse plus élevée que celle permise par les autres voies de sortie, ce
qui permet de réduire au minimum la durée d’occupation de la piste.

Zone dangereuse. Espace aérien, de dimensions définies, a Iintérieur duquel des activités dangereuses pour le vol des aéronefs
peuvent se dérouler pendant des périodes spécifices.

Zone dégagée d’obstacles (OFZ). Espace aérien situé au-dessus de la surface intérieure d’approche, des surfaces intérieures
de transition, de la surface d’atterrissage interrompu et de la partie de la bande de piste limitée par ces surfaces, qui n’est
traversé par aucun obstacle fixe, a I’exception des objets 1égers et frangibles qui sont nécessaires pour la navigation

aérienne.

Zone de toucher des roues. Partie de la piste, située au-dela du seuil, ou il est prévu que les avions qui atterrissent entrent en
contact avec la piste.

Zone d’identification de défense aérienne. Espace aérien désigné spécial, de dimensions définies, a I’intérieur duquel les
aéronefs doivent se soumettre a des procédures spéciales d’identification et/ou de compte rendu en plus de suivre

les procédures des services de la circulation aérienne (ATS).

Zone interdite. Espace aérien, de dimensions définies, au-dessus du territoire ou des eaux territoriales d’un Etat, dans les
limites duquel le vol des aéronefs est interdit.

Zone réglementée. Espace aérien, de dimensions définies, au-dessus du territoire ou des eaux territoriales d’un Etat, dans les
limites duquel le vol des aéronefs est subordonné a certaines conditions spécifiées.
1.2 Application
1.2.1 Les dispositions de la présente Annexe sont applicables a partir du 19 novembre 2009.
Note.— Le Chapitre 2, § 2.4.4, et le Chapitre 5 sont applicables a partir du 18 novembre 2010.

1.2.2  Chacune des cartes entrant dans le cadre de la présente Annexe et portant la date d’information aéronautique du
19 novembre 2009 ou une date postérieure sera conforme aux normes se rapportant au type de carte en question.

1.2.2.1 Recommandation.— [/ est recommandé, en outre, que chacune de ces cartes soit conforme aux pratiques
recommandeées se rapportant au type de carte en question.
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1.3 Disponibilité

1.3.1 Renseignements. Tout Etat contractant fournira a tout autre Etat contractant, sur demande, tous les renseignements
relatifs a son territoire qui lui sont nécessaires pour se conformer aux normes de la présente Annexe.

1.3.2  Cartes. Dans les cas spécifi€s, les Etats contractants veilleront a ce que les cartes soient rendues disponibles de
I’une des maniéres suivantes, selon ce qui conviendra pour la carte ou la feuille de la série de cartes en question.

Note.— La spécification de disponibilité s applique aussi aux cartes électroniques spécifiées.

1.3.2.1 Pour toute carte ou toute feuille d’une série de cartes dont la zone est entiérement comprise dans le territoire
d’un Etat contractant, I’Etat dont reléve le territoire représenté sur la carte devra :

a) soit réaliser lui méme la carte ou la feuille ;

b) soit prendre des dispositions pour qu’elle soit réalisée par un autre Etat contractant ou par un organisme ;
c) soit fournir a un autre Etat contractant, qui accepte de réaliser la carte ou la feuille considérée, les données
nécessaires a sa réalisation.

1.3.2.2 Pour toute carte ou toute feuille d’une série de cartes représentant le territoire de deux ou plusieurs Etats
contractants, les Etats dont relévent les territoires ainsi représentés détermineront la maniére dont la carte ou la feuille sera
rendue disponible. Cette détermination se fera en tenant diment compte des accords régionaux de navigation aérienne ainsi
que de tout programme de répartition établi par le Conseil de I’OACI.

Note.— L’expression « accords régionaux de navigation aérienne » désigne les accords approuvés par le Conseil de
I’OACI, genéralement sur proposition des réunions régionales de navigation aérienne.

1.3.3  Tout Etat contractant prendra toutes les mesures qu’on peut raisonnablement lui demander afin d’assurer que les
données qu’il fournit et les cartes aéronautiques qu’il réalise soient suffisantes et précises, et qu’elles soient tenues a jour par
un service de révision convenable.

1.3.4 Recommandation.— Pour améliorer la diffusion sur le plan mondial de renseignements sur les nouvelles
techniques cartographiques et les nouvelles méthodes d’exécution, il est recommandé que les cartes appropriées réalisées
par les Etats contractants soient mises gratuitement @ la disposition des autres Etats contractants, sur leur demande,
moyennant réciprocite.

Note.— Le Manuel des cartes aéronautiques (Doc 8697) contient des éléments indicatifs sur [’établissement des cartes
aéronautiques, ainsi que des exemples de présentation.

*  Normes ISO
19101, Information géographique — Modeéle de référence
19104, Information géographique — Terminologie
19108, Information géographique — Schéma temporel
19115, Information géographique — Métadonnées
19117, Information géographique — Présentation
19131, Information géographique — Spécifications de contenu informationnel
Les normes ISO de la série 19100 n’existent qu’en version anglaise. Les termes et définitions tirés de ces normes ont été traduits par ’OACIL.
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CHAPITRE 2. SPECIFICATIONS GENERALES

Note.— Les normes et pratiques recommandées du présent chapitre s appliquent a toutes les cartes aéronautiques
OACI, saufindication contraire apparaissant dans les spécifications de la carte en question.

2.1 Besoins opérationnels en matiére de cartes
Note.— Aux fins de la présente Annexe, ['ensemble du vol comprend essentiellement les phases ci-apres :
Phase 1 — Circulation au sol a partir du poste de stationnement d’aéronef jusqu’au point de décollage
Phase 2 — Deécollage et montée jusqu’a la structure de route ATS de croisiere
Phase 3 — Croisiere (structure de route ATS de croisiére)
Phase 4 — Descente
Phase 5 — Approche en vue de [’atterrissage et approche interrompue

Phase 6 — Atterrissage et circulation au sol jusqu’au poste de stationnement d’aéronef.

2.1.1 Chaque type de carte fournira les renseignements correspondant au role de la carte et sa conception respectera les
principes des facteurs humains qui en assurent 1’utilisation optimale.

Note.— On trouve des éléments indicatifs sur [’application des principes des facteurs humains dans le Manuel
d’instruction sur les facteurs humains (Doc 9683).

2.1.2  Chaque type de carte fournira les renseignements correspondant a la phase de vol pour assurer la conduite sire et
rapide de I’aéronef.

2.1.3 La présentation des renseignements sera précise, exempte de toute déformation et encombrement, non équivoque,
et lisible dans toutes les conditions d’exploitation normales.

2.1.4 Les couleurs ou teintes et le corps des caractéres seront tels que les cartes puissent étre facilement lues et
interprétées par le pilote sous divers éclairages, naturels et artificiels.

2.1.5 Les renseignements seront présentés sous une forme telle que le pilote puisse les assimiler dans un délai
raisonnable, compatible avec la charge de travail et les conditions d’exploitation.

2.1.6 La présentation des renseignements fournis sur chaque type de carte permettra de passer sans difficult¢ d’une
carte a 1’autre selon la phase de vol.

2.1.7 Recommandation.— I/ est recommandeé que les cartes soient orientées vers le nord vrai.

2.1.8 Recommandation.— [/ est recommandé que les dimensions de base des feuilles soient de 210 x 148 mm
(8,27 x 5,82 pouces) (45).
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Annexe 4 — Cartes aéronautiques Chapitre 2

2.2 Titres

Chaque carte, ou série de cartes réalisée conformément aux spécifications de la présente Annexe et destinée a remplir le rdle
de la carte, aura pour titre celui du chapitre correspondant de 1’Annexe, modifié par application de toute norme qu’elle
renferme. Toutefois, le titre ne comprendra la désignation « OACI » que si la carte est conforme a toutes les normes du
présent chapitre et a toutes celles qui se rapportent a la carte en question.

2.3 Renseignements divers

2.3.1 La disposition des notes marginales sera conforme a I’Appendice 1, sauf indication contraire dans les
spécifications relatives a la carte considérée.

2.3.2 Les renseignements ci-apres figureront au recto de chaque carte, sauf indication contraire dans les spécifications
relatives a la carte considérée :

a) désignation ou titre de la série de carte ;
Note.— Le titre peut étre abrége.
b) nom et référence de la feuille ;

¢) dans chaque marge, indication de la feuille contigué (le cas échéant).

2.3.3 Une légende des signes conventionnels et des abréviations utilisés sera donnée. La légende figurera au recto ou
au verso de chaque carte ; toutefois, si I’on ne dispose pas de la place nécessaire, la 1égende pourra étre publiée séparément.

2.3.4 Le nom et I’adresse de 1’organisme éditeur figureront dans la marge de la carte ; toutefois, si la carte fait partie
d’un document aéronautique, ce renseignement pourra figurer au début du document.

2.4 Signes conventionnels

2.4.1 Les signes conventionnels seront conformes a ceux de I’ Appendice 2 — Signes conventionnels OACI ; toutefois,
lorsqu’il s’agit d’indiquer sur une carte aéronautique des traits caractéristiques ou des éléments importants pour 1’aviation
civile, pour lesquels il n’existe pas de signes conventionnels OACI, il est loisible d’utiliser a cette fin n’importe quel signe
conventionnel convenable, a condition qu’un tel signe ne préte a confusion avec aucun signe conventionnel OACI et ne
compromette pas la lisibilité de la carte.

Note.— Les dimensions et l'importance des signes conventionnels ainsi que [’épaisseur et I’espacement des lignes
peuvent étre modifiés selon ’échelle et le role de la carte, compte tenu de 'importance des renseignements ainsi données.

2.4.2 Pour représenter les aides de navigation au sol, les intersections et les points de cheminement, on utilisera le
méme signe conventionnel de base sur toutes les cartes, quelle que soit leur vocation.

2.4.3 Le signe conventionnel utilisé pour représenter les points significatifs sera fondé sur une hiérarchie de signes et
choisi selon I’ordre suivant : aide de navigation au sol, intersection, point de cheminement. Le signe conventionnel du point
de cheminement ne sera utilisé que lorsqu’il n’y a pas déja un point significatif correspondant a une aide de navigation au sol
ou a une intersection.

244 Les FEtats veilleront a ce qu’a compter du 18 novembre 2010, les signes conventionnels soient dessinés
conformément aux § 2.4.2 et 2.4.3 et a I’ Appendice 2 — Signes conventionnels OACI (signe conventionnel n® 121).
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Chapitre 2 Annexe 4 — Cartes aéronautiques

2.4.5 Recommandation.— I/ est recommandé que les Etats veillent a ce que les signes conventionnels soient dessinés
conformément aux § 2.4.2 et 2.4.3 et a I’Appendice 2 — Signes conventionnels OACI (signe conventionnel n° 121).

2.5 Unités de mesure
2.5.1 Les distances seront des distances géodésiques.

2.5.2 Les distances seront exprimées soit en kilomeétres, soit en milles marins, soit encore dans ces deux unités pourvu
que la distinction soit nette.

2.5.3 Les altitudes et les hauteurs seront exprimées soit en métres, soit en pieds, soit en metres et en pieds pourvu que
la distinction soit nette.

2.5.4 Les dimensions linéaires sur les aérodromes et les courtes distances seront exprimées en metres.
2.5.5 Larésolution des distances, dimensions, altitudes et hauteurs sera de 1’ordre prescrit pour la carte considérée.

2.5.6 Les unités de mesure utilisées pour exprimer les distances, les altitudes et les hauteurs seront indiquées en
évidence au recto de chaque carte.

2.5.7 Des échelles de conversion (kilométres/milles marins, metres/pieds) figureront sur chaque carte ou apparaissent
des distances ou des altitudes. Les échelles de conversion seront imprimées au recto de chaque carte.

2.6 Echelle et projection

2.6.1 Pour les cartes représentant de vastes régions, on indiquera le nom, les parameétres fondamentaux et 1’échelle de
la projection.

2.6.2  Pour les cartes représentant des régions peu étendues, seule une échelle graphique sera donnée.

2.7 Date de validité des renseignements aéronautiques

La date de validité des renseignements aéronautiques sera clairement indiquée au recto de chaque carte.

2.8 Orthographe des noms géographiques

2.8.1 Tous les textes seront en caracteres de I’alphabet romain.

2.8.2 Les noms de lieu et les noms géographiques des pays qui utilisent officiellement des variantes de 1’alphabet
romain seront acceptés dans leur orthographe officielle, y compris les accents et les signes diacritiques utilisés dans les
alphabets respectifs.

2.8.3 Lorsque des termes géographiques tels que cap, pointe, golfe, riviére, fleuve, sont abrégés, le mot sera écrit en

toutes lettres dans la langue utilisée par I’organisme éditeur pour I’exemple le plus important de chaque catégorie. Les signes
de ponctuation ne seront pas utilisés dans les abréviations a I’intérieur d’une carte.
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2.8.4 Recommandation.— Pour les régions ou la transcription des noms en caracteres romains n’a pas été
officiellement établie ou adoptée, et qui sont situées en dehors du territoire des Etats contractants, il est recommandeé que la
transcription soit effectuée selon la méthode couramment employée par I’organisme éditeur.

2.9 Abréviations
2.9.1 Des abréviations seront utilisées sur les cartes aéronautiques toutes les fois qu’elles conviendront.

2.9.2 Recommandation.— I/ est recommandé de choisir les abréviations, le cas échéant, dans le document intitulé
Procédures pour les services de navigation aérienne — Abréviations et codes de I’OACI (Doc 8400 — PANS-ABC).

2.10 Frontiéres

2.10.1 Les frontiéres seront indiquées mais elles peuvent étre interrompues au cas ou elles cacheraient des
renseignements plus importants pour 1’'usage auquel est destinée la carte.

2.10.2  Quand les territoires de plus d’un Etat figurent sur la carte, les noms des pays seront indiqués sur celle-ci.

Note.— Dans le cas de territoires non autonomes, le nom de I’Etat souverain peut étre ajouté entre parenthéses.

2.11 Couleurs

Recommandation.— 1/ est recommandé que les couleurs utilisées sur les cartes soient conformes a I’Appendice 3 —
Table des couleurs.

2.12 Relief

2.12.1 Sur les cartes ou il figure, le relief sera présenté de maniére a répondre aux besoins des usagers des cartes en ce
qui concerne :

a) I’orientation et I’identification ;

b) la sécurité du franchissement des obstacles ;

c) laclarté des renseignements aéronautiques indiqués ;
d) Ile planning.

Note.— Le relief est ordinairement représenté par des combinaisons de courbes de niveau, de teintes hypsométriques, de
points cotés et d’estompage, le choix de la méthode utilisée étant lié a la nature et a I’échelle de la carte, et a ['utilisation que
[’on se propose d’en faire.

2.12.2 Recommandation.— Lorsque le relief est représenté par des teintes hypsométriques, il est recommandé que les
teintes utilisées soient fondées sur la Table des teintes hypsométriques figurant a I’Appendice 4.

2.12.3 Lorsque les points cotés sont utilisés, les cotes seront indiquées pour des points critiques choisis.

2.12.3.1 Les cotes d’altitude dont la précision est douteuse seront suivies du signe =.
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2.13 Zones interdites, réglementées et dangereuses

Lorsque des zones interdites, réglementées ou dangereuses sont représentées, la désignation ou autre identification sera
donnée mais les lettres de nationalité peuvent étre omises.

Note.— Les lettres de nationalité sont celles qui figurent dans le Doc 7910 — Indicateurs d’emplacement.

2.14 Espaces aériens ATS
2.14.1 Lorsqu’un espace aérien ATS est représenté sur une carte, la classe d’espace aérien, le type, le nom ou
I’indicatif d’appel, les limites verticales et les fréquences radio a utiliser seront indiqués et les limites horizontales seront
représentées, le tout conformément a 1’ Appendice 2 — Signes conventionnels OACI.
2.14.2 Recommandation.— /I est recommandé que, sur les cartes utilisées pour le vol a vue, les parties du Tableau de

classes d’espaces aériens ATS (Appendice 4) de I’Annexe 11 qui s’appliquent a l’espace aérien représenté sur la carte
apparaissent au recto ou au verso de chaque carte.

2.15 Déclinaison magnétique

2.15.1 Le nord vrai et la déclinaison magnétique seront indiqués. La résolution de la déclinaison magnétique sera de
I’ordre prescrit pour la carte considérée.

2.15.2 Recommandation.— Lorsque la déclinaison magnétique est indiquée sur une carte, il est recommandé que les
valeurs soient données pour I’année la plus proche de la date de publication qui soit divisible par cing, c’est-a-dire : 1980,
1985, etc. Dans les cas exceptionnels ou la valeur réelle différerait de plus d’un degré, aprés application de la variation
annuelle, il convient d’indiquer une date et une valeur intermédiaires.

Note.— La date et la variation annuelle peuvent étre indiquées.

2.15.3 Recommandation.— Il est recommandé que dans le cas des cartes de procédures aux instruments, les
changements de déclinaison magnétique soient publiés a l’intérieur d 'un maximum de six cycles AIRAC.

2.15.4 Recommandation.— [/ est recommandé que dans les grandes régions terminales comptant plusieurs

aérodromes, on applique une seule valeur arrondie de déclinaison magnétique afin que les procéedures desservant plus d’un
aérodrome utilisent une valeur de déclinaison commune.

2.16 Typographie

Note.— Des exemples de caractéres convenant aux cartes aéronautiques sont donnés dans le Manuel des cartes
aéronautiques (Doc 8697).

2.17 Données aéronautiques

2.17.1 Chaque Etat contractant prendra toutes les mesures nécessaires pour mettre en place un systéme qualité bien
organisé, avec les procédures, les processus et les moyens qu’il faut pour permettre une gestion de la qualité a chaque étape
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fonctionnelle indiquée au § 3.6 de I’Annexe 15. L’exécution de cette gestion de la qualité devra pouvoir étre démontrée pour
chacune de ces étapes, au besoin. De plus, les Etats veilleront & ce que des procédures aient été établies pour assurer a tout
moment la tragabilité des données aéronautiques jusqu’a leur origine, de maniére a permettre la correction des anomalies ou
des erreurs décelées pendant les phases de production et d’entretien des données ou pendant leur utilisation opérationnelle.

Note.— L’Annexe 15, Chapitre 3, contient des spécifications relatives au systeme qualité.

2.17.2 Les Etats veilleront & ce que la résolution des données aéronautiques des cartes soit de I’ordre prescrit pour les
cartes considérées.

Note.— Les spécifications relatives a la résolution des données aéronautiques des cartes figurent dans les PANS-AIM
(Doc 10066), Appendice 1.

2.17.3 Les Etats contractants veilleront a ce que I’intégrité des données aéronautiques soit maintenue pendant tout le
processus de traitement, depuis la création jusqu’a la remise au prochain utilisateur prévu.

Note.— Les specifications relatives a la classification de l'intégrité des données aéronautiques figurent dans les PANS-
AIM (Doc 10066), Appendice 1.

2.17.4 Des techniques de détection des erreurs de données numériques seront utilisées durant la transmission et/ou le
stockage des données aéronautiques et des ensembles de données numériques.

Note.— Les spécifications détaillées sur les techniques de détection des erreurs de données numériques figurent dans les
PANS-AIM (Doc 10066).

2.18 Systémes de référence communs
2.18.1 Systéme de référence horizontal

2.18.1.1 Le Systeme géodésique mondial — 1984 (WGS-84) sera utilis€ comme systeme de référence horizontal
(géodésique). Les coordonnées géographiques aéronautiques (latitude et longitude) publiées seront exprimées selon le
référentiel géodésique WGS-84.

Note.— Le Manuel du Systéme géodésique mondial — 1984 (WGS-84) (Doc 9674) contient des éléments indicatifs
complets sur le WGS-84.

2.18.1.2 Les coordonnées géographiques qui auront été obtenues par conversion au systtme WGS-84 mais pour
lesquelles le degré de précision des mesures prises a 1’origine sur le terrain n’est pas conforme aux spécifications de
I’Annexe 11, Chapitre 2, et de I’Annexe 14, Volumes I et II, Chapitre 2, seront signalées par un astérisque.

2.18.1.3 La résolution cartographique des coordonnées géographiques sera de 1’ordre prescrit pour la série de cartes
considérée.

Note 1.— Les spécifications relatives a la détermination et a la communication (précision des mesures effectuées sur le
terrain et intégrité des données) des coordonnées aéronautiques WGS-84 des positions géographiques établies par les
services de la circulation aérienne figurent a I’Annexe 11, Chapitre 2, et celles des positions relatives aux aérodromes et aux
hélistations figurent a l’Annexe 14, Volumes I et II, Chapitre 2.

Note 2.— Les spécifications relatives a la précision et a la classification d’intégrité des données aéronautiques WGS-84
figurent dans les PANS-AIM (Doc 10066), Appendice 1.
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2.18.2 Systéme de référence vertical

2.18.2.1 Le niveau moyen de la mer (MSL), qui donne la relation entre les hauteurs liées a la gravité (altitudes
topographiques) et une surface appelée géoide, sera utilisé comme systeme de référence vertical.

Note 1.— La forme du géoide est celle qui, mondialement, suit de plus pres le niveau moyen de la mer. Par définition, le
géoide représente la surface équipotentielle du champ de gravité terrestre qui coincide avec le MSL au repos prolonge de
fagon continue a travers les continents.

Note 2.— Les hauteurs liées a la gravité (altitudes topographiques) s’appellent également altitudes orthométriques,
tandis que les distances a des points situés au-dessus de [’ellipsoide s appellent hauteurs ellipsoidales.

2.18.2.2 Dans le cas des positions sol mesurées spécifiques, outre 1’altitude topographique par rapport au MSL,
I’ondulation du géoide (par rapport a I’ellipsoide du WGS-84) sera publiée compte tenu des spécifications de la carte
considérée.

Note 1.— Les specifications relatives a la détermination et a la communication (précision des mesures effectuées sur
le terrain et intégrité des données) de [’altitude topographique et de [’ondulation du géoide aux positions spécifiques aux
aérodromes/hélistations figurent a I’Annexe 14, Volumes I et I, Chapitre 2.

Note 2.— Les spécifications relatives a la précision et a la classification d’intégrite de [’altitude topographique et de
l"ondulation du géoide aux positions spécifiques aux aérodromes/hélistations figurent dans les PANS-AIM (Doc 10066),
Appendice 1.

2.18.2.3 Larésolution cartographique des altitudes topographiques et des ondulations du géoide sera de 1’ordre prescrit
pour une série de cartes donnée.

Note.— Les spécifications relatives a la résolution cartographique des altitudes topographiques et des ondulations du
géoide figurent dans les PANS-AIM (Doc 10066), Appendice 1.
2.18.3 Systéme de référence temporel
2.18.3.1 Le systeme de référence temporel utilisé sera le calendrier grégorien et le temps universel coordonné (UTC).

2.18.3.2 L’emploi d’un systeme de référence temporel différent pour la cartographie sera signalé dans la partie
GEN 2.1.2 de la publication d’information aé¢ronautique (AIP).
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CHAPITRE 3. CARTE D’OBSTACLES D’AERODROME — OACI
TYPE A (APPLICATION DES LIMITES D’EMPLOI DES AVIONS)

3.1 Fonction
Cette carte, utilisée concurremment avec les données pertinentes publiées dans I’AIP, fournira les renseignements dont

I’exploitant a besoin pour satisfaire aux limites d’emploi de I’Annexe 6, Partic 1, Chapitre 5, et Partic 3, Section II,
Chapitre 3.

3.2 Disponibilité
3.2.1 Les Cartes d’obstacles d’aérodrome — OACI type A (Application des limites d’emploi des avions) seront
rendues disponibles, de la maniére prescrite au § 1.3.2, pour tous les aérodromes utilisés réguliérement par I’aviation civile
internationale, a I’exception des aérodromes ou il n’existe aucun obstacle dans les aires de trajectoire de décollage ou des
aérodromes ou la Carte de terrain et d’obstacles d’aérodrome — OACI (Electronique) est fournie conformément aux
dispositions du Chapitre 5.

3.2.2 Lorsqu’une carte n’est pas requise parce qu’il n’existe aucun obstacle dans I’aire de trajectoire de décollage, une
notification a cet effet sera publiée dans I’ AIP.

3.3 Unités de mesure

3.3.1 Les altitudes seront arrondies au demi-métre ou au pied le plus proche.

3.3.2 Les mesures lin€aires seront arrondies au demi-métre le plus proche.

3.4 Zone représentée et échelle
3.4.1 L’étendue de chaque plan sera suffisante pour indiquer tous les obstacles.
Note.— Les obstacles isolés et éloignés, dont la représentation augmenterait inutilement les dimensions de la feuille,

pourront étre indiqués a I’aide du signe conventionnel approprié et d’une fleche, a condition que leur distance et leur
relevement a partir de [’extrémité de piste la plus éloignée ainsi que leur altitude soient mentionnés.

3.4.2 L’échelle horizontale sera choisie entre le 1/10 000 et le 1/15 000.

3.4.3 Recommandation.— [/ est recommandeé que l’échelle horizontale soit le 1/10 000.
Note.— Le 1/20 000 pourra étre choisi si la réalisation de la carte doit en étre accélérée.

3.4.4 L’échelle verticale sera égale a dix fois 1’échelle horizontale.
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3.4.5 Echelles graphiques. Des échelles graphiques horizontale et verticale, graduées en métres et en pieds, seront
portées sur la carte.

3.5 Présentation

3.5.1 Les cartes représenteront un plan et un profil de chaque piste, des prolongements d’arrét et des prolongements
dégagés correspondants, de ’aire de trajectoire de décollage ainsi que des obstacles.

3.5.2 Le profil de chaque piste, prolongement d’arrét, prolongement dégagé et les obstacles situés dans 1’aire de
trajectoire de décollage figureront au-dessus du plan qui leur correspond. Le profil d’une aire de trajectoire de décollage
secondaire comprendra une projection linéaire de la trajectoire de décollage compléte et sera disposé au-dessus du plan qui
lui correspond de maniére a permettre une interprétation aussi aisée que possible des renseignements.

3.5.3 Un quadrillage couvrira toute la zone du profil a I’exclusion de la piste. L’origine des coordonnées verticales sera
le niveau moyen de la mer. L’origine des coordonnées horizontales sera 1’extrémité de piste la plus éloignée de 1’aire de
trajectoire de décollage intéressée. Des amorces indiquant les subdivisions des intervalles seront tracées sur la base et sur les

coOtés du quadrillage.

3.5.3.1 Recommandation.— /I est recommandé que les intervalles du quadrillage vertical soient de 30 m (100 ft) et
que les intervalles du quadrillage horizontal soient de 300 m (1 000 f?).

3.5.4 Lacarte comprendra :
a) une case pour I’inscription des renseignements opérationnels spécifiés au § 3.8.3 ;

b) une case destinée a I’inscription des amendements et des dates d’amendement.

3.6 Identification

La carte sera identifiée par le nom du pays sur le territoire duquel est situé 1’aérodrome, le nom de 1’agglomération ou de la
région desservie par I’aérodrome, le nom de 1’aérodrome et les indicatifs de piste.

3.7 Déclinaison magnétique

La déclinaison magnétique, arrondie au nombre entier de degrés le plus proche, sera indiquée, ainsi que la date de ce
renseignement.

3.8 Renseignements aéronautiques
3.8.1 Obstacles

3.8.1.1 Seront considérés comme obstacles les objets situés a I’intérieur de I’aire de trajectoire de décollage, qui font
saillie au-dessus d’une surface plane de pente égale a 1,2 % et de méme origine que I’aire de trajectoire de décollage ;
toutefois, les obstacles placés entierement dans 1’ombre d’autres obstacles ne doivent pas étre indiqués, cette ombre étant
celle définie au § 3.8.1.2. Les objets mobiles tels que navires, trains et camions, qui peuvent faire saillie au-dessus du plan
défini ci-dessus seront considérés comme obstacles, mais ne seront pas jugés comme €tant de nature a créer une ombre.
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3.8.1.2 L’ombre d’un obstacle est une surface plane passant par 1’horizontale du sommet de 1’obstacle qui est
perpendiculaire a I’axe de 1’aire de trajectoire de décollage. Elle couvre la largeur totale de 1’aire de trajectoire de décollage et
se prolonge jusqu’au plan défini au § 3.8.1.1, ou jusqu’au premier obstacle plus élevé, si elle rencontre cet obstacle avant de
rencontrer le plan défini au § 3.8.1.1. Elle est horizontale sur les premiers 300 m (premiers 1 000 ft) et présente ensuite une
pente ascendante de 1,2 %.

3.8.1.3 Lorsque la suppression d’un obstacle est a prévoir, les objets situés dans son ombre qui pourraient devenir des
obstacles a la suite de cette suppression seront représentés.

3.8.2 Aire de trajectoire de décollage
3.8.2.1 L’aire de trajectoire de décollage est située a la surface du sol, directement sous la trajectoire de décollage ; elle
est symétrique par rapport a la projection de cette trajectoire sur le sol ; elle a la forme d’un quadrilatere dont les caractéristiques

sont les suivantes :

a) il commence a I’extrémité de ’aire déclarée utilisable pour le décollage (c’est-a-dire a I’extrémité de la piste, ou du
prolongement dégagé, selon le cas) ;

b) sa largeur est de 180 m (600 ft) a I’origine ; elle augmente ensuite jusqu’a un maximum de 1 800 m (6 000 ft), sa
valeur a une distance D de ’origine étant égale a 180 m (600 ft) plus 0,25D ;

¢) il s’étend jusqu’au dernier obstacle ou jusqu’a une distance de 10,0 km (5,4 NM) lorsque le dernier obstacle est situé
au-dela de cette distance.

3.8.2.2 Pour les pistes utilisées par les avions dont les limites d’emploi n’interdisent pas le recours a une pente de
trajectoire de décollage inférieure a 1,2 %, la longueur de I’aire de trajectoire de décollage spécifiée au § 3.8.2.1, alinéa c),
sera portée a 12,0 km (6,5 NM) au moins et la pente du plan spécifié aux § 3.8.1.1 et 3.8.1.2 sera ramenée a une valeur égale
ou inférieure a 1,0 %.

Note.— Lorsqu’un plan dont la pente est égale a 1,0 % ne rencontre aucun obstacle, ce plan peut étre abaissé jusqu’au
point ou il touche le premier obstacle.

3.8.3 Distances déclarées

3.8.3.1 Les renseignements suivants seront indiqués dans 1’espace réservé a cet effet, pour chaque piste, dans chaque
sens d’utilisation :

a) longueur de roulement utilisable au décollage ;

b) distance accélération-arrét utilisable ;

¢) distance de décollage utilisable ;

d) distance d’atterrissage utilisable.

Note.— Des indications sur les distances déclarées figurent a la section 3 du Supplément A au Volume I de I’Annexe 14.
3.8.3.2 Recommandation.— Lorsqu il n’est pas indiqué de distance déclarée parce qu’une piste n’est utilisable que

dans un sens, il est recommande que cette piste soit identifice par la mention « inutilisable au décollage, a [’atterrissage ou
aussi bien au décollage qu’a I’atterrissage ».

33 19/11/09



TA-Paris 1808040 - recu le 11 avril 2019 a 10:33 (date et heure de métropole)

Annexe 4 — Cartes aéronautiques Chapitre 3

3.8.4 Vue en plan et vue de profil

3.8.4.1 Lavue en plan comprendra :

a)

b)

le contour des pistes représenté par un trait plein, avec indication de la longueur, de la largeur, de 1’orientation par
rapport au nord magnétique, arrondie au nombre entier de degrés le plus proche, et du numéro de la piste ;

le contour des prolongements dégagés représenté par un trait interrompu, avec indication de la longueur et de
I’identification du prolongement dégagé ;

les aires de trajectoire de décollage représentées par une ligne de tirets, 1’axe étant indiqué par une ligne de tirets fins
alternativement longs et courts ;

les aires de trajectoire de décollage secondaires. Lorsqu’elles sont représentées, les aires de trajectoire de décollage
secondaires non centrées sur le prolongement de I’axe de la piste seront accompagnées de notes explicatives ;

les obstacles, avec indication :

1) de ’emplacement exact de chaque obstacle, au moyen d’un signe conventionnel caractéristique indiquant la
nature de 1’obstacle ;

2) de I’altitude et de I’identification de chaque obstacle ;

3) du contour de pénétration des obstacles de grande étendue, représenté d’une maniére caractéristique qui sera
expliquée dans la légende.

Note.— Cette spécification n’exclut pas la nécessité d’indiquer les points cotés critiques dans [’aire de
trajectoire de décollage.

3.84.1.1 Recommandation.— [/ est recommandé que la nature des surfaces de la piste et des prolongements d’arrét
soit indiquée.

3.8.4.1.2 Recommandation.— [/ est recommandé que les prolongements d’arrét soient identifiés et représentés par un
trait interrompu.

3.8.4.1.3 Lorsque les prolongements d’arrét sont représentés, la longueur de chacun d’entre eux sera indiquée.

3.8.4.2 Lavue du profil comprendra :

a)

b)

¢)

19/11/09

le profil de I’axe de la piste, représenté par un trait plein, et le profil de ’axe des prolongements d’arrét et des
prolongements dégagés correspondants, représentés par un trait interrompu ;

I’altitude de I’axe de piste a chaque extrémité de la piste, au prolongement d’arrét, a 1’origine de chaque aire de
trajectoire de décollage et a chaque changement de pente important de la piste et du prolongement d’arrét ;

les obstacles, notamment :

1) chaque obstacle représenté par un trait plein vertical allant d’une ligne de quadrillage convenablement choisie
jusqu’au sommet de 1’obstacle en franchissant au moins une autre ligne de quadrillage ;

2) T’identification de chaque obstacle ;
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3) le contour de pénétration des obstacles de grande étendue, indiqué d’une maniére caractéristique qui sera
expliquée dans la légende.

Note.— Un profil d’obstacles constitué par un trait joignant les sommets de tous les obstacles et représentant
["ombre portée par les obstacles successifs peut étre tracé.

3.9 Précision

3.9.1 L’ordre de grandeur de la précision obtenue sera indiqué sur la carte.

3.9.2 Recommandation.— I/ est recommandé que les dimensions horizontales et les altitudes des pistes, des
prolongements d’arrét et des prolongements dégages qui sont imprimées sur la carte, soient arrondies au multiple de 0,5 m
(1 1) le plus proche.

3.9.3 Recommandation.— I/ est recommandé que [’ordre de grandeur de la précision des levés topographiques et de
[’exécution des cartes soit tel que les erreurs maximales d’évaluation des éléements dans les aires de trajectoire de décollage
soient les suivantes :

a) distances horizontales : 5 m (15 ft) au point d origine, avec augmentation a raison de 1 pour 500 au-dela ;

b) distances verticales : 0,5 m (1,5 ft) pour les premiers 300 m (premiers 1 000 ft), avec augmentation a raison de
1 pour 1 000 au-dela.

3.9.4 Niveau de référence. Si le niveau de référence verticale n’est pas connu avec précision, I’altitude adoptée pour le
niveau de référence utilisé sera indiquée et identifiée comme telle.
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CHAPITRE 4. CARTE D’OBSTACLES D’AERODROME — OACI TYPE B

4.1 Fonction
Cette carte fournira les renseignements nécessaires aux fins ci-apres :
a) détermination des altitudes/hauteurs minimales de sécurité notamment pour les circuits d’aérodrome ;
b) détermination des procédures a utiliser en cas d’urgence au moment du décollage ou de 1’atterrissage ;
c) application des critéres de dégagement et de balisage des obstacles ;

d) documentation pour les cartes aéronautiques.

4.2 Disponibilité
4.2.1 Recommandation.— [/ est recommandé que la Carte d’obstacles d’aérodrome — OACI type B soit rendue
disponible, de la maniéere prescrite au § 1.3.2, pour tous les aérodromes utilisés régulierement par [’aviation civile
internationale, a l’exception des aérodromes ou la Carte de terrain et d’obstacles d’aérodrome — OACI (Electronique) est

Sfournie conformément aux dispositions du Chapitre 5.

4.2.2 Lorsqu’une carte remplissant les conditions des Chapitres 3 et 4 est établie, elle sera désignée sous le nom de
« Carte d’obstacles d’aérodrome — OACI (carte compléte) ».

4.3 Unités de mesure

4.3.1 Les altitudes seront arrondies au demi-métre ou au pied le plus proche.

4.3.2 Les mesures linéaires seront arrondies au demi-métre le plus proche.

4.4 Zone représentée et échelle
4.4.1 L’étendue de chaque plan sera suffisante pour indiquer tous les obstacles.
Note.— Les obstacles isolés et éloignés, dont la représentation augmenterait inutilement les dimensions de la feuille,

peuvent étre indiqués a l'aide du signe conventionnel approprié et d’une fleche, a condition que leur distance et leur
relevement a partir du point de référence de l’aérodrome ainsi que leur altitude soient mentionnés.

4.4.2 L’échelle horizontale sera choisie entre le 1/10 000 et 1le 1/20 000.

4.4.3 Une échelle graphique horizontale, graduée en métres et en pieds, sera portée sur la carte. Des échelles
graphiques graduées en kilométres et en milles marins seront ¢galement tracées s’il y a lieu.
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4.5 Présentation
Les cartes comprendront :
a) toute explication nécessaire de la projection utilisée ;
b) toute indication nécessaire du quadrillage utilis¢ ;

¢) une note indiquant que les obstacles représentés sont ceux qui font saillie au-dessus des surfaces spécifiées a
I’ Annexe 14, Volume I, Chapitre 4 ;

d) une case destinée a I’inscription des amendements et des dates d’amendement ;
e) lalongitude et la latitude, cotées de minute en minute, en degrés et minutes, sur le c6té extérieur du bord du dessin.

Note.— Des paralléles et des méridiens pourront étre tracés sur la carte.

4.6 Identification

La carte sera identifiée par le nom du pays sur le territoire duquel est situé 1’aérodrome, le nom de 1’agglomération ou de la
région desservie par 1’aérodrome et le nom de 1’aérodrome.

4.7 Planimétrie et topographie
4.7.1 Les détails hydrographiques seront réduits au strict minimum.

4.7.2 Les batiments et autres détails importants concernant ’aérodrome seront indiqués. Si possible, ils seront
représentés a I’échelle.

4.7.3 Tous les objets, naturels ou artificiels, qui font saillie au-dessus des surfaces d’approche et de décollage spécifiées au
§ 4.9 ou des surfaces de dégagement et de balisage spécifiées a I’Annexe 14, Volume I, Chapitre 4, seront représentés.

4.7.4 Les routes et voies ferrées situées dans ’aire d’approche et de décollage et & moins de 600 m (2 000 ft) de
I’extrémité de la piste ou des prolongements de piste seront représentées.

Note.— Les noms géographiques des détails représentés pourront étre indiqués s ’ils sont importants.

4.8 Déclinaison magnétique
La carte comportera une rose des vents, orientée selon le nord vrai, ou une fléche indiquant le nord, complétée par

I’indication de la déclinaison magnétique, arrondie au nombre entier de degrés le plus proche, de la date des renseignements
sur la déclinaison et de sa variation annuelle.

4.9 Renseignements aéronautiques

4.9.1 Ces cartes indiqueront :

a) I’emplacement du point de référence de 1’aérodrome avec ses coordonnées géographiques, en degrés, minutes et
secondes ;
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b)
<)

d)

g)
h)
i)
k)
k)

)

les limites des pistes par un trait continu ;
la longueur et la largeur de la piste ;

I’orientation par rapport au nord magnétique, arrondie au nombre entier de degrés le plus proche, et le numéro de la
piste ;

’altitude de I’axe de piste a chaque extrémité de piste, au prolongement d’arrét, a 1’origine de chaque aire
d’approche et de décollage et a chaque changement de pente important de la piste ou du prolongement d’arrét ;

les voies de circulation, les aires d’embarquement et les aires de stationnement, lesquelles seront identifiées et leurs
limites indiquées par un trait plein ;

les prolongements d’arrét, représentés par un trait interrompu et identifiés ;

la longueur de chaque prolongement d’arrét ;

les prolongements dégagés, représentés par un trait interrompu et identifiés ;

la longueur de chaque prolongement dégaggé ;

les surfaces de décollage et d’approche, représentées par un trait interrompu et identifiées ;
les aires d’approche et de décollage ;

Note.— L’aire de décollage est decrite au § 3.8.2.1. L aire d’approche consiste en une aire située sur la surface
terrestre directement au-dessous de la surface d’approche spécifiée a I’Annexe 14, Volume I, Chapitre 4.

les obstacles a leur emplacement exact, avec notamment :

1) un signe conventionnel caractéristique indiquant la nature des obstacles ;
2) [Taltitude ;

3) Tl’identification ;

4) le contour de pénétration des obstacles de grande étendue, indiqué d’une maniére caractéristique qui sera
expliquée dans la légende ;

Note.— Cette spécification n’exclut pas la nécessité d’indiquer les points cotés critiques dans les aires de
décollage et d’approche.

les obstacles déterminés conformément au § 3.8.1.1, y compris les obstacles situés dans ’ombre d’un obstacle qui
autrement ne seraient pas mentionnés.

Note.— Les spécifications du Chapitre 4 du Volume I de I’Annexe 14 sont des minimums. Lorsque [’administration
compétente a défini les surfaces moins élevées, ces surfaces peuvent servir a la détermination des obstacles.

49.1.1 Recommandation.— /I est recommandé d’indiquer la nature de la surface de la piste et du prolongement d’arrét.

4.9.1.2 Recommandation.— [/ est recommandé d’indiquer clairement, chaque fois que cela est possible, I’objet ou
l’obstacle le plus élevé situé entre deux aires d’approche voisines dans un rayon de 5 000 m (15 000 ft) a partir du point de
référence de I’aérodrome.
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4.9.1.3 Recommandation.— [/ est recommandé de porter sur la carte I’étendue des zones boisées et des détails du
relief dont une partie constitue un obstacle.

4.10 Précision

4.10.1 L’ordre de grandeur de la précision obtenue sera indiqué sur la carte.

4.10.2 Recommandation.— [/ est recommandé que les dimensions horizontales et ['altitude de |’aire de mouvement,
des prolongements d’arrét et des prolongements dégagées, qui sont imprimées sur la carte, soient arrondies au multiple de
0,5 m (1 ft) le plus proche.

4.10.3 Recommandation.— I/ est recommandé que [’ordre de grandeur de la précision des levés topographiques et
de ’exécution des cartes soit tel que les erreurs maximales d’évaluation des données représentées sur la carte soient les
suivantes :

a) Aires d’approche et de décollage :

1) distances horizontales : 5 m (15 ft) au point d’origine, avec augmentation a raison de 1 pour 500 au-dela ;

2) distances verticales : 0,5 m (1,5 ft) pour les premiers 300 m (premiers 1 000 ft), avec augmentation a raison de
1 pour 1 000 au-dela.

b) Ailleurs :

1) distances horizontales : 5 m (15 ft) jusqu’a 5 000 m (15 000 ft) du point de référence de I’aérodrome ; et 12 m
(40 ft) au-dela ;

2) distances verticales : 1 m (3 ft) jusqu’a 1500 m (5000 ft) du point de référence de [’aérodrome, avec
augmentation a raison de 1 pour 1 000 au-dela.

4.10.4 Niveau de référence. Si le niveau de référence verticale n’est pas connu avec précision, 1’altitude adoptée pour
le niveau de référence utilisé sera indiquée et identifiée comme telle.
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CHAPITRE 5. CARTE DE TERRAIN ET D’OBSTACLES
D’AERODROME — OACI (ELECTRONIQUE)

5.1 Fonction

Cette carte €lectronique contiendra les données de terrain et d’obstacles et, selon qu’il convient, les données aéronautiques nécessaires
pour :

a) permettre aux exploitants de respecter les limites d’emploi de I’ Annexe 6, Partie 1, Chapitre 5, et Partie 3, Section II,
Chapitre 3, en €laborant des procédures a appliquer en cas d’urgence pendant une approche ou un décollage interrompus
et en réalisant des analyses des limitations d’emploi des aéronefs ;

b) appuyer les applications de navigation aérienne suivantes :
1) conception de procédures aux instruments (y compris de procédures d’approche indirecte) ;
2) limitation et suppression d’obstacles d’aérodrome ;

3) fourniture de données pour la production d’autres cartes aéronautiques.

5.2 Disponibilité

52.1 A compter du 12 novembre 2015, la Carte de terrain et d’obstacles d’aérodrome — OACI (Electronique) sera rendue
disponible, de la maniére prescrite au § 1.3.2, pour tous les aérodromes utilisés régulierement par 1’aviation civile internationale.

Note 1.— Lorsque la Carte de terrain et d’obstacles d’aérodrome — OACI (Electronique) est disponible, la Carte d’obstacles
d’aérodrome — OACI type A (Application des limites d’emploi des avions) et la Carte d’obstacles d’aérodrome — OACI type B ne
sont pas nécessaires (voir § 3.2.1 et 4.2.1).

Note 2.— Les renseignements nécessaires a la Carte topographique pour approche de précision — OACI peuvent étre fournis
sur la Carte de terrain et d’obstacles d’aérodrome — OACI (Electronique). En pareil cas, la Carte topographique pour approche
de précision — OACI n’est pas nécessaire (voir § 6.2.1).

5.2.2 Recommandation.— I/ est recommandé que la Carte de terrain et d’obstacles d’aérodrome — OACI (Electronique)
soit rendue disponible, de la maniére prescrite au § 1.3.2, pour tous les aérodromes utilisés régulierement par [’aviation civile
internationale.

5.2.3 Une copie sur support papier de la Carte de terrain et d’obstacles d’aérodrome — OACI (Electronique) sera aussi mise
a disposition sur demande.

Note.— Les spécifications relatives aux copies sur support papier figurent au § 5.7.7.

5.2.4 La série de normes internationales ISO 19100, sur I’information géographique, sera utilisée comme cadre général de
modélisation des données.

Note.— La série de normes internationales 1SO 19100, sur l'information géographique, porte aussi sur l’emploi et ’échange,
entre différents utilisateurs, de la Carte de terrain et d’obstacles d’aérodrome — OACI (Electronique).
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5.3 Identification

Les cartes électroniques seront identifiées par le nom du pays sur le territoire duquel est situé 1’aérodrome, le nom de
I’agglomération ou de la région desservie par I’aérodrome et le nom de 1’aérodrome.

5.4 Zone représentée

L’étendue de chaque carte sera suffisante pour couvrir la zone de type 2 spécifiée a I’ Annexe 15, Chapitre 5.

5.5 Teneur
5.5.1 Généralités

5.5.1.1 Lors de I’élaboration d’applications infographiques destinées a étre utilisées pour présenter des entités sur la carte, les
relations entre les entités, les attributs d’entité et la géométrie spatiale sous-jacente ainsi que les relations topographiques associées
seront spécifiés par un schéma d’application. Les renseignements présentés seront fournis compte tenu des spécifications de
présentation appliquées conformément a des régles de présentation définies. Les spécifications et les régles de présentation ne feront
pas partie de I’ensemble de données. Les régles de présentation seront stockées dans un catalogue de présentation qui fera référence
a des spécifications de présentation stockées séparément.

Note.— La norme internationale 1SO 19117 contient une définition du schéma décrivant le mécanisme de présentation de
I’information géographique basée sur des entités, et la norme internationale ISO 19109, des régles pour le schéma d’application.
La géométrie spatiale et les relations topologiques associées sont définies dans la norme ISO 19107.

5.5.1.2 Les signes conventionnels utilisés pour présenter les entités seront conformes aux dispositions du § 2.4 et de
I’ Appendice 2 — Signes conventionnels OACI.

5.5.2 Entités de terrain

5.5.2.1 Les entités de terrain et les attributs correspondants a présenter et qui sont liés a la carte par une base de données
seront fondés sur des ensembles de données électroniques de terrain conformes aux prescriptions de 1’ Annexe 15, Chapitre 5.

Note.— Les spécifications relatives aux ensembles de données de terrain figurent dans les PANS-AIM (Doc 10066), Chapitre 5
et Appendices 1, 6 et 8.

5.5.2.2 Les entités de terrain seront présentées de facon a donner une bonne idée générale du terrain. Il s’agira d’une
représentation de la surface du terrain au moyen de valeurs d’altitude continues a tous les points d’intersection de la grille définie,
connue aussi sous le nom de « modéle numérique d’altitude (DEM) ».

Note.— Conformément a [’Annexe 15, Chapitre 5 et aux PANS-AIM (Doc 10066), Chapitre 5 et Appendices 1 et 8, le pas de
maille (grille) du DEM de la zone 2 est de 1 seconde d’arc (environ 30 m).

5.5.2.3 Recommandation.— I/ est recommandé que la surface du terrain soit représentée au moyen d’'une couche
sélectionnable de courbes de niveau en plus du DEM.

5.5.2.4 Recommandation.— [/ est recommandé d utiliser une image orthorectifiée qui fait correspondre les entités du DEM
avec des entités de l'image superposée pour améliorer le DEM. L’image devrait étre fournie sous forme de couche sélectionnable
distincte.
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5.5.2.5 Les entités de terrain présentées seront liées aux attributs d’entité suivants dans la ou les bases de données :
a) positions horizontales des points de grille en coordonnées géographiques et altitudes des points ;

b) type de surface ;

c) valeurs des courbes de niveau, le cas échéant ;

d) nom des villes, villages et autres entités topographiques importantes.

5.5.2.6 Recommandation.— [/ est recommandé que les attributs de terrain supplémentaires prévus dans la ou les bases de
données soient liés a [’entité de terrain présentée.

Note.— Les spécifications relatives aux attributs de terrain figurent dans les PANS-AIM (Doc 10066), Appendice 6,
Tableau A6-1.
5.5.3 Entités obstacles

5.5.3.1 Les entités obstacles et les attributs correspondants qui sont présentés ou liés a la carte par une base de données seront
fondés sur les ensembles de données d’obstacles conformes aux prescriptions de I’ Annexe 15, Chapitre 5.

Note.— Les spécifications relatives aux ensembles de données d’obstacles figurent dans les PANS-AIM (Doc 10066),
Chapitre 5 et Appendices 1, 6 et §.

5.5.3.2 Chaque obstacle sera représenté par un signe conventionnel et un identificateur appropriés.

5.5.3.3 Les entités obstacles présentées seront liées aux attributs correspondants suivants dans la ou les bases de données :
a) position horizontale en coordonnées géographiques et altitude associée ;

b) type de I’obstacle ;

c) extension de ’obstacle, s’il y a lieu.

5.5.3.4 Recommandation.— [/ est recommandeé que les attributs d’obstacle supplémentaires prévus dans la ou les bases de
données soient liés a [’entité obstacle présentée.

Note— Les spécifications relatives aux attributs d’obstacle figurent dans les PANS-AIM (Doc 10066), Appendice 6,
Tableau A6-2.
5.5.4 Entités d’aérodrome

5.5.4.1 Les entités d’aérodrome et les attributs correspondants qui sont présentés et liés a la carte par une base de données
seront fondés sur des données d’aérodrome qui satisfont aux prescriptions de I’ Annexe 15, Chapitre 5.

Note.— Les spécifications relatives aux entités d’aérodrome et aux attributs correspondants figurent dans les PANS-AIM
(Doc 10066), Chapitre 5 et Appendice 1.

5.5.4.2 Les entités d’aérodrome suivantes seront présentées au moyen de signes conventionnels appropriés :

a) point de référence d’aérodrome ;
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b) pistes, avec les numéros de désignation, et, le cas échéant, prolongements d’arrét et prolongements dégagés ;
¢) voies de circulation, aires de trafic, batiments de grandes dimensions et autres éléments d’aérodrome importants.
5.5.4.3 Les entités d’aérodrome seront liées aux attributs d’entité correspondants suivants dans la ou les bases de données :
a) coordonnées géographiques du point de référence d’aérodrome ;
b) déclinaison magnétique de 1’aérodrome, date du renseignement et variation annuelle ;
Note.— La déclinaison magnétique peut étre liée au point de référence d’aérodrome par une base de données.
c) longueur et largeur des pistes, prolongements d’arrét et prolongements dégagés ;
d) type de surface des pistes et des prolongements d’arrét ;
e) orientation magnétique des pistes au degré le plus proche ;

f) altitude a chaque extrémité des pistes, prolongements d’arrét, prolongements dégagés et a chaque changement important
de pente des pistes et des prolongements d’arrét ;

g) distances déclarées pour chaque orientation de piste, ou abréviation « NU » dans le cas des orientations de piste qui ne
peuvent pas étre utilisées pour le décollage, 1’atterrissage ou les deux.

Note.— Des orientations sur les distances déclarées figurent a I’Annexe 14, Volume I, Supplément A.

5.5.5 Entités aides de radionavigation

Les entités aides de radionavigation situées dans la zone de couverture de la carte seront présentées au moyen de signes
conventionnels appropriés.

Note.— Les attributs d’entité aide de radionavigation peuvent étre liés aux entités aides de radionavigation dans la ou les
bases de données.

5.6 Précision et résolution
5.6.1 L’ordre de précision des données aéronautiques, de terrain et d’obstacles sera conforme a 1’utilisation prévue.

Note.— Les spécifications relatives a la précision des données aéronautiques, de terrain et d’obstacles figurent dans les PANS-
AIM (Doc 10066), Appendice 1.

5.6.2  La résolution des données aéronautiques, de terrain et d’obstacles sera proportionnelle a la précision réelle des
données.

Note.— Les spécifications relatives a la résolution des données aéronautiques, de terrain et d’obstacles figurent dans les
PANS-AIM (Doc 10066), Appendice 1.
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5.7 Fonctionnalité électronique

5.7.1 1l sera possible de changer I’échelle de la carte visualisée. La taille des signes conventionnels et des textes variera avec
I’échelle, afin d’améliorer la lisibilité.

5.7.2 Les renseignements de la carte seront géoréférencés, et il sera possible de déterminer la position du curseur au moins a la
seconde la plus proche.

5.7.3 La carte sera compatible avec le matériel, les logiciels et les supports informatiques de bureau communément disponibles.
5.7.4 Recommandation.— [/ est recommandé que la carte intégre son propre logiciel de « lecture ».
5.7.5 1l ne sera pas possible de supprimer des renseignements de la carte sans mise a jour autorisée.

5.7.6 Lorsque, en raison d’une surabondance de renseignements, les détails nécessaires au réle de la carte ne peuvent pas étre
indiqués de fagon suffisamment claire sur une seule vue de I’ensemble de la carte, des couches sélectionnables de renseignements
permettront d’afficher des combinaisons de renseignements sur mesure.

Note.— Une carte électronique a couches de données sélectionnables par 'utilisateur est le moyen de présentation privilégié
pour la plupart des entités d’aérodrome.

5.7.7 1l sera possible d’obtenir un imprimé de la carte conforme aux spécifications relatives a la teneur et a une échelle
déterminée par 1’utilisateur.

Note 1.— L’imprimé peut étre constitué de feuilles disposées en « mosaique » ou de parties précises spécifiées par I'utilisateur
et répondant a ses besoins.

Note 2.— Les renseignements d’attribut d’entité disponibles par une liaison avec une base de données peuvent étre fournis
séparément sur des feuilles référencées de fagon appropriée.

5.8 Spécification de produit des données de la carte

5.8.1 Une description détaillée des ensembles de données constituant la carte sera fournie sous forme d’une spécification de
produit de données, sur laquelle les usagers de la navigation aérienne pourront se baser pour évaluer les produits et déterminer s’ils
remplissent les conditions de I’emploi prévu (application).

5.8.2 La spécification de produit des données de la carte comprendra les éléments suivants : apercu, portée de la spécification,
identification du produit de données, teneur des données, systémes de référence utilisés, exigences de qualité des données. Elle
comprendra aussi des renseignements sur la saisie des données, la maintenance des données, la présentation, la remise du produit de
données, ainsi que des informations supplémentaires et des métadonnées.

Note— La norme internationale ISO 19131 spécifie les caractéristiques et la présentation des spécifications de produit
d’information géographique.

5.8.3 L’apercu de la spécification de produit des données de la carte donnera une description informelle du produit et
contiendra des renseignements généraux sur le produit de données. La portée de la spécification indiquera 1’étendue spatiale
(horizontale) de la zone couverte par la carte. L’identification du produit de données de la carte comprendra le titre du produit, un
compte rendu sommaire du contenu et de 1’objet, ainsi qu’une description de la zone géographique couverte par la carte.

5.8.4 La teneur en données de la spécification de produit de données de la carte indiquera clairement le type de couverture
et/ou d’imagerie et contiendra une description de chacun.
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Note.— La norme internationale ISO 19123 contient un schéma de la géométrie et des fonctions de couverture.

5.8.5 La spécification de produit des données de la carte comprendra des renseignements indiquant les systémes de référence
utilisés, a savoir le systeme de référence spatial (horizontal et vertical) et, s’il y a lieu, le systéme de référence temporel. La
spécification indiquera aussi les exigences de qualit¢ des données. Il s’agira d’un énoncé des niveaux acceptables de qualité de
conformité et des mesures correspondantes de la qualité des données. Cet énoncé portera sur tous les éléments et sous-éléments de
qualité des données, méme si ce n’est que pour indiquer qu’un élément ou un sous-¢lément de qualité des données particulier ne
s’applique pas.

Note— La norme internationale ISO 19113 énonce les principes de qualité de !'information géographique. La norme
internationale ISO 19114 porte sur les procédures d’évaluation de la qualité.

5.8.6 La spécification de produit des données de la carte comprendra un énoncé sur la saisie des données qui sera une
description générale des sources et des processus appliqués a la saisie des données de la carte. La spécification indiquera également
les principes et les critéres appliqués a la maintenance de la carte, y compris la fréquence de mise a jour du produit de données. Les
renseignements sur la maintenance des ensembles de données de la carte d’obstacles et I’indication des principes, de la méthode et
des critéres appliqués a la maintenance des données de la carte seront particuliérement importants.

5.8.7 La spécification de produit des données de la carte contiendra des renseignements sur la fagon dont les données sont
présentées sur la carte, comme il est détaillé au § 5.5.1.1. Elle contiendra aussi des renseignements sur la remise du produit de
données, notamment sur les formats et le support de remise.

5.8.8 Les éléments de base des métadonnées de carte seront inclus dans la spécification du produit de données. Les éléments de
métadonnées additionnels a fournir seront indiqués dans la spécification, avec le format et le codage des métadonnées.

Note 1.— La norme internationale ISO 19115 contient les spécifications relatives aux métadonnées de [’information
géographique.

Note 2.— La spécification de produit des données de carte documente le produit de données de carte mis en ceuvre comme
ensemble de données. Les ensembles de données sont décrits par des métadonnées.
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CHAPITRE 6. CARTE TOPOGRAPHIQUE
POUR APPROCHE DE PRECISION — OACI

6.1 Fonction
Cette carte fournira des renseignements détaillés sur le profil du terrain dans une portion définie de 1’approche finale afin de

permettre aux exploitants aériens d’évaluer I’effet du terrain sur la détermination de la hauteur de décision au moyen de
radioaltimétres.

6.2 Disponibilité
6.2.1 La Carte topographique pour approche de précision — OACI sera publiée pour toutes les pistes avec approche de
précision de catégories II et III aux aérodromes utilisés par I’aviation civile internationale, a I’exception des aérodromes ou
les renseignements requis sont fournis sur la Carte de terrain et d’obstacles d’aérodrome — OACI (Electronique) conformément

aux dispositions du Chapitre 5.

6.2.2 La Carte topographique pour approche de précision — OACI sera révisée toutes les fois que la topographie aura
subi des changements appréciables.

6.3 Echelle
6.3.1 Recommandation.— /! est recommandé que [’échelle horizontale soit de 1/2 500 et I’échelle verticale de 1/500.

6.3.2 Recommandation.— Lorsque la carte comporte un profil du terrain jusqu’a une distance supérieure a 900 m
(3 000 ft) du seuil de piste, il est recommandeé que l’échelle horizontale soit de 1/5 000.

6.4 Identification

La carte sera identifiée par le nom du pays sur le territoire duquel est situé 1’aérodrome, le nom de 1’agglomération ou de la
région desservie par I’aérodrome, le nom de I’aérodrome et I’indicatif de la piste.

6.5 Renseignements présentés en plan et en profil
6.5.1 La carte comprendra :

a) un plan montrant les courbes de niveau a intervalles de 1 m (3 ft) sur une largeur de 60 m (200 ft) de part et d’autre
du prolongement de 1’axe de piste, sur la méme longueur que le profil, les cotes étant rapportées au seuil de piste ;

b) une indication des points ou le terrain ou tout objet au sol situé dans le plan défini a ’alinéa a), présente une

différence de hauteur de +3 m (10 ft) par rapport au profil de la ligne axiale et est de nature a affecter les
radioaltimétres ;
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¢) un profil du terrain sur une distance de 900 m (3 000 ft) a partir du seuil le long du prolongement de I’axe de la
piste.

6.5.2 Recommandation.— Lorsque, au-dela de 900 m (3 000 ft) du seuil de piste, le terrain est accidenté ou présente
d’autres caractéristiques importantes pour les usagers de la carte, il est recommandé de représenter le profil du terrain
Jjusqu’a une distance maximale de 2 000 m (6 500 ft) du seuil de piste.

6.5.3 Recommandation.— /I est recommande que la hauteur du point de repere ILS soit indiquée au demi-métre ou
au pied le plus proche.
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CHAPITRE 7. CARTE DE CROISIERE — OACI

7.1 Fonction

Cette carte donnera aux équipages de conduite des renseignements visant a faciliter la navigation le long des routes ATS,
conformément aux procédures des services de la circulation aérienne.

Note.— Des versions simplifices de ces cartes conviennent en particulier pour les publications d’information
aéronautique ou elles peuvent servir a compléter les tableaux des installations de télécommunication et de navigation.

7.2 Disponibilité

7.2.1 La Carte de croisiére — OACI sera disponible de la maniére prescrite au § 1.3.2, pour toutes les zones ou des
régions d’information de vol ont été établies.

Note.— Dans certains cas, il peut étre nécessaire de fournir une Carte régionale — OACI (voir Chapitre 8).
7.2.2 Des cartes distinctes seront établies lorsque les routes ATS et les spécifications en matiére de comptes rendus de

position ou les limites latérales des régions d’information de vol ou des zones de contrdle ne sont pas les mémes dans différentes
couches de I’espace aérien et qu’il est impossible de les représenter avec suffisamment de clarté sur une seule carte.

7.3 Zone représentée et échelle

Note 1.— Il est impossible de spécifier une échelle uniforme pour les cartes de ce type en raison de l’encombrement
variable des diverses zones.

Note 2.— La carte pourra comporter une échelle graphique fondée sur [’échelle moyenne de la carte.

7.3.1 Recommandation.— /I est recommandé que le découpage soit déterminé par la densité et la disposition de la
structure de routes ATS.

7.3.2  On évitera les grandes variations d’échelle entre cartes adjacentes indiquant une structure de routes continue.

7.3.3 Les cartes se chevaucheront suffisamment pour assurer la continuité de la navigation.

7.4 Projection

7.4.1 Recommandation.— I/ est recommandé d’utiliser une projection conforme ou [’orthodromie correspond
sensiblement a une droite.

7.4.2 Les paralleles et les méridiens seront représentés a intervalles appropriés.

7.4.3 Des amorces de canevas seront placées a intervalles réguliers le long de paralléles et méridiens choisis.
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7.5 Identification

Chaque feuille sera identifiée par la série et le numéro de la carte.

7.6 Planimétrie et topographie

7.6.1 Les contours simplifiés de toutes les étendues d’eau libre, des grands lacs et des cours d’eau importants seront
indiqués, sauf quand ils nuisent a la représentation des détails qui concernent plus directement le réle de la carte.

7.6.2 L’altitude minimale de zone sera indiquée a I’intérieur de chaque quadrilatére formé par les paralleles et les
méridiens, sauf dans les cas prévus au § 7.6.3.

Note 1.— Les quadrilatéres formés par les paralléles et les méridiens correspondent normalement a un degré entier de
latitude et de longitude. Quelle que soit [’échelle cartographique utilisée, [’altitude minimale de zone se rapporte au
quadrilatére résultant.

Note 2. — Voir les Procédures pour les services de navigation aérienne — Exploitation technique des aéronefs (PANS-
OPS, Doc 8168), Volume II, Partie I, Section 2, Chapitre 1, § 1.8, pour la méthode de détermination de I’altitude minimale
de zone.

7.6.3 Recommandation.— Dans les régions de latitude élevée ou I’autorité compétente juge impossible en pratique
d’orienter la carte par rapport au nord vrai, il est recommandé d’indiquer [’altitude minimale de zone a l'intérieur de
chaque quadrilatere formé par les lignes de réference du canevas (grille) utilisé.

7.6.4 Lorsque les cartes ne sont pas orientées par rapport au nord vrai, ce fait doit étre indiqué clairement, de méme que
I’orientation choisie.

7.7 Déclinaison magnétique

Recommandation.— // est recommandé que les lignes isogones soient indiquées, ainsi que la date des renseignements
relatifs a ces lignes.

7.8 Relévements, routes et radiales

7.8.1 Les relevements, les routes et les radiales seront indiqués par rapport au nord magnétique, sauf dans le cas prévu
au § 7.8.2. Dans le cas des segments RNAV, lorsque les relévements et les routes sont également indiqués en degrés vrais, ils
figureront entre parenthéses, arrondis au dixieme de degré le plus proche, par exemple 290° (294,9°T).

7.8.2 Recommandation.— Dans les régions de latitude élevée ou I’autorité compétente juge impossible en pratique
d’utiliser le nord magnétique comme référence, il est recommandé d utiliser une autre référence appropriée, comme le nord
vrai ou le nord de la grille.

7.8.3 Lorsque les relévements, les routes ou les radiales sont indiqués par rapport au nord vrai ou au nord de la grille, cette
référence sera clairement indiquée. Lorsqu’on utilise le nord de la grille, le méridien de référence de la grille sera identifié.
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7.9 Renseignements aéronautiques

7.9.1 Aérodromes

Tous les aérodromes utilisés par ’aviation civile internationale et sur lesquels une approche aux instruments peut étre
effectuée seront indiqués.

Note.— D’autres aérodromes peuvent étre indiqués.

7.9.2 Zones interdites, réglementées et dangereuses

Les zones interdites, réglementées et dangereuses appartenant a la tranche d’espace aérien représentée seront indiquées avec
leur identification et leurs limites verticales.

7.9.3 Systéme des services de la circulation aérienne

7.9.3.1 Le cas échéant, les ¢léments du systéme des services de la circulation aérienne seront indiqués.

7.9.3.1.1 Les éléments comprendront :

a)

b)

d)

e)

g)

les aides de radionavigation associées au dispositif des services de la circulation aérienne, ainsi que leurs noms,
indicatifs, fréquences et coordonnées géographiques, en degrés, minutes et secondes ;

en outre, dans le cas du DME, I’altitude de 1’antenne émettrice de 1’installation, arrondie au multiple de 30 m
(100 ft) le plus proche ;

I’indication de tous les espaces aériens désignés, y compris leurs limites latérales et verticales, ainsi que la classe
d’espace aérien correspondante ;

toutes les routes ATS pour le vol en croisiére, y compris les indicatifs de route, la direction de la route dans les deux
sens le long de chaque trongon de route, arrondie au degré le plus proche, et, le cas échéant, ’indicatif de la ou des
spécifications de navigation, y compris les éventuelles limitations, ainsi que la direction du courant de circulation ;

Note— Le Manuel des services d’information aéronautique (Doc 8126) contient des orientations sur
l’organisation des routes ATS pour la publication des voies aériennes en route, qui peuvent servir a faciliter
[’établissement de cartes.

tous les points significatifs qui définissent les routes ATS et ne correspondent pas a la position d’une aide de
radionavigation, avec leurs noms de code et leurs coordonnées géographiques, en degrés, minutes et secondes ;

en ce qui concerne les points de cheminement qui définissent les routes VOR/DME a navigation de surface, en
outre,

1) [P’identification de station et la fréquence radio du VOR/DME de référence ;
2) le relévement, arrondi au dixieme de degré le plus proche, et la distance, arrondie au multiple de deux dixiémes
de kilométre (dixieéme de mille marin) le plus proche, par rapport au VOR/DME de référence, si le point de

cheminement n’est pas coimplanté avec ce dernier ;

I’indication de tous les points de compte rendu obligatoires et sur demande, et des points de compte rendu
ATS/MET ;
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h) les distances, arrondies au kilométre ou au mille marin le plus proche, entre points significatifs qui constituent des
points de changement de cap ou des points de compte rendu ;

Note.— Les distances entre les aides de radionavigation peuvent étre également indiquées.

i) les points de transition sur les trongons de route définis par des radiophares omnidirectionnels a trés haute fréquence,
avec les distances entre ces points et les aides de radionavigation, arrondies au kilomeétre ou au mille marin le plus
proche ;

Note.— Il n’est pas nécessaire d’indiquer pour chaque trongon de route, si l’existence de ces points fait [’objet
d’une mention générale, les points de transition établis a mi-distance entre deux aides de radionavigation ou a
lintersection de deux radiales dans le cas d’une route qui comporte un changement de direction entre les aides de

radionavigation.

j) les altitudes minimales de croisic¢re et de franchissement d’obstacles des routes ATS, arrondies aux 50 m ou aux
100 ft immédiatement supérieurs (voir Annexe 11, § 2.22) ;

k) les installations de communication, leurs canaux et, le cas échéant, 1’adresse de connexion et le numéro SATVOICE
(communications vocales par satellite) ;

1) la zone d’identification de défense aérienne (ADIZ) convenablement identifiée.

Note.— Les procédures ADIZ peuvent étre décrites dans la légende de la carte.

7.9.4 Renseignements supplémentaires
7.9.4.1 Des renseignements détaillés seront fournis sur les itinéraires de départ et d’arrivée et sur les circuits d’attente
correspondants dans les régions terminales, 8 moins que ces renseignements ne figurent sur une Carte régionale, une Carte de
départ normalisé aux instruments (SID) — OACI ou une Carte d’arrivée normalisée aux instruments (STAR) — OACL

Note 1.— Pour les spécifications relatives a ces cartes, voir les Chapitres 8, 9 et 10.

Note 2.— Les itinéraires de depart commencent en général a [’extrémité d’une piste ; les itinéraires d’arrivée se
terminent normalement au point ou commence [’approche aux instruments.

7.9.4.2 Lorsqu’elles sont établies, les régions de calage altimétrique seront indiquées et identifiées.

10/11/16 7-4
N° 59



TA-Paris 1808040 - recu le 11 avril 2019 a 10:33 (date et heure de métropole)

CHAPITRE 8. CARTE REGIONALE — OACI

8.1 Fonction

Cette carte fournira aux pilotes des renseignements de nature a faciliter I’exécution des phases ci-apres au cours d’un vol aux
instruments :

a) transition entre la phase de croisiére et I’approche vers 1’aérodrome ;
b) transition entre le décollage ou I’approche interrompue et la phase de croisiére ;
¢) vol dans une région a structure de routes ATS ou d’espace aérien complexe.

Note.— La fonction décrite au § 8.1, alinéa c), peut étre assurée par une carte distincte ou par un encadré sur une Carte
de croisiere — OACL

8.2 Disponibilité
8.2.1 La Carte régionale — OACI sera rendue disponible de la maniére prescrite au § 1.3.2, lorsque les routes ATS ou

les spécifications en mati¢re de compte rendu de position sont complexes et ne peuvent étre représentées convenablement sur
une Carte de croisiere — OACI.

8.2.2 Des cartes distinctes seront établies lorsque les routes ATS et les spécifications en matiére de comptes rendus de
position ne sont pas les mémes pour les avions qui arrivent et pour les avions qui partent, et qu’il est impossible de les
représenter avec suffisamment de clarté sur une seule carte.

Note.— Dans certains cas, il peut étre nécessaire de fournir une Carte de départ normalisé aux instruments (SID) —
OACI et une Carte d’arrivée normalisée aux instruments (STAR) — OACI (voir Chapitres 9 et 10).

8.3 Zone représentée et échelle

8.3.1 La zone représentée sur chacune des cartes sera suffisamment grande pour indiquer efficacement les itinéraires de
départ et d’arrivée.

8.3.2 La carte sera tracée a 1’échelle et une échelle graphique sera indiquée.

8.4 Projection

8.4.1 Recommandation.— I/ est recommandé d’utiliser une projection conforme ou [’orthodromie correspond
sensiblement a une droite.

8.4.2 Des paralleles et des méridiens seront tracés a intervalles appropriés.
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8.4.3 Des amorces de canevas seront tracées a intervalles réguliers le long des bords du dessin, selon les besoins.

8.5 Identification
La carte sera identifiée par un nom associé a I’espace aérien représentg.
Note.— Le nom peut étre celui du centre des services de la circulation aérienne, de la ville la plus importante située

dans la région représentée par la carte, ou de la ville desservie par I’aérodrome. Si une ville est desservie par plus d’un
aérodrome, le nom de I’aérodrome sur lequel les procédures sont fondées devrait étre ajouté.

8.6 Planimétrie et topographie

8.6.1 Les contours simplifiés de toutes les étendues d’eau libre, des grands lacs et des cours d’eau importants seront
indiqués, sauf quand ils nuisent a la représentation des détails qui concernent plus directement le réle de la carte.

8.6.2 Recommandation.— Afin d’améliorer la conscience de la situation dans le cas des régions qui présentent des
caracteéristiques topographiques importantes, il est recommandé de représenter tout le relief qui dépasse de 300 m (1 000 ft)
laltitude de ’aérodrome primaire au moyen de courbes de niveau adoucies, de cotes de courbe et de teintes hypsométriques
de couleur brune. Il est recommande d’indiquer en noir les points cotés appropriés, dont le point culminant. Les obstacles

devraient aussi étre représentes.

Note 1.— On peut commencer [’application des teintes hypsométriques a partir de la courbe de niveau qui figure sur les
cartes topographiques de base et qui dépasse de 300 m (1 000 fi) I’élévation de [’aérodrome primaire.

Note 2.— L’Appendice 3, Table des couleurs, spécifie une couleur brune appropriée sur laquelle baser les demi-teintes a
utiliser pour les courbes de niveau (isohypses) et les caractéristiques topographiques.

Note 3.— Les points cotés appropriés et obstacles sont désignés par le spécialiste des procédures.

8.7 Déclinaison magnétique

La déclinaison magnétique moyenne de la région représentée par la carte, arrondie au degré le plus proche, sera indiquée.

8.8 Relévements, routes et radiales

8.8.1 Les relévements, les routes et les radiales seront donnés par rapport au nord magnétique, sauf dans le cas prévu
au § 8.8.2. Dans le cas des segments RNAYV, lorsque les relevements et les routes sont également indiqués en degrés vrais, ils
figureront entre parenthéses, arrondis au dixiéme de degré le plus proche, par exemple 290° (294,9°T).

8.8.2 Recommandation.— Dans les régions de latitude élevée ou I’autorité compétente juge impossible en pratique
d’utiliser le nord magnétique comme référence, il est recommandé d utiliser une autre référence appropriée, comme le nord

vrai ou le nord de la grille.

8.8.3 Lorsque les relevements, les routes ou les radiales sont donnés par rapport au nord vrai ou au nord de la grille, cette
référence sera clairement indiquée. Lorsqu’on utilise le nord de la grille, le méridien de référence de la grille sera identifié.
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8.9 Renseignements aéronautiques
8.9.1 Aérodromes
Tous les aérodromes qui influent sur les itinéraires de région terminale seront représentés. S’il y a lieu, on utilisera un
symbole représentant la configuration des pistes.
8.9.2 Zones interdites, réglementées et dangereuses

Les zones interdites, réglementées et dangereuses seront représentées avec leur identification et leurs limites verticales.

8.9.3 Altitudes minimales de zone
Les altitudes minimales de zone seront indiquées dans des quadrilatéres formés par les paralléles et les méridiens.

Note 1.— Les quadrilateres formés par les paralleles et les méridiens correspondent normalement a un degré entier de
latitude et de longitude. Quelle que soit [’échelle cartographique utilisée, [’altitude minimale de zone se rapporte au
quadrilatére résultant.

Note 2.— Voir les Procédures pour les services de navigation aérienne — Exploitation technique des aéronefs (PANS-
OPS, Doc 8168), Volume II, Partie I, Section 2, Chapitre 1, § 1.8, pour la méthode de détermination de I’altitude minimale
de zone.

8.9.4 Systéme des services de la circulation aérienne
8.9.4.1 Les ¢éléments du systéme des services de la circulation aérienne seront indiqués.

8.9.4.1.1 Les éléments comprendront :

a) les aides de radionavigation associées au dispositif des services de la circulation aérienne, ainsi que leurs noms,
indicatifs, fréquences et coordonnées géographiques, en degrés, minutes et secondes ;

b) en outre, dans le cas du DME, D’altitude de 1’antenne émettrice de 1’installation, arrondie au multiple de 30 m
(100 ft) le plus proche ;

c) les aides radio de région terminale nécessaires pour la circulation au départ et a I’arrivée et pour les circuits
d’attente ;

d) les limites latérales et verticales de tous les espaces aériens désignés, ainsi que la classe d’espace aérien
correspondante ;

e) l’indicatif de la ou des spécifications de navigation, y compris les éventuelles limitations, le cas échéant ;

f) les circuits d’attente et les itinéraires de région terminale, avec les indicatifs de route, et la direction de la route,
arrondie au degré le plus proche, le long de chaque trongon des voies aériennes et itinéraires prescrits de région
terminale ;

g) tous les points significatifs qui définissent les itinéraires de région terminale et ne correspondent pas a la position
d’une aide de radionavigation, avec leurs noms de code et leurs coordonnées géographiques, en degrés, minutes et
secondes ;
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h) en ce qui concerne les points de cheminement qui définissent les routes VOR/DME a navigation de surface, en
outre,

1) TP’identification de station et la fréquence radio du VOR/DME de référence ;

2) le relévement, arrondi au dixieme de degré le plus proche, et la distance, arrondie au multiple de deux dixiémes
de kilométre (dixiéme de mille marin) le plus proche, par rapport au VOR/DME de référence, si le point de
cheminement n’est pas coimplanté avec ce dernier ;

i) I’indication de tous les points de compte rendu obligatoires et sur demande ;

J) les distances, arrondies au kilomeétre ou au mille marin le plus proche, entre points significatifs qui constituent des
points de changement de cap ou des points de compte rendu ;

Note.— Les distances entre les aides de radionavigation peuvent étre également indiquées.

k) les points de transition sur trongons de route définis par des radiophares omnidirectionnels a trés haute fréquence,
avec les distances, arrondies au kilométre ou au mille marin le plus proche, entre ces points et les aides de
radionavigation ;

Note.— Il n’est pas nécessaire d’indiquer pour chaque trongon de route, si l’existence de ces points fait ’objet
d’une mention générale, les points de transition établis a mi-distance entre deux aides de radionavigation ou a
lintersection de deux radiales dans le cas d’une route qui comporte un changement de direction entre les aides de
radionavigation.

1) les altitudes minimales de croisiére et de franchissement d’obstacles des routes ATS, arrondies aux 50 m ou aux
100 ft immédiatement supérieurs (voir Annexe 11, § 2.22) ;

m) les altitudes minimales de guidage établies, clairement identifiées et arrondies aux 50 m ou aux 100 ft
immédiatement supérieurs ;

Note 1.— Lorsque des systemes de surveillance ATS sont utilisés pour guider les aéronefs en direction ou en provenance
de points significatifs sur un itinéraire de départ ou d’arrivée normalisé publié ou pour délivrer une autorisation de
descendre au-dessous de [’altitude minimale de secteur pendant I’arrivée, les procédures pertinentes peuvent étre indiquées
sur la Carte régionale — OACI, sauf'si celle-ci s en trouve trop encombrée.

Note 2.— En cas d’encombrement excessif, on peut utiliser une Carte d’altitude minimale pour le vol sous surveillance
ATC — OACI (voir Chapitre 21). Il n’est alors pas nécessaire de faire figurer les éléments indiqués au § 8.9.4.1.1, alinéa ),
sur la Carte régionale — OACI.

n) les limites de vitesse et les limites de niveau ou d’altitude dans la région, lorsqu’elles sont établies ;

0) les installations de communication, avec indication de leurs canaux et, le cas échéant, de 1’adresse de connexion et le
numéro SATVOICE ;

p) une indication des points significatifs qui sont « a survoler ».
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CHAPITRE 9. CARTE DE DEPART NORMALISE
AUX INSTRUMENTS (SID) — OACI

9.1 Fonction

Cette carte donnera a 1’équipage de conduite des renseignements lui permettant de se conformer a I’itinéraire désigné de
départ normalisé aux instruments, depuis la phase de décollage jusqu’a la phase de croisiére.

Note 1.— Les dispositions qui régissent l'identification des itinéraires de départ ou d’arrivée normalisé se trouvent dans
I’Annexe 11, Appendice 3 ; des éléments indicatifs concernant [’établissement de ces itinéraires figurent dans le Manuel de
planification des services de la circulation aérienne (Doc 9426).

Note 2.— Les dispositions sur lesquelles sont fondés les critéres de franchissement d’obstacles et le détail des
renseignements minimaux a publier figurent dans les Procédures pour les services de navigation aérienne — Exploitation
technique des aéronefs (PANS-OPS, Doc 8168) Volume II, Partie I1.

9.2 Disponibilité

La Carte de départ normalisé aux instruments (SID) — OACI sera disponible chaque fois qu’un itinéraire de départ normalisé
aux instruments a été établi et ne peut étre représenté avec suffisamment de clarté sur la Carte régionale — OACI.

9.3 Zone représentée et échelle

9.3.1 La zone représentée sera suffisamment grande pour indiquer le point ou commence I’itinéraire de départ ainsi que
le point significatif spécifié ou peut étre amorcée la phase de croisieére du vol le long d’une route ATS désignée.

Note.— L’itinéraire de départ commence normalement a [’extrémité d une piste.

9.3.2 Recommandation.— /! est recommandé que la carte soit tracée a [’échelle.
9.3.3 Sila carte est tracée a I’échelle, elle comportera une échelle graphique.

9.3.4 Lorsque la carte n’est pas tracée a I’échelle, elle portera la mention « PAS A L’ECHELLE », et le symbole
significatif « hors échelle » sera utilisé sur les routes et les autres ¢léments de la carte qui sont trop grands pour étre tracés a
I’échelle.

9.4 Projection

9.4.1 Recommandation.— I/ est recommandé d’utiliser une projection conforme ou [’'orthodromie correspond
sensiblement a une droite.

ANNEXE 4 9-1 19/11/09



TA-Paris 1808040 - recu le 11 avril 2019 a 10:33 (date et heure de métropole)

Annexe 4 — Cartes aéronautiques Chapitre 9

9.4.2 Recommandation.— [/ est recommandeé, lorsque la carte est tracée a l’échelle, de représenter les paralleles et
meéridiens a intervalles appropriés.

9.4.3 Des amorces de canevas seront tracées a intervalles réguliers le long des bords du dessin, selon les besoins.

9.5 Identification
La carte sera identifiée par le nom de I’agglomération ou de la région desservie par I’aérodrome, le nom de 1’aérodrome et
I’identification des routes de départ normalisé aux instruments, conformément aux Procédures pour les services de

navigation aérienne — Exploitation technique des aéronefs (PANS-OPS, Doc 8168), Volume II, Partie I, Section 3, Chapitre 5.

Note.— L’identification des routes de départ normalisé aux instruments est fournie par le spécialiste des procédures.

9.6 Planimétrie et topographie

9.6.1 Les cartes tracées a 1’échelle indiqueront les contours simplifiés de toutes les étendues d’eau libre, des grands lacs
et des cours d’eau importants sauf quand ils nuisent a la représentation des détails qui concernent plus directement le role de
la carte.

9.6.2 Recommandation.— Afin d’améliorer la conscience de la situation dans le cas des régions qui présentent des
caractéristiques topographiques importantes, il est recommandeé de tracer la carte a l’échelle et de représenter tout le relief
qui dépasse de 300 m (1 000 ft) ['altitude de I’aérodrome au moyen de courbes de niveau adoucies, de cotes de courbe et de
teintes hypsométriques de couleur brune. Il est recommandé d’indiquer en noir les points cotés appropriés, dont le point

culminant. Les obstacles devraient aussi étre représentés.

Note 1.— On peut commencer [’application des teintes hypsométriques a partir de la courbe de niveau qui figure sur les
cartes topographiques de base et dépasse de 300 m (1 000 ft) I’élévation de |’aérodrome primaire.

Note 2.— L’Appendice 3, Table des couleurs, spécifie une couleur brune appropriée sur laquelle baser les demi-teintes a
utiliser pour les courbes de niveau (isohypses) et les caractéristiques topographiques.

Note 3.— Les points cotés appropriés et obstacles sont désignés par le spécialiste des procédures.

9.7 Déclinaison magnétique

La déclinaison magnétique utilisée pour déterminer les relévements, routes et radiales magnétiques, arrondie au degré le plus
proche, sera indiquée.

9.8 Relévements, routes et radiales
9.8.1 Les relévements, les routes et les radiales seront rapportés au nord magnétique, sauf dans le cas prévu au § 9.8.2.
Dans le cas des segments RNAV, lorsque les relévements et les routes sont également indiqués en degrés vrais, ils figureront

entre parenthéses, arrondis au dixiéme de degré le plus proche, par exemple 290° (294,9°T).

Note.— Une note a cet effet peut figurer sur la carte.
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9.8.2 Recommandation.— Dans les régions de latitude élevée ou [’autorité compétente juge pratiquement impossible
d’utiliser le nord magnétique comme référence, il est recommandé d’utiliser une autre référence appropriée, comme le nord
vrai ou le nord de la grille.

9.8.3 Lorsque les relevements, les routes ou les radiales sont rapportés au nord vrai ou au nord de la grille, cette
référence sera clairement indiquée. Lorsqu’on utilise le nord de la grille, le méridien de référence de la grille sera identifié.

9.9 Renseignements aéronautiques

9.9.1 Aérodromes

9.9.1.1 L’aérodrome de départ sera représenté par la configuration des pistes.

9.9.1.2 Tous les aérodromes qui influent sur I’itinéraire désigné de départ normalisé aux instruments seront représentés
et identifiés. S’il y a lieu, la configuration des pistes de 1’aérodrome sera représentée.

9.9.2 Zones interdites, réglementées et dangereuses
Les zones interdites, réglementées et dangereuses qui peuvent géner 1’exécution des procédures seront représentées avec leur
identification et leurs limites verticales.
9.9.3 Altitude minimale de secteur

9.9.3.1 L’altitude minimale de secteur établie sera indiquée et accompagnée d’une indication claire du secteur auquel
elle s’applique.

9.9.3.2 Dans les cas ou il n’a pas été établi d’altitude minimale de secteur, la carte sera tracée a 1’échelle et les
altitudes minimales de zone seront indiquées dans des quadrilatéres formés par les paralléles et les méridiens. Les altitudes
minimales de secteur seront également indiquées sur les parties de la carte qui ne sont pas couvertes par |’altitude
minimale de secteur.

Note 1.— Les quadrilatéres formés par les paralléles et les méridiens correspondent normalement a un demi-degré de
latitude et de longitude. Quelle que soit I’échelle cartographique utilisée, [’altitude minimale de zone se rapporte au
quadrilatére résultant.

Note 2.— Voir les Procédures pour les services de navigation aérienne — Exploitation technique des aéronefs (PANS-OPS,
Doc 8168), Volume II, Partie I, Section 2, Chapitre 1, § 1.8, pour la méthode de détermination de I’altitude minimale de zone.

9.9.4 Systéme des services de la circulation aérienne

9.9.4.1 Les ¢éléments du systéme établi des services de la circulation aérienne seront indiqués.

9.9.4.1.1 Ces ¢éléments comprendront :

a) une représentation graphique de chaque itinéraire de départ normalisé aux instruments, indiquant :

1) T’abréviation « CAT H », sur la vue en plan de la carte de départ, dans le cas d’une procédure de départ congue
expressément pour les hélicopteres ;
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b)

<)

d)

10/11/16
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2) Dindicatif de I’itinéraire ;

3) les points significatifs définissant 1’itinéraire ;

4) ladirection ou la radiale le long de chaque segment d’itinéraire, arrondie au degré le plus proche ;

5) les distances entre points significatifs, arrondies au kilométre ou au mille marin le plus proche ;

6) les altitudes minimales de franchissement d’obstacles le long de la route ou des segments de route et les
altitudes dictées par la procédure, arrondies aux 50 m ou aux 100 ft immédiatement supérieurs, ainsi que les

restrictions de niveau de vol, le cas échéant ;

7) sila carte est tracée a I’échelle et si un guidage au départ est assuré, les altitudes minimales de guidage établies,
arrondies aux 50 m ou aux 100 ft immédiatement supérieurs, clairement identifiées ;

Note 1.— Lorsque des systemes de surveillance ATS sont utilisés pour guider les aéronefs en direction ou
en provenance de points significatifs sur un itinéraire de départ normalisé publié, les procédures pertinentes
peuvent étre indiquées sur la Carte de départ normalisé aux instruments (SID) — OACI, sauf si celle-ci s’en
trouve trop encombrée.

Note 2.— En cas d’encombrement excessif, on peut utiliser une Carte d’altitude minimale pour le vol sous
surveillance ATC — OACI (voir Chapitre 21). Il n’est alors pas nécessaire de faire figurer les éléements indiqués
au § 9.9.4.1.1, alinéa a), sous-alinéa 6), sur la Carte de départ normalisé aux instruments (SID) — OACL

les aides de radionavigation utilisées sur les itinéraires notamment :
1) le nom en langage clair ;

2) TI’identification ;

3) lafréquence;

4) les coordonnées géographiques, en degrés, minutes et secondes ;

5) pour le DME, le canal et I’altitude de I’antenne émettrice de I’installation, arrondie au multiple de 30 m (100 ft)
le plus proche ;

les noms de code des points significatifs dont la position n’est pas celle d’une aide de radionavigation, leurs
coordonnées géographiques, en degrés, minutes et secondes, le relévement, au dixieme de degré pres, par rapport a
I’aide de radionavigation de référence et la distance a cette aide, au multiple de deux dixiémes de kilométre (dixiéme
de mille marin) le plus proche ;

les circuits d’attente appropriés ;

I’altitude/hauteur de transition, arrondie aux 300 m ou aux 1 000 ft immédiatement supérieurs ;

la position et la hauteur des obstacles rapprochés qui pénétrent la surface d’identification d’obstacles (OIS). Une
note sera incluse chaque fois qu’il existe des obstacles rapprochés qui pénétrent I’OIS mais qui ne sont pas pris en

compte pour la pente de calcul de procédure publiée ;

Note.— Conformément aux PANS-OPS, Volume II, les renseignements sur les obstacles rapprochés sont fournis
par le spécialiste en procédures.
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g) les restrictions régionales de vitesse, le cas échéant ;
h) T’indicatif de la ou des spécifications de navigation, y compris les éventuelles limitations, le cas échéant ;
i) tous les points de compte rendu obligatoires et sur demande ;
j)  les procédures de radiocommunication, notamment :
1) les indicatifs d’appel des organismes ATS ;
2) lafréquence et, le cas échéant, le numéro SATVOICE ;
3) leréglage du transpondeur, s’il y a lieu ;
k) une indication des points significatifs qui sont « a survoler ».
9.9.4.2 Recommandation.— /I est recommandé de prévoir un texte décrivant les itinéraires de départ normalisé aux
instruments (SID) et les procédures pertinentes a utiliser en cas d’interruption des communications, pour le contréle radar,
et de présenter ce texte, chaque fois que cela est possible, sur la carte ou sur la page méme ou figure la carte.
9.9.4.3 Spécifications relatives aux bases de données aéronautiques
Les données adaptées destinées a servir au codage des bases de données de navigation seront publiées conformément
aux Procédures pour les services de navigation aérienne — Exploitation technique des aéronefs (PANS-OPS, Doc 8168),
Volume II, Partie III, Section 5, Chapitre 2, § 2.1, au verso de la carte ou sur une feuille distincte portant les références
appropriées.

Note.— Les données adaptées sont des données fournies par le spécialiste des procédures.
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CHAPITRE 10. CARTE D’ARRIVEE NORMALISEE
AUX INSTRUMENTS (STAR) — OACI

10.1 Fonction

Cette carte donnera a 1’équipage de conduite des renseignements lui permettant de se conformer a I’itinéraire désigné
d’arrivée normalisée aux instruments, depuis la phase de croisiére jusqu’a la phase d’approche.

Note 1.— Les itinéraires d’arrivée normalisée aux instruments doivent étre interprétés comme comprenant des « profils
de descente normalisés », '« approche en descente continue », et d’autres descriptions non normalisées. Dans le cas d’un
profil de descente normalisé, la représentation d 'une coupe transversale n’est pas nécessaire.

Note 2.— Les dispositions régissant [’identification des itinéraires de départ ou d’arrivée normalisé se trouvent dans

I’Annexe 11, Appendice 3 ; des éléments indicatifs concernant [’établissement de ces itinéraires figurent dans le Manuel de
planification des services de la circulation aérienne (Doc 9426).

10.2 Disponibilité

La Carte d’arrivée normalisée aux instruments (STAR) — OACI sera disponible chaque fois qu’un itinéraire d’arrivée
normalisée aux instruments a été établi et ne peut étre représenté avec suffisamment de clarté sur la Carte régionale — OACI.

10.3 Zone représentée et échelle

10.3.1 La zone représentée sur la carte sera suffisamment grande pour indiquer les points ou se termine la phase de
croisiére et commence la phase d’approche.

10.3.2 Recommandation.— [/ est recommandé que la carte soit tracée a [’échelle.
10.3.3 Lorsque la carte est tracée a I’échelle, elle comportera une échelle graphique.
10.3.4 Lorsque la carte n’est pas tracée a I’échelle, elle portera la mention « PAS A L’ECHELLE », et le signe

conventionnel signifiant « hors échelle » sera utilisé sur les routes et les autres éléments de la carte qui sont trop grands pour
étre tracés a I’échelle.

10.4 Projection

10.4.1 Recommandation.— I/ est recommandé d’utiliser une projection conforme ou [’orthodromie correspond
sensiblement a une droite.

10.4.2 Recommandation.— /! est recommande, lorsque la carte est tracée a l’échelle, de représenter les paralléles et
meridiens a intervalles appropriés.

10.4.3 Des amorces de canevas seront tracées a intervalles réguliers le long des bords du dessin.
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10.5 Identification
La carte sera identifiée par le nom de I’agglomération ou de la région desservie par 1’aérodrome, le nom de 1’aérodrome et
I’identification des routes d’arrivée normalisée aux instruments, conformément aux Procédures pour les services de navigation

aérienne — Exploitation technique des aéronefs (PANS-OPS, Doc 8168), Volume II, Partie I, Section 4, Chapitre 2.

Note.— L’identification des routes d’arrivée normalisée aux instruments est fournie par le spécialiste des procédures.

10.6 Planimétrie et topographie

10.6.1 Les cartes tracées a 1’échelle indiqueront les contours simplifiés de toutes les étendues d’eau libre, des grands
lacs et des cours d’eau importants sauf quand ils nuisent a la représentation des détails qui concernent plus directement le role
de la carte.

10.6.2 Recommandation.— Afin d’améliorer la conscience de la situation dans le cas des régions qui représentent
des caractéristiques topographiques importantes, il est recommandé de tracer la carte a I’échelle et de représenter tout le
relief qui dépasse de 300 m (1 000 ft) ['altitude de I’aérodrome au moyen de courbes de niveau adoucies, de cotes de courbe
et de teintes hypsométriques de couleur brune. 1l est recommandé d’indiquer en noir les points cotés appropriés, dont le

point culminant. Les obstacles devraient aussi étre représentés.

Note 1.— On peut commencer [’application des teintes hypsométriques a partir de la courbe de niveau qui figure sur les
cartes topographiques de base et dépasse de 300 m (1 000 ft) [’élévation de |’aérodrome primaire.

Note 2.— L’Appendice 3, Table des couleurs, spécifie une couleur brune appropriée sur laquelle baser les demi-teintes a
utiliser pour les courbes de niveau (isohypses) et les caractéristiques topographiques.

Note 3.— Les points cotés appropriés et les obstacles sont designés par le spécialiste des procédures.

10.7 Déclinaison magnétique

La déclinaison magnétique utilisée pour déterminer les relévements, routes et radiales magnétiques, arrondie au degré le plus
proche, sera indiquée.

10.8 Relévements, routes et radiales
10.8.1 Les relevements, les routes et les radiales seront rapportés au nord magnétique, sauf dans le cas prévu au
§ 10.8.2. Dans le cas des segments RNAV, lorsque les relevements et les routes sont également indiqués en degrés vrais, ils
figureront entre parenthéses, arrondis au dixiéme de degré le plus proche, par exemple 290° (294,9°T).
Note.— Une note a cet effet peut figurer sur la carte.
10.8.2 Recommandation.— Dans les régions de latitude élevée ou I’autorité compétente juge pratiquement impossible
d utiliser le nord magnétique comme référence, il est recommandeé d utiliser une autre référence appropriée, comme le nord vrai

ou le nord de la grille.

10.8.3 Lorsque les relevements, les routes ou les radiales sont rapportés au nord vrai ou au nord de la grille, cette
référence sera clairement indiquée. Lorsqu’on utilise le nord de la grille, le méridien de référence de la grille sera identifié.
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10.9 Renseignements aéronautiques

10.9.1 Aérodromes
10.9.1.1 L’aérodrome d’atterrissage sera représenté par la configuration des pistes.

10.9.1.2 Tous les aérodromes qui influent sur I’itinéraire désigné d’arrivée normalisée aux instruments seront
représentés et identifiés. S’il y a lieu, la configuration des pistes de 1’aérodrome sera représentée.

10.9.2 Zones interdites, réglementées et dangereuses

Les zones interdites, réglementées et dangereuses qui peuvent géner 1’exécution des procédures seront représentées avec leur
identification et leurs limites verticales.

10.9.3 Altitude minimale de secteur

10.9.3.1 L’altitude minimale de secteur établie sera indiquée et accompagnée d’une indication claire du secteur auquel
elle s’applique.

10.9.3.2 Dans les cas ou il n’a pas été établi d’altitude minimale de secteur, la carte sera tracée a 1’échelle et les
altitudes minimales de zone seront indiquées dans des quadrilatéres formés par les paralléles et les méridiens. Les altitudes
minimales de secteur seront également indiquées sur les parties de la carte qui ne sont pas couvertes par 1’altitude minimale
de secteur.

Note 1.— Les quadrilatéres formés par les paralléles et les méridiens correspondent normalement a un demi-degré de
latitude et de longitude. Quelle que soit I’échelle cartographique utilisée, I’altitude minimale de zone se rapporte au
quadrilatére résultant.

Note 2.— Voir les Procédures pour les services de navigation aérienne — Exploitation technique des aéronefs (PANS-
OPS, Doc 8168), Volume II, Partie I, Section 2, Chapitre 1, § 1.8, pour la méthode de détermination de l’altitude minimale
de zone.

10.9.4 Systéme des services de la circulation aérienne

10.9.4.1 Les éléments du systéme établi des services de la circulation aérienne seront indiqués.

10.9.4.1.1 Ces éléments comprendront :

a) une représentation graphique de chaque itinéraire d’arrivée normalisée aux instruments, indiquant :

1) Tindicatif de I’itinéraire ;
2) les points significatifs définissant I’itinéraire ;

3) ladirection ou la radiale le long de chaque segment d’itinéraire, arrondie au degré le plus proche ;

4) les distances entre points significatifs, arrondies au kilométre ou au mille marin le plus proche ;
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b)

d)

e)

2)

h)
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5) les altitudes minimales de franchissement d’obstacles le long de la route ou des segments de route et les
altitudes dictées par la procédure, arrondies aux 50 m ou aux 100 ft immédiatement supérieurs, ainsi que les
restrictions de niveau de vol, le cas échéant ;

6) si la carte est tracée a I’échelle et si un guidage a l’arrivée est assuré, les altitudes minimales de guidage
établies, arrondies aux 50 m ou aux 100 ft immédiatement supérieurs, clairement identifices ;

Note. 1— Lorsque des systemes de surveillance ATS sont utilisés pour guider les aéronefs en direction ou en
provenance de points significatifs sur un itinéraire d arrivée normalisée publi¢ ou pour délivrer une autorisation de
descendre au-dessous de I’altitude minimale de secteur pendant [’arrivée, les procédures pertinentes peuvent étre
indiquées sur la Carte d’arrivée normalisée aux instruments (STAR) — OACI, sauf si celle-ci s’en trouve trop
encombrée.

Note 2.— En cas d’encombrement excessif, on peut utiliser une Carte d’altitude minimale pour le vol sous
surveillance ATC — OACI (voir Chapitre 21). 1l n’est alors pas nécessaire de faire figurer les ¢léments indiqués

au § 10.9.4.1.1, alinéa a), sous-alinéa 6), sur la Carte d’arrivée normalisée aux instruments (STAR) — OACL

les aides de radionavigation utilisées sur les itinéraires, notamment :
1) le nom en langage clair ;

2) TI’identification ;

3) lafréquence ;

4) les coordonnées géographiques, en degrés, minutes et secondes ;

5) pour le DME, le canal et I’altitude de I’antenne émettrice de I’installation, arrondie au multiple de 30 m (100 ft)
le plus proche ;

les noms de code des points significatifs dont la position n’est pas celle d’une aide de radionavigation, leurs
coordonnées géographiques, en degrés, minutes et secondes, le relévement, au dixiéme de degré prés, par rapport a
I’aide de radionavigation de référence et la distance a cette aide, au multiple de deux dixi¢mes de kilometre (dixiéme
de mille marin) le plus proche ;

les circuits d’attente appropriés ;

I’altitude/hauteur de transition, arrondie aux 300 m ou aux 1 000 ft immédiatement supérieurs ;

les restrictions régionales de vitesse, le cas échéant ;

I’indicatif de la ou des spécifications de navigation, y compris les éventuelles limitations, le cas échéant ;

tous les points de compte rendu obligatoires et sur demande ;

les procédures de radiocommunication, notamment :

1) les indicatifs d’appel des organismes ATS ;

2) lafréquence et, le cas échéant, le numéro SATVOICE ;

10-4



TA-Paris 1808040 - recu le 11 avril 2019 a 10:33 (date et heure de métropole)

Chapitre 10 Annexe 4 — Cartes aéronautiques

3) leréglage du transpondeur, s’il y a lieu ;
j) une indication des points significatifs qui sont « a survoler » ;

k) T’abréviation « CAT H », sur la vue en plan de la carte d’arrivée, dans le cas d’une procédure d’arrivée suivant une
approche aux instruments congue expressément pour les hélicoptéres.

10.9.4.2 Recommandation.— I/ est recommandé de prévoir un texte décrivant les itinéraires d’arrivée normalisée
aux instruments (STAR) et les procédures pertinentes a utiliser en cas d’interruption des communications et de présenter ce
texte, chaque fois que cela est possible, sur la carte ou sur la page méme ou figure la carte.

10.9.4.3 Spécifications relatives aux bases de données aéronautiques
Les données adaptées destinées a servir au codage des bases de données de navigation seront publiées conformément aux
Procédures pour les services de navigation aérienne — Exploitation technique des aéronefs (PANS-OPS, Doc 8168),
Volume 11, Partie III, Section 5, Chapitre 2, § 2.2, au verso de la carte ou sur une feuille distincte portant les références

appropriées.

Note.— Les données adaptées sont des données fournies par le spécialiste des procédures.
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CHAPITRE 11. CARTE D’APPROCHE AUX INSTRUMENTS — OACI

11.1 Fonction

Cette carte donnera aux équipages de conduite des renseignements leur permettant d’exécuter une procédure approuvée d’approche
aux instruments vers la piste d’atterrissage prévu, y compris des renseignements sur la procédure d’approche interrompue et, le cas
échéant, sur les circuits d’attente associés a ces procédures.

Note.— Des criteres détaillés sur 1’établissement de procédures d’approche aux instruments ainsi que sur les résolutions des
altitudes/hauteurs associées figurent dans les Procédures pour les services de navigation aérienne — Exploitation technique des
aéronefs (PANS-OPS, Doc 8168).

11.2 Disponibilité

11.2.1 La Carte d’approche aux instruments — OACI devra étre disponible pour tous les aérodromes utilisés par 1’aviation
civile internationale oul des procédures d’approche aux instruments sont prescrites par I’Etat intéressé.

11.2.2  Une carte distincte d’approche aux instruments — OACI sera normalement fournie pour chaque procédure d’approche
de précision établie par I’Etat.

11.2.3  Une carte distincte d’approche aux instruments — OACI sera normalement fournie pour chaque procédure d’approche
classique établie par I’Etat.

Note.— Une seule carte pour une procédure d’approche de précision ou d’approche classique peut étre fournie pour représenter
plus d’une procédure d’approche lorsque les procédures correspondant aux segments d’approche intermédiaire, d’approche finale et
d’approche interrompue sont identiques.

11.2.4 Lorsque les chiffres indiquant la trajectoire, le temps d’éloignement ou 1’altitude varient selon la catégorie d’aéronef sur
un segment autre que le segment d’approche finale de la procédure d’approche aux instruments, et que la mention de ces différents
chiffres sur une seule et unique carte risque d’encombrer celle-ci ou de créer de la confusion, plusieurs cartes seront éditées.

Note— Les catégories d’aéronef en question sont définies dans les Procédures pour les services de navigation aérienne —
Exploitation technique des aéronefs (PANS-OPS, Doc 8168) Volume II, Partie I, Section 4, Chapitre 9.

11.2.5 Les Cartes d’approche aux instruments — OACI seront révisées chaque fois que les renseignements indispensables a
la sécurité de I’exploitation seront périmés.

11.3 Zone représentée et échelle

11.3.1 La zone représentée sur la carte sera assez vaste pour contenir tous les segments de la procédure d’approche aux
instruments ainsi que toutes autres zones qui pourraient étre nécessaires pour le type d’approche projetée.

11.3.2 L’échelle choisie sera celle qui assurera la meilleure lisibilité, tout en étant compatible avec :
a) la procédure indiquée sur la carte ;

b) le format de la feuille.
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11.3.3 L’échelle sera indiquée.

11.3.3.1 Sauf lorsque cela est pratiquement impossible, un cercle de distance de 20 km (10 NM) de rayon, centré sur un DME
implanté sur I’aérodrome ou a proximité, ou sur le point de référence d’aérodrome s’il n’existe aucun DME convenablement situé,
sera porté sur la carte ; le rayon de ce cercle sera indiqué sur la circonférence.

11.3.3.2 Recommandation.— I/ est recommandé de placer une échelle des distances directement au-dessous du profil.

11.4 Présentation

Recommandation.— [/ est recommandé que le format de la feuille soit de 210 x 148 mm (8,27 % 5,82 pouces).

11.5 Projection
11.5.1 On utilisera une projection conforme ou I’orthodromie correspond sensiblement a une droite.

11.5.2 Recommandation.— I/ est recommandé que des amorces de canevas soient tracées a intervalles réguliers le long des
bords du dessin.

11.6 Identification

La carte sera identifiée par le nom de I’agglomération ou de la région desservie par I’aérodrome, le nom de 1’aérodrome et
I’identification de la procédure d’approche aux instruments, conformément aux Procédures pour les services de navigation
aérienne — Exploitation technique des aéronefs (PANS-OPS, Doc 8168), Volume II, Partie I, Section 4, Chapitre 9.

Note.— L’identification de la procédure d’approche aux instruments est fournie par le spécialiste des procédures.

11.7 Planimétrie et topographie

11.7.1 Les détails planimétriques et topographiques intéressant la sécurité d’exécution de la procédure d’approche aux
instruments, y compris la procédure d’approche interrompue, les procédures d’attente correspondantes et la procédure de manceuvre
a vue (approche indirecte), lorsqu’une telle procédure est établie, seront portés sur la carte. Les détails topographiques ne seront
nommés que si cela est nécessaire pour en faciliter la compréhension et, dans ce cas, ils comporteront au moins le contour des terres
ainsi que des lacs et des cours d’eau importants.

11.7.2  Le relief sera représenté de la maniére qui conviendra le mieux a la configuration du terrain de la région. Sur les cartes
représentant une région ou le relief s’éléve a plus de 1200 m (4 000 ft) au-dessus de 1’altitude de 1’aérodrome, & plus de 600 m
(2 000 ft) au-dessus de cette altitude & moins de 11 km (6 NM) du point de référence de I’aérodrome, ou lorsque la pente de
procédure d’approche finale ou d’approche interrompue dépasse la valeur optimale a cause du relief, tout le relief situé a plus de
150 m (500 ft) au-dessus de ’altitude de 1’aérodrome sera représenté au moyen de courbes de niveau adoucies, de cotes de courbe et
de teintes hypsométriques de couleur brune. Les cartes indiqueront aussi, imprimés en noir, les points cotés appropriés, dont le point
culminant, situés a I’intérieur de chaque courbe de niveau supérieure.

Note 1.— Les teintes hypsométriques peuvent commencer a la premiére courbe de niveau adéquate qui, sur les cartes
topographiques de base, dépasse 150 m (500 ft) au-dessus de [’altitude de I’aérodrome.
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Note 2.— L’Appendice 3, Table des couleurs, spécifie une couleur brune appropriée sur laquelle baser les demi-teintes a
utiliser pour les courbes de niveau (isohypses) et les caractéristiques topographiques.

Note 3.— Les points cotés appropriés sont fournis par le spécialiste des procédures.

11.7.3 Recommandation.— Dans le cas des régions ou le relief s ’éléve a une hauteur inférieure a celle qui est spécifiée au
$ 11.7.2, il est recommandé de représenter tout le relief situé a plus de 150 m (500 ft) au-dessus de !’altitude de 1’aérodrome au
moyen de courbes de niveau adoucies, de cotes de courbe et de teintes hypsométriques de couleur brune. Il est recommandé
d’indiquer aussi, imprimés en noir, les points cotés appropriés, dont le point culminant, situés a l'intérieur de chaque courbe de

niveau supérieure.

Note 1.— Les teintes hypsométriques peuvent commencer a la premiére courbe de niveau adéquate qui, sur les cartes
topographiques de base, dépasse 150 m (500 ft) au-dessus de I’altitude de |’aérodrome.

Note 2.— L’Appendice 3, Table des couleurs, spécifie une couleur brune appropriée sur laquelle baser les demi-teintes a
utiliser pour les courbes de niveau (isohypses) et les caractéristiques topographiques.

Note 3.— Les points cotés appropriés sont fournis par le spécialiste des procédures.

11.8 Déclinaison magnétique
11.8.1 Recommandation.— // est recommandé d’indiquer la déclinaison magnétique.

11.8.2 Lorsqu’elle est indiquée, la valeur de la déclinaison, arrondie au degré le plus proche, correspondra a la déclinaison
utilisée pour déterminer les relévements, les routes et les radiales magnétiques.

11.9 Relévements, routes et radiales
11.9.1 Les relévements, les routes et les radiales seront indiqués par rapport au nord magnétique, sauf dans le cas prévu au
§ 11.9.2. Dans le cas des segments RNAV, lorsque les relévements et les routes sont également indiqués en degrés vrais, ils
figureront entre parenthéses, arrondis au dixiéme de degré le plus proche, par exemple 290° (294,9°T).
Note.— Une note a cet effet peut étre incluse dans la carte.
11.9.2 Recommandation.— Dans les régions de latitude élevée ou [’autorité compétente juge pratiquement impossible
d’utiliser le nord magnétique comme référence, il est recommandé d utiliser une autre référence appropriée, comme le nord vrai ou

le nord de la grille.

11.9.3 Lorsque les relévements, les routes ou les radiales sont indiqués par rapport au nord vrai ou au nord de la grille, cette
référence sera clairement indiquée. Lorsqu’on utilise le nord de la grille, le méridien de référence de la grille sera identifié.

11.10 Renseignements aéronautiques
11.10.1 Aérodromes

11.10.1.1 Tous les aérodromes qui présentent une configuration caractéristique pour le pilote seront indiqués au moyen du signe
conventionnel approprié. Les aérodromes désaffectés seront indiqués par la mention « désaffecté ».
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11.10.1.2 Les pistes des aérodromes, représentées a une échelle suffisante pour qu’elles apparaissent clairement, seront
indiquées pour :

a) 1’aérodrome sur lequel la procédure est fondée ;

b) les aérodromes qui affectent la circulation ou qui, de par leur disposition, risquent d’étre confondus avec 1’aérodrome de
destination lors de mauvaises conditions atmosphériques.

11.10.1.3 L’altitude de I’aérodrome, arrondie au métre ou au pied le plus proche, sera portée bien en évidence sur la carte.

11.10.1.4 L’altitude du seuil ou, le cas échéant, 1’altitude du point le plus élevé de la zone de toucher des roues, arrondie au
meétre ou au pied le plus proche, sera indiquée.
11.10.2 Obstacles
11.10.2.1 Les obstacles seront indiqués sur la vue en plan de la carte.
Note.— Les obstacles appropriés sont fournis par le spécialiste des procédures.

11.10.2.2 Recommandation.— Si un ou plusieurs obstacles constituent le facteur déterminant dans le choix d’une altitude/
hauteur de franchissement d’obstacles, il est recommandé que ces obstacles soient identifiés.

11.10.2.3 L’altitude du sommet des obstacles sera indiquée et arrondie (par excés) au métre ou au pied le plus proche.

11.10.2.4 Recommandation.— I/ est recommandé d’indiquer la hauteur des obstacles par rapport a un niveau autre que le
niveau moyen de la mer (voir § 11.10.2.3). Lorsque cette indication est donnée elle devrait figurer entre parentheses.

11.10.2.5 Lorsque la hauteur des obstacles par rapport a un niveau autre que le niveau moyen de la mer est indiquée, ce
niveau sera 1’altitude de 1’aérodrome ; toutefois, pour les aérodromes ou le seuil de la piste ou des pistes aux instruments se trouve a
plus de 2 m (7 ft) au-dessous de I’altitude de I’aérodrome, le niveau de référence de la carte sera ’altitude du seuil de la piste sur
laquelle s’effectue I’approche aux instruments.

11.10.2.6 Lorsqu’un niveau de référence autre que le niveau moyen de la mer est utilisé, il sera porté bien en évidence sur la
carte.

11.10.2.7 Lorsqu’une zone dégagée d’obstacles n’a pas été établie pour une piste avec approche de précision de catégorie I,
cela sera indiqué.

11.10.2.8 Les obstacles qui traversent la surface d’un segment a vue (VSS) seront indiqués sur la carte.
Note.— Des orientations sur la cartographie des pénétrations des VSS figurent dans le Manuel des cartes aéronautiques
(Doc 8697).
11.10.3 Zones interdites, réglementées et dangereuses

Les zones interdites, réglementées et dangereuses pouvant géner 1’exécution des procédures seront indiquées avec leur identification
et leurs limites verticales.
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11.10.4 Installations de radiocommunications et aides de radionavigation
11.10.4.1 Les aides de radionavigation qui interviennent dans la procédure seront indiquées avec leurs fréquences, leurs
indicatifs et leurs caractéristiques de guidage de route éventuelles. S’il s’agit d’une procédure dans laquelle plus d’une station se trouve
sur la trajectoire d’approche finale, I’installation a utiliser pour le guidage sera clairement indiquée. En outre, on envisagera de
supprimer de la carte d’approche les installations qui ne sont pas utilisées par la procédure.
11.10.4.2 Le repere d’approche initiale (IAF), le repére d’approche intermédiaire (IF), le repére d’approche finale (FAF) (ou
le point d’approche finale [FAP], dans le cas d’une procédure d’approche ILS), le point d’approche interrompue (MAPt), lorsqu’il y

en a un, et tout autre repere ou point essentiel faisant partie de la procédure seront indiqués et identifiés.

11.10.4.3 Recommandation.— [/ est recommandé d’identifier le repere d’approche finale (ou le point d’approche finale, dans
le cas d’une procédure d’approche ILS) au moyen de ses coordonnées géographiques, en degrés, minutes et secondes.

11.10.4.4 Les aides de radionavigation qui pourraient intervenir dans les procédures de déroutement seront représentées ou
mentionnées sur la carte avec leurs caractéristiques de guidage de route éventuelles.

11.10.4.5 Les fréquences de radiocommunication et les indicatifs d’appel dont la connaissance est nécessaire pour 1I’exécution
des procédures seront indiqués.

11.10.4.6 Lorsque la procédure I’exige, la distance entre 1’aérodrome et toute aide de radionavigation intervenant dans

I’approche finale, arrondie au kilométre ou au mille marin le plus proche, sera indiquée. Lorsque aucune aide avec guidage de route
n’indique la direction de I’aérodrome, cette direction, arrondie au degré le plus proche, sera également indiquée.

11.10.5 Altitude minimale de secteur ou altitude d’arrivée en région terminale

L’altitude minimale de secteur ou I’altitude d’arrivée en région terminale fixée par 1’autorité compétente sera indiquée et
accompagnée d’une indication claire du secteur auquel elle s’applique.

11.10.6 Représentation des trajectoires conventionnelles
11.10.6.1 La vue en plan représentera les éléments suivants, de la maniére indiquée :
a) latrajectoire nominale d’approche, représentée par une ligne continue, le sens du vol étant indiqué par des fléches ;
b) latrajectoire nominale d’approche interrompue, représentée par une ligne de tirets avec fléches ;

c) toute trajectoire nominale supplémentaire, autre que celles spécifiées aux alinéas a) et b), représentée par une ligne
pointillée avec fléches ;

d) les relévements, routes, radiales, arrondis au degré le plus proche, et les distances, arrondies au multiple de deux dixiémes
de kilométre ou au dixiéme de mille marin le plus proche, ou le temps nécessaires pour la procédure ;

e) lorsqu’il n’existe aucune aide avec guidage de route, la direction magnétique de 1’aérodrome par rapport aux aides de
radionavigation intervenant dans I’approche finale, arrondie au degré le plus proche ;

f) les limites de tout secteur dans lequel les manceuvres a vue (approche indirecte) sont interdites ;

g) lorsqu’ils sont spécifiés, le circuit d’attente et 1’altitude/hauteur minimale d’attente associés a I’approche et a I’approche
interrompue ;

11-5 10/11/16
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)

11.1

h) s’ily alieu, des notes d’avertissement apparaissant, d’'une maniére bien visible, au recto de la carte ;
une indication des points significatifs qui sont « a survoler ».

0.6.2 Recommandation.— I/ est recommandé que la vue en plan indique la distance entre [’aérodrome et toute aide de

radionavigation intervenant dans I’approche finale.

11.1
a)
b)

9

d)

g)

h)

11.1

0.6.3 Une vue en profil sera donnée normalement sous la vue en plan et comportera les renseignements suivants :
I’aérodrome représenté par un trait gras a 1’altitude de I’aérodrome ;
le profil des segments d’approche, représenté par une ligne continue, le sens du vol étant indiqué par des fléches ;

le profil du segment d’approche interrompue, représenté par une ligne de tirets avec fléches, ainsi qu’une description de la
procédure ;

le profil de tout segment supplémentaire, autre que ceux spécifiés aux alinéas b) et ¢), représenté par une ligne pointillée
avec fléches ;

les relévements, routes, radiales, arrondis au degré le plus proche, et les distances, arrondies au multiple de deux dixiémes
de kilométre ou au dixiéme de mille marin le plus proche, ou le temps nécessaires pour la procédure ;

les altitudes/hauteurs dictées par les procédures, y compris ’altitude de transition, les altitudes/hauteurs de procédure et la
hauteur de franchissement d’hélistation (HCH), si de telles altitudes sont fixées ;

la distance limite en virage conventionnel, arrondie au kilométre ou au mille marin le plus proche, si une telle distance est
spécifiée ;

le repére ou point d’approche intermédiaire, lorsque les procédures n’autorisent pas d’inversion de cap ;

une ligne représentant 1’altitude de 1’aérodrome ou ’altitude du seuil, selon ce qui est approprié, tracée sur toute la largeur
de la carte, avec une échelle de distance ayant pour origine le seuil de la piste.

0.6.4 Recommandation.— [/ est recommandé que les hauteurs intervenant dans les procédures soient indiquées entre

parenthéses et mesurées par rapport au niveau choisi conformément aux dispositions du § 11.10.2.5.

11.1

0.6.5 Recommandation.— [/ est recommandé que la vue en profil comprenne un profil du relief ou une représentation

de ['altitude/hauteur minimale, comme suit :

a)

b)

ligne continue représentant le profil du relief et indiquant les points les plus élevés du relief situés a I'intérieur des aires
primaires comprenant le segment d’approche finale ; ligne de tirets représentant les points culminants du relief situés a
l'intérieur des aires secondaires du segment d’approche finale ; ou

blocs grisés délimités indiquant les altitudes/hauteurs minimales des segments d’approche intermédiaire et d’approche finale.

Note 1.— Pour la représentation du profil de relief, des gabarits réels des aires primaires et secondaires du segment
d’approche finale sont fournis au cartographe par le spécialiste des procédures.

Note 2.— La représentation de I'altitude/hauteur minimale est destinée a étre utilisée sur les cartes qui représentent des
approches classiques avec repére d’approche finale.

10/11/16
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11.10.7 Minimums opérationnels d’aérodrome
11.10.7.1 Lorsqu’ils sont établis par I’Etat, les minimums opérationnels d’aérodrome seront indiqués.

11.10.7.2 Les altitudes/hauteurs de franchissement d’obstacles applicables aux catégories d’aéronefs pour lesquelles la
procédure est construite seront indiquées ; dans le cas des procédures d’approche de précision, ’OCA/H supplémentaire applicable
aux aéronefs de la catégorie D présentant une envergure comprise entre 65 m et 80 m ou une distance verticale entre la trajectoire
des roues en vol et ’antenne de radioalignement de descente comprise entre 7 m et 8§ m sera publiée si nécessaire.

11.10.8 Renseignements complémentaires
11.10.8.1 Lorsque le point d’approche interrompue est défini par :
— une distance par rapport au repére d’approche finale,
— une installation ou un repére et la distance correspondante par rapport au repere d’approche finale,

la distance, arrondie au multiple de deux dixiémes de kilométre ou au dixiéme de mille marin le plus proche, ainsi qu’un tableau
indiquant les vitesses sol et les temps de vol entre le repére d’approche finale et le point d’approche interrompue, seront représentés.

11.10.8.2 Lorsque I’utilisation d’un DME sur le segment d’approche finale est exigée, la carte comportera un tableau
indiquant les altitudes/hauteurs pour chaque trongon de 2 km ou 1 NM, selon le cas. Le tableau n’indiquera pas les distances
correspondant aux altitudes/hauteurs inférieures a I’OCA/H.

11.10.8.3 Recommandation.— Dans le cas de procédures qui n’exigent pas [’utilisation d’'un DME sur le segment
d’approche finale, mais pour lesquelles un DME convenablement situé est disponible pour la fourniture d’informations sur le
profil de descente, il est recommandé que la carte comporte un tableau indiquant les altitudes/hauteurs correspondantes.

11.10.8.4 Recommandation.— [l est recommandé que la carte comporte un tableau indiquant la vitesse verticale de
descente.

11.10.8.5 Dans le cas des procédures d’approche classique utilisant un repére d’approche finale, la pente de descente en
approche finale, au dixiéme pour cent le plus proche, et, entre parenthéses, 1’angle de descente, au dixiéme de degré le plus proche,
seront indiqués.

11.10.8.6 Dans le cas des procédures d’approche de précision et des procédures d’approche avec guidage vertical, la hauteur
du point de repére, au demi-métre ou au pied le plus proche, ainsi que I’angle d’alignement de descente/de site/de trajectoire
verticale, au dixiéme de degré le plus proche, seront indiqués.

11.10.8.7 Lorsqu’un repére d’approche finale est spécifié au point d’approche finale pour I’ILS, il sera clairement indiqué si
ce point se rapporte a I’ILS, a la procédure corrélative avec alignement de piste ILS seulement ou aux deux. Dans le cas du MLS,
une indication claire sera donnée lorsqu’un FAF a été spécifié au point d’approche finale.

11.10.8.8 Si la pente/lI’angle de descente en approche finale de quelque type de procédure d’approche aux instruments que ce
soit dépasse la valeur maximale spécifiée dans les Procédures pour les services de navigation aérienne — Exploitation technique
des aéronefs (PANS-OPS, Doc 8168), Volume II, une note d’avertissement sera ajoutée.
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11.10.9 Spécifications relatives aux bases de données aéronautiques

Les données adaptées destinées a servir au codage des bases de données de navigation seront publiées conformément aux
Procédures pour les services de navigation aérienne — Exploitation technique des aéronefs (PANS-OPS Doc 8168), Volume II,
Partie III, Section 5, Chapitre 2, § 2.3, en ce qui concerne les procédures RNAV et Volume II, Partie I, Section 4, Chapitre 9,
§9.4.1.3, en ce qui concerne les procédures non RNAV, au verso de la carte ou sur une feuille distincte portant les références
appropriées.

Note.— Les données adaptées sont des données fournies par le spécialiste des procedures.
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CHAPITRE 12. CARTE D’APPROCHE A VUE — OACI

12.1 Fonction

Cette carte donnera aux équipages de conduite des renseignements leur permettant de passer de la phase de croisiére, ou de la
phase de descente en vue de 1’approche, a la piste d’atterrissage prévue, par repérage a vue.

12.2 Disponibilité

La Carte d’approche a vue — OACI sera rendue disponible de la maniére prescrite au § 1.3.2, pour tous les aérodromes
utilisés par I’aviation civile internationale ou :

a) seulement des moyens de navigation limités sont disponibles ; ou
b) iln’y a pas d’installations de radiocommunication disponibles ; ou

c) aucune carte aéronautique de 1’aérodrome et de ses environs, a une échelle égale ou supérieure a 1/500 000, n’est
disponible ; ou

d) des procédures d’approche a vue ont été établies.

12.3  Echelle

12.3.1 L’échelle sera suffisamment grande pour permettre la présentation des caractéristiques importantes et donner
une indication de la disposition de I’aérodrome.

12.3.2 Recommandation.— I/ est recommandé que I’échelle ne soit pas inférieure au 1/500 000.
Note.— Il est préférable d utiliser une échelle au 1/250 000 ou au 1/200 000.

12.3.3 Recommandation.— Lorsqu’il existe pour un aérodrome donné une Carte d’approche aux instruments —
OACI, il est recommandé que la Carte d’approche a vue soit établie a la méme échelle.

12.4 Présentation
Recommandation.— I/ est recommandé que les dimensions de la feuille soient de 210 x 148 mm (8,27 x 5,82 pouces).

Note.— Il y aurait avantage a ce que les cartes soient établies en plusieurs couleurs, choisies de facon a garantir la plus
grande facilité de lecture possible pour des intensités et des qualités d’éclairage variables.

12.5 Projection

12.5.1 On utilisera une projection conforme ou 1’orthodromie correspond sensiblement a une droite.
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12.5.2 Recommandation.— [/ est recommandé de placer des graduations a intervalles réguliers le long du bord du
dessin.

12.6 Identification

La carte sera identifiée par le nom de la ville desservie par 1’aérodrome et par le nom de 1’aérodrome.

12.7 Planimétrie et topographie

12.7.1 La carte indiquera des points de repére naturels et planimétriques (par exemple, escarpements, falaises, dunes,
villes, routes, chemins de fer, phares isolés).

12.7.1.1 Recommandation.— I/ est recommandé de n’indiquer les noms de lieu que s’ils sont nécessaires pour éviter
toute confusion ou ambiguité.

12.7.2 Les cotes, les lacs et les cours d’eau seront indiqués.

12.7.3 Le relief sera indiqué de la maniére qui convient le mieux aux altitudes et aux obstacles de la région représentée
sur la carte.

12.7.4 Recommandation.— [/ est recommandé de choisir avec soin les points cotés, lorsquils sont indiqués.

Note.— La carte peut indiquer la valeur des altitudes/hauteurs de certains points cotés par rapport au niveau moyen de
la mer et a I'altitude de I’aérodrome.

12.7.5 Les chiffres seront nettement différenciés, quant a leur présentation, selon le niveau de référence utilisé.

12.8 Déclinaison magnétique

La déclinaison magnétique sera indiquée.

12.9 Relévements, routes et radiales

12.9.1 Les relévements, les routes et les radiales seront indiqués par rapport au nord magnétique, sauf dans le cas prévu
au § 12.9.2.

12.9.2 Recommandation.— Dans les régions de latitude élevée ou I’autorité compétente juge impossible en pratique
d’utiliser le nord magnétique comme référence, il est recommandé d utiliser une autre référence appropriée, comme le nord
vrai ou le nord de la grille.

12.9.3 Lorsque les relévements, les routes ou les radiales sont indiqués par rapport au nord vrai ou au nord de la
grille, cette référence sera clairement indiquée. Lorsqu’on utilise le nord de la grille, le méridien de référence de la grille
sera identifié.
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12.10 Renseignements aéronautiques
12.10.1 Aérodromes
12.10.1.1 Tous les aérodromes seront indiqués par la configuration des pistes. Les restrictions d’utilisation concernant
la direction d’atterrissage seront indiquées. Lorsqu’il existe un risque quelconque de confusion entre deux aérodromes

voisins, il en sera fait mention. Les aérodromes désaffectés seront indiqués par la mention « désaffecté ».

12.10.1.2  L’altitude de I’aérodrome sera indiquée bien en évidence.

12.10.2 Obstacles
12.10.2.1 Les obstacles seront indiqués et identifiés.
12.10.2.2 L’altitude du sommet des obstacles sera indiquée et arrondie (par excés) au métre ou au pied le plus proche.

12.10.2.3 Recommandation.— /I est recommandé d’indiquer la hauteur des obstacles par rapport a l’altitude de
[’aérodrome.

12.10.2.3.1 Si la hauteur des obstacles est indiquée, le niveau de référence sera inscrit bien en évidence sur la carte et
les hauteurs seront indiquées entre parenthéses a méme la carte.
12.10.3 Zones interdites, réglementées et dangereuses

Les zones interdites, réglementées et dangereuses seront représentées avec leur identification et leurs limites verticales.

12.10.4 Espace aérien désigné

S’il y a lieu, des zones de contrdle et des zones de circulation d’aérodrome seront représentées avec leurs limites verticales et
la classe d’espace aérien correspondante.

12.10.5 Renseignements pour I’approche a vue
12.10.5.1 Des procédures d’approche a vue seront indiquées, s’il y a lieu.
12.10.5.2 Les aides visuelles pour la navigation seront indiquées, s’il y a lieu.

12.10.5.3 L’emplacement et le type des indicateurs visuels de pente d’approche, avec 1’angle nominal de pente
d’approche, la hauteur minimale des yeux du pilote au-dessus du seuil lorsque 1’avion est sur la pente et, lorsque 1’axe du
dispositif n’est pas parallele a ’axe de la piste, I’angle et le sens du décalage, c’est-a-dire vers la gauche ou vers la droite,
seront indiqués.

12.10.6 Renseignements complémentaires

12.10.6.1 Les aides de radionavigation, avec leur fréquence et leur identification, seront indiquées, s’il y a lieu.

12.10.6.2 Les installations de radiocommunication, avec leur fréquence, seront indiquées, s’il y a lieu.
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CHAPITRE 13. CARTE D’AERODROME/D’HELISTATION — OACI

13.1 Fonction

Cette carte donnera aux équipages de conduite des renseignements de nature a faciliter la circulation au sol des avions :
a) du poste de stationnement d’aéronef a la piste ; et
b) de la piste jusqu’au poste de stationnement d’aéronef ;

ainsi que les déplacements des hélicopteres :

a) du poste de stationnement pour hélicoptéres jusqu’a ’aire de prise de contact et d’envol et jusqu’a 1’aire d’approche
finale et de décollage ;

b) a partir de I’aire d’approche finale et de décollage jusqu’a 1’aire de prise de contact et d’envol et jusqu’au poste de
stationnement pour hélicoptéres ;

¢) sur les voies de circulation au sol pour hélicoptéres et sur les voies de circulation en vol rasant ; et
d) sur les itinéraires de transit en vol

elle donnera également les renseignements opérationnels essentiels concernant 1’aérodrome ou I’hélistation.

13.2 Disponibilité

13.2.1 La Carte d’aérodrome/d’hélistation — OACI sera rendue disponible de la maniére prescrite au § 1.3.2 pour tous
les aérodromes ou hélistations utilisés réguliérement par 1’aviation civile internationale.

13.2.2 Recommandation.— /I est recommandé de rendre disponible de la maniére prescrite au § 1.3.2 la Carte
d’aérodrome/d’hélistation — OACI pour tous les autres aérodromes ou hélistations ouverts a [’aviation civile internationale.

Note.— Dans certains cas, il peut étre nécessaire de fournir une Carte des mouvements a la surface de I’aérodrome —
OACI et une Carte de stationnement et d’accostage d’aéronef — OACI (voir Chapitres 14 et 15) ; il n’est pas indispensable
alors de répéter sur la Carte d’aérodrome/d hélistation — OACI les éléments représentés sur ces cartes complémentaires.

13.3 Zone représentée et échelle

13.3.1 La zone représentée et I’échelle seront suffisamment grandes pour indiquer clairement tous les renseignements
énumérés au § 13.6.1.

13.3.2 Une échelle graphique sera portée sur la carte.
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La carte
de I’aéro

13.4 Identification

sera identifiée par le nom de I’agglomération ou de la région desservie par ’aérodrome ou 1’hélistation et par le nom
drome ou de I’hélistation.

13.5 Déclinaison magnétique

Des fleches indiquant le nord vrai et le nord magnétique, la déclinaison magnétique arrondie au degré le plus proche, ainsi
que la variation annuelle de la déclinaison magnétique seront portées sur la carte.

13.6
a)

b)

d)

e)

2)

19/11/09

13.6 Données d’aérodrome/d’hélistation
.1 Cette carte indiquera :
les coordonnées géographiques du point de référence d’aérodrome/d’hélistation, en degrés, minutes et secondes ;

les altitudes topographiques, arrondies au métre ou au pied le plus proche, de 1’aérodrome/de 1’hélistation et de aire
de trafic (aux points de vérification des altimétres), s’il y a lieu, ainsi que, pour les approches classiques, les altitudes
topographiques et les ondulations du géoide des seuils de piste et du centre géométrique des aires de prise de contact
et d’envol ;

les altitudes topographiques et les ondulations du géoide, arrondies au demi-métre ou au pied le plus proche, des
seuils des pistes avec approche de précision, du centre géométrique des aires de prise de contact et d’envol et du
point le plus élevé de la zone de toucher des roues des pistes avec approche de précision ;

toutes les pistes, y compris celles en construction, avec les renseignements suivants : numéro d’identification, longueur
et largeur arrondies au métre le plus proche, force portante, seuils décalés, prolongements d’arrét, prolongements
dégagés, orientation arrondie au degré magnétique le plus proche, type de surface et marques de piste ;

Note.— Les forces portantes peuvent étre indiquées sous forme de tableau au recto ou au verso de la carte.

toutes les aires de trafic, avec les postes de stationnement d’aéronef/d hélicoptére, le balisage lumineux, les marques
et autres aides de guidage et de contrdle visuels, le cas échéant, y compris I’emplacement et le type des systémes de
guidage visuel pour I’accostage, le type de surface, dans le cas d’une hélistation, ainsi que les forces portantes ou
restrictions de type d’aéronef lorsque la force portante est inférieure a celle des pistes associées a 1’aire de trafic ;

Note.— Les forces portantes ou restrictions de type d’aéronef peuvent étre indiquées sous forme de tableau au
recto ou au verso de la carte.

les coordonnées géographiques, en degrés, minutes et secondes, des seuils de piste, du centre géométrique des aires
de prise de contact et d’envol et/ou du seuil des aires d’approche finale et de décollage (le cas échéant) ;

toutes les voies de circulation, voies de circulation au sol et en vol rasant pour hélicoptéres avec type de surface,
itinéraires de transit en vol pour hélicoptéres, avec leur identification, la largeur, le balisage lumineux, les marques
(notamment les marques de point d’attente avant piste et, le cas échéant, de point d’attente intermédiaire), les barres
d’arrét et autres aides visuelles de guidage et de contrdle, ainsi que la force portante ou les restrictions de type
d’aéronef lorsque la force portante est inférieure a celle des pistes desservies ;

Note.— Les forces portantes ou les restrictions de type d’aéronef peuvent étre indiquées dans un tableau au
recto ou au verso de la carte.
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h)

)

)

k)

)

0)

p)
Q)
0y
s)

les points chauds reconnus, le cas échéant, avec des renseignements supplémentaires indiqués comme il convient ;

Note.— Les renseignements supplémentaires concernant les points chauds peuvent étre indiqués sous forme de
tableau au recto ou au verso de la carte.

les coordonnées géographiques, en degrés, minutes, secondes et centiémes de seconde, des points axiaux appropriés
des voies de circulation et des postes de stationnement d’aéronef ;

le cas échéant, les parcours normalisés pour la circulation au sol des aéronefs avec leur indicatif ;

les limites de I’aire relevant du service de contrdle de la circulation aérienne ;

I’emplacement des points d’observation de la portée visuelle de piste (RVR) ;

les dispositifs lumineux d’approche et de piste ;

I’emplacement et le type des indicateurs visuels de pente d’approche avec I’angle nominal de pente d’approche, la
hauteur minimale des yeux du pilote au-dessus du seuil lorsque 1’avion est sur la pente, ainsi que, lorsque I’axe du
dispositif n’est pas paralléle a ’axe de la piste, I’angle et le sens du décalage, c’est-a-dire vers la gauche ou vers la

droite ;

les installations de communication pertinentes, avec leurs canaux et, le cas échéant, 1’adresse de connexion et le
numéro SATVOICE ;

les obstacles a la circulation au sol ;
les aires d’entretien et d’avitaillement d’aéronef et les batiments importants pour I’exploitation ;
le point de vérification VOR et la fréquence de 1’aide en question ;

toute partie de 1’aire de mouvement qui est inutilisable de fagon permanente par les aéronefs, clairement identifiée
comme telle.

13.6.2  Outre les éléments énumérés au § 13.6.1 qui s’appliquent aux hélistations, la carte indiquera :

a)

b)

d)

e)

le type d’hélistation ;

Note— Les différents types d’hélistation dont traite I’Annexe 14, Volume II, sont I’hélistation en surface,
I’hélistation en terrasse et I’héliplate-forme.

I’aire de prise de contact et d’envol — dimensions arrondies au métre le plus proche, pente, type de surface et force
portante en tonnes ;

I’aire d’approche finale et de décollage — type, orientation vraie arrondie au degré le plus proche, numéro
d’identification (le cas échéant), longueur et largeur arrondies au métre le plus proche, pente et type de surface ;

I’aire de sécurité — longueur, largeur et type de surface ;
le prolongement dégagé pour hélicoptéres — longueur, profil du sol ;

les obstacles — type, altitude du sommet de 1’obstacle, arrondi par exces au métre ou pied le plus proche ;
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g)

h)

10/11/16

N°59

les aides visuelles pour les procédures d’approche, les marques et feux de balisage de I’aire d’approche finale et de
décollage et de ’aire de prise de contact et d’envol ;

lorsqu’elles sont applicables, les distances déclarées ci-aprés, arrondies au métre le plus proche, pour les hélistations :
1) distance utilisable au décollage ;
2) distance utilisable pour le décollage interrompu ;

3) distance utilisable a I’atterrissage.
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CHAPITRE 14. CARTE DES MOUVEMENTS
A LA SURFACE DE L’AERODROME — OACI

14.1 Fonction
Cette carte supplémentaire donnera aux équipages de conduite des renseignements détaillés de nature a faciliter les

mouvements au sol des aéronefs en direction et en provenance des postes de stationnement, ainsi que le stationnement ou
I’accostage des aéronefs.

14.2 Disponibilité
Recommandation.— [/ est recommandé de rendre disponible de la maniere prescrite au §1.3.2 la Carte des
mouvements a la surface de I’aérodrome — OACI lorsque, en raison d’une surabondance de renseignements, les détails

nécessaires aux mouvements au sol des aéronefs sur les voies de circulation qui desservent les postes de stationnement
d’aéronef ne peuvent étre indiqués de fagon suffisamment claire sur la Carte d’aérodrome/d’hélistation — OACL

14.3 Zone représentée et échelle

14.3.1 La zone représentée et 1’échelle seront suffisamment grandes pour indiquer clairement tous les éléments
énumérés au § 14.6.

14.3.2 Recommandation.— [/ est recommandé qu 'une échelle graphique soit portée sur la carte.

14.4 Identification

La carte sera identifiée par le nom de la ville ou de la région desservie par I’aérodrome et par le nom de 1’aérodrome.

14.5 Déclinaison magnétique

14.5.1 Une fleche indiquant le nord vrai sera portée sur la carte.

14.5.2 Recommandation.— [/ est recommandé d’indiquer la déclinaison magnétique, arrondie au degré le plus
proche, et sa variation annuelle.

Note.— Il n’est pas nécessaire que cette carte soit orientée par rapport au nord vrai.

14.6 Données d’aérodrome

Cette carte indiquera tous les éléments figurant sur la Carte d’aérodrome/d’hélistation établie pour la zone représentée, d’une
maniere analogue, et notamment :
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a)

b)

©)

d)

e)

g)

h)
i)
)
k)

)
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I’altitude de 1’aire de trafic, arrondie au metre ou au pied le plus proche ;
les aires de trafic avec les postes de stationnement, la force portante ou les restrictions de type d’aéronef, le balisage
lumineux, les marques et autres aides visuelles de guidage et de contrdle, le cas échéant, y compris I’emplacement et

le type des systémes de guidage visuel pour 1’accostage ;

les coordonnées géographiques, en degrés, minutes, secondes et centiemes de seconde, pour les postes de
stationnement d’aéronef ;

les voies de circulation, avec les renseignements suivants : identification, largeur arrondie au metre le plus proche,
force portante ou restrictions de type d’aéronef, le cas échéant, balisage lumineux, marques (notamment les marques
de point d’attente avant piste et, le cas échéant, de point d’attente intermédiaire), barres d’arrét, et autres aides
visuelles de guidage et de controle ;

les points chauds reconnus, le cas échéant, avec des renseignements supplémentaires indiqués comme il convient ;

Note.— Les renseignements supplémentaires concernant les points chauds peuvent étre indiqués dans un
tableau au recto ou au verso de la carte.

les parcours normalisés pour la circulation au sol des aéronefs, avec leur identification, le cas échéant ;

les coordonnées géographiques, en degrés, minutes, secondes et centiémes de seconde, des points axiaux appropriés
des voies de circulation ;

les limites de 1’aire relevant du service de contrdle de la circulation aérienne ;

les installations de communication pertinentes, avec leurs canaux et, le cas échéant, 1’adresse de connexion ;
les obstacles a la circulation au sol ;

les aires d’entretien et d’avitaillement d’aéronef et les batiments importants pour I’exploitation ;

le point de vérification VOR et la fréquence de 1’aide en question ;

toute partie de 1’aire de mouvement qui est inutilisable de fagon permanente par les aéronefs, clairement identifiée
comme telle.
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CHAPITRE 15. CARTE DE STATIONNEMENT
ET D’ACCOSTAGE D’AERONEF — OACI

15.1 Fonction
Cette carte supplémentaire donnera aux équipages de conduite des renseignements détaillés de nature a faciliter les

mouvements au sol des aéronefs entre les voies de circulation et les postes de stationnement d’aéronef, ainsi que le
stationnement ou I’accostage des aéronefs.

15.2 Disponibilité
Recommandation.— [/ est recommandé de rendre disponible de la maniére prescrite au § 1.3.2 la Carte de
stationnement et d’accostage d’aéronef — OACI lorsque, en raison de la complexité des installations terminales, les rensei-

gnements ne peuvent pas étre présentes de facon claire sur la Carte d’aérodrome/d’hélistation — OACI ou sur la Carte des
mouvements a la surface de 'aérodrome — OACL

15.3 Zone représentée et échelle

15.3.1 La zone représentée et 1’échelle seront suffisamment grandes pour indiquer clairement tous les éléments
énumérés au § 15.6.

15.3.2 Recommandation.— [/ est recommandé qu une échelle graphique soit portée sur la carte.

15.4 Identification

La carte sera identifiée par le nom de la ville desservie par 1’aérodrome et par le nom de 1’aérodrome.

15.5 Déclinaison magnétique
15.5.1 Une fleche indiquant le nord vrai sera portée sur la carte.

15.5.2 Recommandation.— [/ est recommandé d’indiquer la déclinaison magnétique, arrondie au degré le plus
proche, et sa variation annuelle.

Note.— Il n’est pas nécessaire que cette carte soit orientée par rapport au nord vrai.

15.6 Données d’aérodrome

Cette carte indiquera tous les renseignements figurant sur la Carte d’aérodrome/d’hélistation — OACI et sur la Carte des
mouvements a la surface de ’aérodrome — OACI établies pour la zone représentée, d’une maniere analogue, et notamment :
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a)

b)

<)

d)

e)

g)

h)

)

k)

)

19/11/09

I’altitude de 1’aire de trafic, arrondie au metre ou au pied le plus proche ;
les aires de trafic, avec les postes de stationnement, la force portante ou les restrictions de type d’aéronef, le balisage
lumineux, les marques et autres aides visuelles de guidage et de contrdle, le cas échéant, y compris I’emplacement et

le type des systémes de guidage visuel pour 1’accostage ;

les coordonnées géographiques, en degrés, minutes, secondes et centiémes de seconde, pour les postes de stationnement
d’aéronef ;

les entrées de voie de circulation, avec leur identification, y compris les points d’attente avant piste et, le cas
échéant, les points d’attente intermédiaire, ainsi que les barres d’arrét ;

les points chauds reconnus, le cas échéant, avec des renseignements supplémentaires indiqués comme il convient ;

Note.— Les renseignements supplémentaires concernant les points chauds peuvent étre indiqués dans un
tableau au recto ou au verso de la carte.

les coordonnées géographiques, en degrés, minutes, secondes et centiémes de seconde, des points axiaux appropriés
des voies de circulation ;

les limites de 1’aire relevant du service de contrdle de la circulation aérienne ;

les installations de communication pertinentes, avec leurs canaux et, le cas échéant, 1’adresse de connexion ;
les obstacles a la circulation au sol ;

les aires d’entretien et d’avitaillement d’aéronef et les batiments importants pour I’exploitation ;

le point de vérification VOR et la fréquence de 1’aide en question ;

toute partie de I’aire de mouvement qui est inutilisable de fagon permanente par les aéronefs, clairement identifiée
comme telle.
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CHAPITRE 16. CARTE AERONAUTIQUE DU MONDE
AU 1/1 000 000 — OACI

16.1 Fonction

Cette carte fournira les renseignements destinés a répondre aux besoins de la navigation aérienne a vue.
Note.— Elle peut servir également :
a) de carte aéronautique de base :
1) quand les cartes hautement spécialisées ne donnent pas assez de renseignements pour [’observation directe ;
2) couvrant toute [’étendue du globe a une échelle constante et avec une présentation uniforme de la planimétrie ;
3) pour la réalisation d’autres cartes a l'usage de I’aviation civile internationale ;

b) comme carte de préparation des vols.

16.2 Disponibilité

16.2.1 La Carte aéronautique du Monde au 1/1 000 000 — OACI sera rendue disponible de la maniére prescrite au
§ 1.3.2 pour toutes les régions délimitées a I’ Appendice 5.

Note.— Lorsqu’il apparaitra, du point de vue de [’exploitation ou de [’exécution des cartes, qu’il est possible de
répondre d’une maniere efficace aux besoins opérationnels, au moyen de Cartes aéronautiques au 1/500 000 — OACI ou de
Cartes de navigation a petite échelle — OACI, ['une de ces cartes pourra étre rendue disponible en remplacement de la
Carte de base au 1/1 000 000.

16.2.2 Recommandation.— [/ est recommandé qu’en vue d’assurer une couverture compleéte de toutes les étendues
terrestres et une continuité suffisante dans chacune des séries coordonnées, le choix d’une échelle autre que 1/1 000 000 soit
déterminé par accord régional.

16.3 Echelle

16.3.1 Des échelles graphiques pour les kilométres et les milles marins seront disposées dans la marge, dans 1’ordre
suivant :

— kilométres,
— milles marins,

les origines de ces échelles étant alignées sur une méme verticale.

16.3.1.1 Recommandation.— I est recommandé que la longueur des échelles graphiques représente au moins
200 km (110 NM).
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16.3.2 Une échelle de conversion (métres/pieds) sera indiquée dans la marge.

16.4 Présentation

16.4.1 Recommandation.— [/ est recommandé que le titre et les notes marginales figurent dans ['une des langues de
travail de I"'OACI.

Note.— La langue du pays éditeur peut étre utilisée en plus de la langue de travail de I’OACI.

16.4.2 Les indications relatives aux numéros des feuilles contigués et a ’unité de mesure utilisée pour indiquer les
altitudes seront disposées de maniére a étre bien visibles lorsque la feuille est plice.

16.4.3 Recommandation.— [/ est recommandé d’adopter la méthode de pliage suivante :

Plier la carte selon I’axe longitudinal au voisinage du paralléle moyen, le recto étant a [’extérieur ; la partie inférieure de la
carte étant tournée vers le haut, plier vers [’intérieur prés du méridien moyen et replier les deux moitiés en accordéon.

16.4.4 Recommandation.— /] est recommande que, toutes les fois que cela est possible, le découpage des feuilles soit
conforme a celui du tableau d’assemblage de I’Appendice 5.

Note 1.— On pourra représenter sur une feuille donnée une zone différente de celle qui est indiquée dans ce tableau,
pour répondre a des besoins particuliers.

Note 2.— L’intérét d’adopter un découpage identique pour la Carte au 1/1 000 000 — OACI et pour les feuilles
correspondantes de la Carte internationale du Monde (CIM) est reconnu, a condition que les besoins aéronautiques ne soient
pas négligés pour autant.

16.4.5 Recommandation.— [/ est recommandé de prevoir des bandes de recouvrement en étendant la zone
représentée sur la carte au-dessus et a droite des limites de la zone indiquée sur le tableau d’assemblage. Cette bande de
recouvrement devrait contenir tous les renseignements aéronautiques, topographiques, hydrographiques et planimétriques.
La bande de recouvrement devrait, si possible, couvrir 28 km (15 NM) et en tout cas s étendre des paralleles et méridiens
limites jusqu’au bord du dessin.

16.5 Projection

16.5.1 Les projections seront les suivantes :

a) entre 1’équateur et 80° de latitude, la projection conique conforme de Lambert, avec une bande de projection
distincte pour chaque rangée de cartes. Les paralléles sécants de chaque bande de 4° se trouveront a 40" au sud du
paralléle nord extréme et a 40" au nord du paralléle sud extréme ;

b) entre 80° et 90° de latitude, la projection stéréographique polaire, avec une échelle correspondant a celle de la
projection conique conforme de Lambert a la latitude de 80°. On pourra cependant utiliser la projection conique
conforme de Lambert entre 80° et 84° de latitude, et la projection stéréographique polaire entre 84° et 90° (les
échelles coincidant a 84° de latitude nord).

16.5.2 Le canevas et les graduations seront tracés de la maniére suivante :
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Annexe 4 — Cartes aéronautiques

a) Paralléles :

Distance entre Graduations
Latitude les paralléles sur les paralléles
0°a72° 30 1
72° a 84° 30 5!
84° a 89° 30 1°
89°a 90° 30 5°
(Tous les degrés seulement
entre 72° et 89° de latitude)
b) Meéridiens :
Intervalle entre Graduations
Latitude les méridiens sur les méridiens
0°a52° 30’ 1
52°a72° 30’ 1
(Méridiens d’indice
pair seulement)
72° a 84° 1° 1
84° a 89° 5° 1
89°a 90° 15° 1

(Méridiens d’indice
divisible par 4 seulement)

16.5.3 Les amorces de canevas aux intervalles de 1’ et de 5' seront tracées sur les cotés opposés au méridien de
Greenwich et a I’équateur. Chaque intervalle de 10’ sera indiqué par une amorce tracée de part et d’autre du méridien ou du

parallele.

16.5.3.1 Recommandation.— [/ est recommandé que la longueur des amorces de canevas soit d’environ 1,3 mm
(0,05 pouce) pour les intervalles de 1', de 2 mm (0,08 pouce) pour les intervalles de 5' et de 2 mm (0,08 pouce) de part et
d’autre du méridien ou du parallele pour les intervalles de 10'.

16.5.4 Tous les méridiens et paralleles représentés seront numérotés dans 1’encadrement de la carte. En outre, chaque
parallele sera numéroté a I’intérieur méme de la carte de maniére a permettre d’identifier facilement le paralléle quand la

carte est pliée.

Note.— Les méridiens peuvent étre numérotés a l’intérieur méme de la carte.

16.5.5 Le nom et les paramétres de base de la projection seront indiqués dans la marge.

16.6 Identification

Le numérotage des feuilles sera conforme a celui du tableau d’assemblage de I’ Appendice 5.

Note.— Les numeéros des feuilles correspondantes de la Carte internationale du Monde (CIM) peuvent également étre

indiqués.
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16.7 Planimétrie et topographie
16.7.1 Zones baties
16.7.1.1 Les agglomérations seront choisies et représentées d’apres leur importance pour la navigation aérienne a vue.

16.7.1.2 Recommandation.— [/ est recommandé que les villes d’une étendue suffisante soient représentées par le
contour des zones baties et non par leurs limites administratives.

16.7.2  Voies ferrées
16.7.2.1 Toutes les voies ferrées qui constituent des points de repere seront représentées.
Note 1.— Dans les zones d’occupation dense, certaines voies ferrées peuvent étre omises afin de faciliter la lecture de la carte.
Note 2.— Les voies ferrées peuvent étre désignées par leur nom s’il y a la place.
16.7.2.2 Recommandation.— I/ est recommandé de représenter les tunnels importants.

Note.— Une note descriptive peut étre ajoutée.

16.7.3 Routes

16.7.3.1 Les réseaux routiers seront représentés avec suffisamment de détails pour que les configurations caractéristiques
soient reconnaissables en vol.

16.7.3.2 Recommandation.— [/ est recommandé de ne pas représenter les routes a l’intérieur des agglomérations, a
moins que ces routes puissent étre reconnues en vol et constituer des reperes précis.

Note.— Les numéros ou les noms des routes importantes peuvent étre indiqués.

16.7.4 Points caractéristiques
Recommandation.— // est recommandé que les points caractéristiques artificiels et naturels, tels que les ponts, lignes
de transport de force, installations permanentes de téléphérique, éoliennes, mines, forts, ruines, digues, pipelines, rochers,
versants abrupts, falaises, dunes de sable, phares isolés et bateaux-phares, soient indiqués s’ils sont jugés importants pour la

navigation aérienne a vue.

Note.— Des notes descriptives peuvent étre ajoutées.

16.7.5 Frontiéres

Les frontiéres internationales seront indiquées. Les frontiéres mal définies seront signalées au moyen d’une note descriptive.

16.7.6 Hydrographie

16.7.6.1 Tous les renseignements hydrographiques compatibles avec 1’échelle de la carte seront indiqués, y compris les
cotes, les lacs, les fleuves et les riviéres, méme de caractére saisonnier, les lacs salés, les glaciers et les neiges éternelles.
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16.7.6.2 Recommandation.— Pour les grandes étendues d’eau libre, il est recommandé que la teinte soit laissée tres
claire.

Note.— On pourra employer une étroite bande d’un ton plus foncé le long du rivage pour accentuer celui-ci.
16.7.6.3 Recommandation.— I/ est recommandé que les récifs et les hauts-fonds, y compris les récifs rocheux, les
bancs déecouverts a marée basse, les zones de sable, de gravier, de galets et toutes les zones analogues, soient indiqués quand

ils sont utiles au repérage.

Note.— Les groupes de rochers peuvent étre représentés par quelques signes conventionnels de rochers convenablement
placés dans la zone considérée.

16.7.7 Courbes de niveau

16.7.7.1 Des courbes de niveau seront tracées. Le choix des équidistances sera dicté par le besoin d’indiquer clairement
les éléments du relief requis pour la navigation aérienne.

16.7.7.2 Les cotes des courbes de niveau utilisées seront indiquées.

16.7.8 Teintes hypsométriques

16.7.8.1 Lorsque des teintes hypsométriques sont utilisées, la gamme des altitudes de ces teintes sera indiquée.

16.7.8.2 L’échelle des teintes hypsométriques utilisées sur la carte sera indiquée dans la marge.

16.7.9 Points cotés

16.7.9.1 On indiquera les cotes de certains points critiques choisis. La cote choisie sera toujours la plus élevée dans la
périphérie immédiate et sera généralement celle du sommet d’un pic, d’une créte, etc. Les cotes qui, dans les vallées ou a la
surface des lacs, présentent un intérét particulier pour les aviateurs seront indiquées. La position de chaque point coté choisi
sera indiquée par un point.

16.7.9.2 L’altitude (en métres ou en pieds) du point culminant de la zone représentée, ainsi que sa position
géographique arrondie au plus proche multiple de 5’ seront indiquées dans la marge.

16.7.9.3 Recommandation.— // est recommandé que le point coté du point culminant de la feuille soit dégagé de
teintes hypsométriques.

16.7.10 Relief insuffisamment connu ou douteux

16.7.10.1 Les zones dont les courbes de niveau n’ont pas été relevées porteront la mention « Relief insuffisamment
connu ».

16.7.10.2 Les cartes sur lesquelles les points cotés sont généralement douteux porteront bien en évidence au recto de la
carte, dans la couleur utilisée pour I’information aéronautique, un avertissement rédigé comme suit :

« Attention ! L’exactitude des renseignements concernant le relief portés sur cette carte est douteuse ; utiliser avec
prudence les cotes d’altitude. »
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16.7.11 Escarpements
Recommandation.— /] est recommandeé de n’indiquer les escarpements que s’ils constituent des points caractéristiques
importants ou si le détail planimétrique est trés clairsemé.
16.7.12  Zones boisées
16.7.12.1 Recommandation.— // est recommandé d’indiquer les zones boisées.

Note.— Sur les cartes de haute latitude, les limites extrémes boréale et australe de la végétation sylvestre peuvent étre
indiquées approximativement.

16.7.12.2  Si les limites extrémes boréale et australe de la végétation sylvestre sont indiquées approximativement, elles
seront représentées par une ligne de tirets noirs et porteront la mention approprice.
16.7.13 Date des renseignements topographiques

La date des derniers renseignements portés sur le fond topographique sera indiquée dans la marge.

16.8 Déclinaison magnétique

16.8.1 Les lignes isogones seront tracées sur la carte.

16.8.2 La date pour laquelle sont données les déclinaisons magnétiques et la variation annuelle sera indiquée dans la
marge.

16.9 Renseignements aéronautiques
16.9.1 Généralités
Les renseignements aéronautiques présentés seront réduits au minimum compatible avec 1’emploi de la carte pour la
navigation a vue ainsi qu’avec le cycle de révision de la carte (voir § 16.9.6).
16.9.2 Aérodromes
16.9.2.1 Les aérodromes terrestres, les hydroaérodromes et les hélistations seront représentés avec leurs noms, dans la

mesure ou ils ne surchargent pas inutilement la carte, la priorité étant accordée a ceux qui présentent le plus d’intérét du point
de vue aéronautique.

16.9.2.2 L’altitude de 1’aérodrome, le balisage lumineux disponible, le type de surface de piste et la longueur de la
piste ou du chenal le plus long, seront indiqués sous forme abrégée pour chacun des aérodromes, conformément a 1I’exemple
figurant a I’ Appendice 2, a condition que ces indications ne surchargent pas inutilement la carte.

16.9.2.3 Les aérodromes désaffectés qui peuvent encore étre identifiés par le pilote d’un aéronef en vol comme des
aérodromes seront représentés et indiqués par la mention « Désaffecté ».
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16.9.3 Obstacles
16.9.3.1 Les obstacles seront représentés.
Note.— Sont normalement considérés comme obstacles les objets qui s ’élevent a 100 m (300 ft) ou plus au-dessus du sol.
16.9.3.2 Lorsqu’elles sont jugées importantes pour le vol a vue, les lignes de transport de force non défilées, les
installations permanentes de téléphérique et les éoliennes qui constituent des obstacles seront représentées.
16.9.4 Zones interdites, réglementées ou dangereuses

Les zones interdites, réglementées ou dangereuses seront représentées.

16.9.5 Systéme des services de la circulation aérienne
16.9.5.1 Les éléments importants du systéme des services de la circulation aérienne comprenant, si possible, les zones
de contréle, zones de circulation d’aérodrome, régions de contrdle, régions d’information de vol et autres espaces aériens
dans lesquels se poursuivent des vols VFR seront indiqués, avec mention de la classe d’espace aérien correspondante.

16.9.5.2 Au besoin, la zone d’identification de défense aérienne sera indiquée et convenablement identifiée.

Note.— Les procédures ADIZ peuvent étre décrites dans la légende de la carte.

16.9.6 Aides de radionavigation
Les aides de radionavigation seront indiquées par le symbole approprié et par leur nom, mais sans indication de leurs
fréquences, indicatifs codés, heures de service et autres caractéristiques, & moins que les renseignements indiqués ne soient
tenus a jour, en totalité ou en partie, au moyen de rééditions de la carte.

16.9.7 Renseignements supplémentaires

16.9.7.1 Les feux aéronautiques a la surface, avec leurs caractéristiques ou leur identification, ou les deux, seront
représentés.

16.9.7.2 Les feux maritimes d’une portée optique de 28 km (15 NM) au moins, situés en des points isolés ou cotiers
occupant une position avancée, seront représentés :

a) lorsqu’ils se distinguent aussi bien que des feux maritimes plus puissants situés a proximite ;

b) lorsqu’ils se distinguent aisément d’autres feux maritimes ou d’autres types de feux au voisinage de zones cotiéres
baties ;

c) lorsqu’il s’agit des seuls feux existants présentant de I’importance.
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CHAPITRE 17. CARTE AERONAUTIQUE AU 1/500 000 — OACI

17.1 Fonction

Cette carte fournira les renseignements destinés a répondre aux besoins de la navigation aérienne a vue pour les vols a faible
vitesse, sur courte ou moyenne distance, aux altitudes basses et intermédiaires.

Note 1.— Elle peut servir également :

a) de carte aéronautique de base ;

b) a l’enseignement élémentaire du pilotage et de la navigation ;

¢) pour compléter les cartes hautement spécialisées qui ne fournissent pas les renseignements visuels essentiels ;
d) pour la préparation des vols.

Note 2.— Il est entendu que ces cartes devraient étre établies pour les zones terrestres ou des cartes a cette échelle sont
nécessaires aux aeronefs civils qui utilisent la navigation a vue, seule ou comme appoint a d’autres formes de navigation.

Note 3.— Lorsque les Etats publient des cartes de cette série représentant leur territoire national, la totalité de la zone
représentée est habituellement traitée sur une base régionale.

17.2 Disponibilité

Recommandation.— // est recommandé que la Carte aéronautique au 1/500 000 — OACI soit rendue disponible de la
maniére prescrite au § 1.3.2 pour les zones délimitées a |’ Appendice 5.

Note.— La question du choix de cette carte en remplacement de la Carte aéronautique du Monde au 1/1 000 000 —
OACI est traitée aux § 16.2.1 et 16.2.2.
17.3 Echelle

17.3.1 Des échelles graphiques pour les kilométres et les milles marins seront disposées dans la marge, dans 1’ordre
suivant :

— kilomeétres,

— milles marins,
les origines de ces échelles étant alignées sur une méme verticale.

17.3.1.1 Recommandation.— I/ est recommandé que la longueur des échelles graphiques ne soit pas inférieure a
200 mm (8 pouces).

17.3.2  Une échelle de conversion (métres/pieds) sera indiquée dans la marge.
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Annexe 4 — Cartes aéronautiques Chapitre 17

17.4 Présentation

17.4.1 Le titre et les notes marginales figureront dans 1’une des langues de travail de ’OACIL.

Note.— La langue du pays éditeur ou n’importe quelle autre langue peut étre utilisée en plus de la langue de travail de
I"OACL.

17.4.2 Les indications relatives aux numéros des feuilles contigués et a ’unité de mesure utilisée pour indiquer les
altitudes seront disposées de maniére a étre bien visibles lorsque la feuille est pliée.

17.4.3 Recommandation.— [/ est recommandé d’adopter la méthode de pliage suivante :

Plier la carte selon I’axe longitudinal au voisinage du parallele moyen, le recto étant a [’extérieur ; la partie inférieure de la
carte étant tournée vers le haut, plier vers ['intérieur prés du méridien moyen et replier les deux moitiés en accordéon.

17.4.4 Recommandation.— [/ est recommandé que, partout ou cela est possible, les feuilles soient des quarts de
feuille de la Carte aéronautique du Monde au 1/1 000 000 — OACI. Un tableau d’assemblage montrant la disposition
relative des feuilles devrait étre placé au recto ou au verso de la carte.

Note.— Le découpage des feuilles peut étre modifié pour répondre a des besoins particuliers.

17.4.5 Recommandation.— /I est recommandé que des bandes de recouvrement soient prévues en étendant la zone
representée au-dela du bord supérieur et du bord de droite de la feuille indiquée sur le tableau d’assemblage. Ces bandes de
recouvrement devraient comporter tous les renseignements aéronautiques, topographiques, hydrographiques et planimétriques.
Elles devraient avoir une largeur de 15 km (8 NM), si possible, et dans tous les cas s étendre a partir des paralléles et méridiens
limites de chaque carte jusqu’au bord du dessin.

17.5 Projection

17.5.1 On utilisera une projection conforme (orthomorphique).

17.5.2 Recommandation.— [/ est recommande d’utiliser la projection de la Carte aéronautique du Monde au
1/1 000 000 — OACL

17.5.3 Les parall¢les seront tracés a des intervalles de 30'.

17.5.3.1 Les méridiens seront normalement tracés a des intervalles de 30"

Note.— Cet intervalle pourra étre supérieur aux latitudes élevées.

17.5.4 Des graduations seront portées a des intervalles de 1’ sur chaque méridien et chaque parallele correspondant a

un nombre entier de degrés, du coté opposé au méridien de Greenwich et a I’équateur. Chaque intervalle de 10’ sera indiqué
par une graduation portée de part et d’autre du méridien ou du parallele.

17.5.4.1 Recommandation.— I/ est recommandé que la longueur des graduations soit d’environ 1,3 mm (0,05 pouce)
pour les intervalles de 1', de 2 mm (0,08 pouce) pour les intervalles de 5' et de 2 mm (0,08 pouce) de part et d’autre du
meéridien ou du paralléle pour les intervalles de 10'.

17.5.5 Tous les méridiens et paralléles indiqués seront numérotés dans 1’encadrement de la carte.

17.5.5.1 Recommandation.— [/ est recommandé que chaque méridien et chaque paralléle soient numérotés a
lintérieur méme de la carte toutes les fois que ces données sont requises pour [’exploitation.
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17.5.6 Les noms et les paramétres de base seront indiqués dans la marge.

17.6 Identification

17.6.1 Chaque feuille sera identifiée par un nom qui devrait étre celui de la ville principale ou du détail géographique
le plus important figurant sur la feuille.

17.6.1.1 Recommandation.— [/ est recommandeé que, lorsqu’il y a lieu, les feuilles soient également identifi¢es par le
numero de la feuille correspondante de la Carte aéronautique du Monde au 1/1 000 000 — OACI accompagné de ['un des
suffixes suivants indiquant le ou les quadrants :

Lettre Quadrant de la carte

Nord-Ouest
Nord-Est
Sud-Est
Sud-Ouest

TAawn

17.7 Planimétrie et topographie

17.7.1 Zones baties
17.7.1.1 Les agglomérations seront choisies et représentées d’aprés leur importance pour la navigation aérienne a vue.
17.7.1.2 Recommandation.— I/ est recommandé que les villes d’une étendue suffisante soient indiquées par le
contour des zones bdties et non par leurs limites administratives.
17.7.2  Voies ferrées
17.7.2.1 Toutes les voies ferrées qui constituent des points de repere seront représentées.

Note 1.— Dans les zones d’occupation dense, certaines voies ferrées peuvent étre omises afin de faciliter la lecture de la
carte.

Note 2.— Les voies ferrées peuvent étre désignées par leur nom.

Note 3.— Les gares et les stations peuvent étre représentées.
17.7.2.2 Les tunnels seront représentés s’ils constituent des points de repére importants.

Note.— Ils peuvent étre mis en évidence, au besoin, par une note descriptive.

17.7.3 Routes

17.7.3.1 Les réseaux routiers seront représentés avec suffisamment de détails pour que les configurations caractéristiques
soient reconnaissables en vol.
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Note.— Les routes en construction peuvent étre indiquées.

17.7.3.2 Recommandation.— I/ est recommandé de ne pas représenter les routes a l’intérieur des agglomérations a
moins que ces routes puissent étre reconnues en vol et constituer des reperes précis.

Note.— Les numéros ou les noms des routes importantes peuvent étre indiqués.

17.7.4 Points caractéristiques
Recommandation.— // est recommandé que les points caractéristiques artificiels et naturels, tels que les ponts, lignes
de transport de force, installations permanentes de telephérique, éoliennes, mines, tours d’observation, forts, ruines, digues,
pipelines, rochers, versants abrupts, falaises, dunes de sable, phares isolés et bateaux-phares, soient indiqués s’ils sont jugés

importants pour la navigation aérienne a vue.

Note.— Des notes descriptives peuvent étre ajoutées.

17.7.5 Frontiéres

Les frontiéres internationales seront indiquées. Les frontiéres mal définies ou non définies seront signalées au moyen d’une
note descriptive.

Note.— D’autres limites politiques ou administratives peuvent étre indiquées.

17.7.6 Hydrographie
17.7.6.1 Tous les renseignements hydrographiques compatibles avec 1’échelle de la carte seront indiqués, y compris

les cotes, les lacs, les fleuves et les rivieres, méme de caractére saisonnier, les lacs salés, les glaciers et les neiges
éternelles.

17.7.6.2 Recommandation.— Pour les grandes étendues d’eau libre, il est recommandé que la teinte soit laissée trés
claire.

Note.— Une étroite bande d’un ton plus foncé pourra étre employée le long du rivage pour accentuer celui-ci.

17.7.6.3 Recommandation.— [/ est recommandé que les récifs et les hauts-fonds, y compris les récifs rocheux, les
bancs découverts a marée basse, les rochers isolés, les zones de sable, de gravier, de galets et toutes les zones analogues,
soient indiqués quand ils sont utiles au repérage.

Note.— Les groupes de rochers peuvent étre représentés par quelques signes conventionnels de rochers convenablement
placés dans la zone considérée.

17.7.7 Courbes de niveau

17.7.7.1 Des courbes de niveau seront tracées. Le choix des équidistances sera dicté par le besoin d’indiquer clairement
les éléments du relief nécessaires a la navigation aérienne.

17.7.7.2 Les cotes des courbes de niveau utilisées seront indiquées.
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17.7.8 Teintes hypsométriques
17.7.8.1 Lorsque des teintes hypsométriques seront utilisées, la gamme des altitudes de ces teintes sera indiquée.

17.7.8.2 L’échelle des teintes hypsométriques utilisées sur la carte sera indiquée dans la marge.

17.7.9 Points cotés
17.7.9.1 On indiquera les cotes de certains points critiques choisis. Les cotes choisies seront toujours les plus élevées
dans la périphérie immédiate et seront généralement celles du sommet d’un pic, d’une créte, etc. Les cotes qui, dans les
vallées ou a la surface d’un lac, présentent un intérét particulier pour la navigation seront indiquées. La position de chaque

point coté choisi sera indiquée par un point.

17.7.9.2 L’altitude (en metres ou en pieds) du point culminant de la zone représentée, ainsi que sa position
géographique arrondie au plus proche multiple de 5’ seront indiquées dans la marge.

17.7.9.3 Recommandation.— I/ est recommandé que la cote du point culminant de la feuille soit dégagée de teintes
hypsométriques.
17.7.10 Relief insuffisamment connu ou douteux

17.7.10.1 Les zones dont les courbes de niveau n’ont pas été relevées porteront la mention « Relief insuffisamment
connu ».

17.7.10.2  Les cartes sur lesquelles les points cotés sont généralement douteux porteront bien en évidence au recto de la
carte, dans la couleur utilisée pour I’information aéronautique, un avertissement rédigé comme suit :

« Attention ! L’exactitude des renseignements concernant le relief portés sur cette carte est douteuse ; utilisez avec
prudence les cotes d’altitude. »
17.7.11 Escarpements
Recommandation.— 1/ est recommandé que les escarpements soient indiqués s’ils constituent des points caractéristiques
importants ou si le détail planimétrique est tres clairsemé.
17.7.12  Zones boisées
17.7.12.1 Recommandation.— I/ est recommande d’indiquer les zones boisées.

Note.— Sur les cartes de haute latitude, les limites extrémes boréale et australe de la végétation sylvestre peuvent étre
indiquées approximativement.

17.7.12.2  Si les limites extrémes boréale et australe de la végétation sylvestre sont indiquées approximativement, elles
seront représentées par une ligne de tirets noirs et porteront la mention appropriée.

17.7.13 Date des renseignements topographiques

La date des derniers renseignements portés sur le fond topographique sera indiquée dans la marge.
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17.8 Déclinaison magnétique

17.8.1 Les lignes isogones seront tracées sur la carte.

17.8.2 La date pour laquelle sont données les déclinaisons magnétiques et la variation annuelle sera indiquée dans
la marge.

17.9 Renseignements aéronautiques

17.9.1 Généralités

Les renseignements aéronautiques présentés seront compatibles avec 1’emploi de la carte ainsi qu’avec le cycle de révision de
la carte.

17.9.2 Aérodromes
17.9.2.1 Les aérodromes terrestres, les hydroaérodromes et les hélistations seront représentés avec leurs noms, dans la

mesure ou ils ne surchargent pas inutilement la carte, la priorité étant accordée a ceux qui présentent le plus d’intérét du point
de vue aéronautique.

17.9.2.2 L’altitude de 1’aérodrome, le balisage lumineux disponible, le type de surface de piste et la longueur de la
piste ou du chenal le plus long seront indiqués sous forme abrégée pour chacun des aérodromes, conformément a 1I’exemple
figurant a I’ Appendice 2, a condition que ces indications ne surchargent pas inutilement la carte.

17.9.2.3 Les aérodromes désaffectés qui peuvent encore étre identifiés par le pilote d’un aéronef en vol comme des
aérodromes seront représentés et indiqués par la mention « Désaffecté ».

17.9.3 Obstacles
17.9.3.1 Les obstacles seront représentés.
Note.— Sont normalement considérés comme obstacles les objets qui s ’élevent a 100 m (300 ft) ou plus au-dessus du sol.

17.9.3.2 Lorsque ces indications sont jugées importantes pour le vol a vue, les lignes de transport de force non défilées,
les installations permanentes de téléphérique et les €oliennes qui constituent des obstacles seront représentées.

17.9.4 Zones interdites, réglementées ou dangereuses

Les zones interdites, réglementées ou dangereuses seront représentées.

17.9.5 Systéme des services de la circulation aérienne
17.9.5.1 Les éléments importants du systéme des services de la circulation aérienne comprenant, si possible, les zones

de contréle, zones de circulation d’aérodrome, régions de contrdle, régions d’information de vol et autres espaces aériens
dans lesquels se poursuivent des vols VFR seront indiqués, avec mention de la classe d’espace aérien correspondante.
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17.9.5.2 Au besoin, la zone d’identification de défense aérienne sera indiquée et convenablement identifiée.

Note.— Les procédures ADIZ peuvent étre décrites dans la légende de la carte.

17.9.6  Aides de radionavigation
Les aides de radionavigation seront indiquées par le symbole approprié et par leur nom, mais sans indication de leurs
fréquences, indicatifs codés, heures de service et autres caractéristiques, & moins que les renseignements indiqués ne soient
tenus a jour, en totalité ou en partie, au moyen de rééditions de la carte.

17.9.7 Renseignements supplémentaires

17.9.7.1 Les feux aéronautiques a la surface, avec leurs caractéristiques ou leur identification, ou les deux ; seront
représentés.

17.9.7.2  Les feux maritimes d’une portée optique de 28 km (15 NM) au moins, situés en des points isolés ou cotiers
occupant une position avancée seront représentés :

a) lorsqu’ils se distinguent aussi bien que des feux maritimes plus puissants situés a proximite ;

b) lorsqu’ils se distinguent aisément d’autres feux maritimes ou d’autres types de feux au voisinage de zones cotiéres
baties ;

c) lorsqu’il s’agit des seuls feux existants présentant de I’importance.
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CHAPITRE 18. CARTE AERONAUTIQUE DE NAVIGATION
A PETITE ECHELLE — OACI

18.1 Fonction

Cette carte aura pour fonction :
a) de servir d’aide a la navigation pour les équipages des avions long-courriers volant a haute altitude ;

b) de fournir sur des grandes distances des points de repére choisis, pouvant étre identifiés a haute altitude et a grande
vitesse, en vue de la vérification visuelle de la position ;

¢) de permettre une navigation a vue continue par observation des repéres au sol pendant les vols a longue distance
au-dessus de régions démunies d’aides de radionavigation ou d’autres aides électroniques, et au-dessus de régions
ou la navigation a vue est jugée préférable ou devient nécessaire ;

d) de servir de cartes générales pour la préparation et le tracé des vols a longue distance.

18.2 Disponibilité

Recommandation.— [/ est recommandé que les Cartes aéronautiques de navigation a petite échelle — OACI soient
rendues disponibles de la maniére prescrite au § 1.3.2 pour les zones délimitées a I’Appendice 5.

Note.— La question du choix de ces cartes en remplacement de la Carte aéronautique du Monde au 1/1 000 000 —
OACI est traitée aux § 16.2.1 et 16.2.2.

18.3 Zone représentée et échelle

18.3.1 Recommandation.— [/ est recommandé que les Cartes aéronautiques de navigation a petite échelle — OACI
fournissent au minimum la couverture compléte de toutes les masses terrestres importantes du monde.

Note 1.— Le découpage des feuilles des cartes de cette série figure dans le Manuel des cartes aéronautiques (Doc 8697).

Note 2.— Le format des feuilles peut correspondre aux dimensions maximales des presses dont dispose le service
d’impression.

18.3.2 L’échelle sera comprise entre 1/2 000 000 et 1/5 000 000.
18.3.3 L’échelle de la carte sera indiquée dans le titre a la place de 1I’expression « a petite échelle ».

18.3.4 Des échelles graphiques pour les kilométres et les milles marins seront disposées dans la marge, dans 1’ordre
suivant :
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— kilométres,
— milles marins,

les origines de ces échelles étant alignées sur une méme verticale.

18.3.5 Recommandation.— /I est recommandé que la longueur des échelles graphiques ne soit pas inférieure a
200 mm (8 pouces).

18.3.6  Une échelle de conversion (métres/pieds) sera indiquée dans la marge.

18.4 Présentation
18.4.1 Le titre et les notes marginales figureront dans 1’une des langues de travail de I’OACI.
Note.— La langue du pays éditeur ou n’importe quelle autre langue peut étre utilisée en plus de la langue de I’'OACI.

18.4.2 Les indications relatives aux numéros de feuilles contigués et a I'unité de mesure utilisée pour indiquer les
altitudes seront disposées de maniére a étre bien visibles lorsque la feuille est plice.

Note.— Il n’existe pas de numérotage des feuilles agréé sur le plan international.

18.5 Projection
18.5.1 On utilisera une projection conforme (orthomorphique).
18.5.1.1 Le nom et les paramétres de base de la projection seront indiqués dans la marge.
18.5.2 Les paralléles seront tracés a des intervalles de 1°.

18.5.2.1 Des graduations seront portées sur les paralléles a des intervalles suffisamment rapprochés et compatibles
avec la latitude et ’échelle de la carte.

18.5.3 Les méridiens seront tracés a des intervalles compatibles avec la latitude et 1’échelle de la carte.

18.5.3.1 Des graduations seront portées sur les méridiens a des intervalles ne dépassant pas 5'.

18.5.4 Les graduations seront portées sur les cotés opposés au méridien de Greenwich et a 1’équateur.

18.5.5 Tous les méridiens et paralleles représentés seront numérotés dans 1’encadrement de la carte. En outre, en cas de

besoin, les méridiens et les paralléles seront numérotés a I’intérieur méme de la carte de maniere a permettre de les identifier
facilement lorsque la carte est pliée.

18.6 Planimétrie et topographie

18.6.1 Zones baties

18.6.1.1 Les agglomérations seront choisies et représentées d’apres leur importance pour la navigation a vue.
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18.6.1.2 Recommandation.— [/ est recommandé que les villes d’une étendue suffisante soient représentées par le
contour des zones bdties et non par leurs limites administratives.

18.6.2 Voies ferrées
18.6.2.1 Toutes les voies ferrées qui constituent des points de repere seront représentées.

Note.— Dans les zones d’occupation dense, certaines voies ferrées peuvent étre omises afin de faciliter la lecture de la
carte.

18.6.2.2 Recommandation.— /I est recommandé de représenter les tunnels importants.

Note.— Une note descriptive peut étre ajoutée.

18.6.3 Routes

18.6.3.1 Les réseaux routiers seront représentés avec suffisamment de détails pour que les configurations caractéristiques
soient reconnaissables en vol.

18.6.3.2 Recommandation.— I/ est recommandé de ne pas représenter les routes a l’intérieur des agglomérations, a
moins que ces routes puissent étre reconnues en vol et constituer des reperes precis.
18.6.4 Points caractéristiques
Recommandation.— [/ est recommandé que les points caracteéristiques artificiels ou naturels, tels que les ponts, lignes
de transport de force, installations permanentes de téléphérique, mines, forts, ruines, digues, pipelines, rochers, versants
abrupts, falaises, dunes de sable, phares isolés et bateaux-phares, soient indiqués s’ils sont jugés importants pour la

navigation aérienne d vue.

Note.— Des notes descriptives peuvent étre ajoutées.

18.6.5 Frontiéres

Les fronti¢res internationales seront indiquées. Les frontieres mal définies seront signalées au moyen d’une note descriptive.

18.6.6 Hydrographie

18.6.6.1 Tous les renseignements hydrographiques compatibles avec 1’échelle de la carte seront indiqués, y compris les
cotes, les lacs, les fleuves, les riviéres, méme de caractére saisonnier, les lacs salés, les glaciers et les neiges éternelles.

18.6.6.2 Recommandation.— Pour les grandes étendues d’eau libre, il est recommandé que la teinte soit laissée tres
claire.

Note.— Une étroite bande d’un ton plus foncé pourra étre employée le long du rivage pour accentuer celui-ci.
18.6.6.3 Recommandation.— [/ est recommandé que les récifs et les hauts-fonds, y compris les récifs rocheux, les

bancs découverts a marée basse, les zones de sable, de gravier, de galets et toutes les zones analogues, soient indiqués s’ils
constituent des repéres utiles.

18-3 19/11/09



TA-Paris 1808040 - recu le 11 avril 2019 a 10:33 (date et heure de métropole)

Annexe 4 — Cartes aéronautiques Chapitre 18

18.6.7 Courbes de niveau

18.6.7.1 Des courbes de niveau seront tracées. Le choix des équidistances sera dicté par le besoin d’indiquer clairement
les éléments du relief nécessaires a la navigation aérienne.

18.6.7.2 Les cotes des courbes de niveau utilisées seront indiquées.

18.6.8 Teintes hypsométriques

18.6.8.1 Lorsque des teintes hypsométriques sont utilisées, la gamme des altitudes de ces teintes sera indiquée.

18.6.8.2 L’échelle des teintes hypsométriques utilisées sur la carte sera indiquée dans la marge.

18.6.9 Points cotés

18.6.9.1 On indiquera les cotes de certains points critiques choisis. Les cotes choisies seront toujours les plus élevées
dans la périphérie immédiate et seront généralement celles du sommet d’un pic, d’une créte, etc. Les cotes qui, dans les
vallées ou a la surface d’un lac, présentent un intérét particulier pour la navigation a vue seront indiquées. La position de
chaque point coté choisi sera indiquée par un point.

18.6.9.2 L’altitude (en métres ou en pieds) du point culminant de la zone représentée, ainsi que sa position
géographique arrondie au plus proche multiple de 5’ seront indiquées dans la marge.

18.6.9.3 Recommandation.— I/ est recommandé que la cote du point culminant de la feuille soit dégagée de teintes
hypsométriques.

18.6.10 Relief insuffisamment connu ou douteux

18.6.10.1 Les zones dont les courbes de niveau n’ont pas été relevées porteront la mention « Relief insuffisamment
connu ».

18.6.10.2 Les cartes sur lesquelles les points cotés sont généralement douteux porteront bien en évidence au recto de la
carte, dans la couleur utilisée pour I’information aéronautique, un avertissement rédigé comme suit :

« Attention ! L’exactitude des renseignements concernant le relief portés sur cette carte est douteuse ; utilisez avec
prudence les cotes d’altitude. »

18.6.11 Escarpements

Recommandation.— 1/ est recommandé d’indiquer les escarpements s’ils constituent des points caractéristiques
importants ou si le détail planimétrique reste trés clairseme.

18.6.12 Zones boisées

Recommandation.— [/ est recommande d’indiquer les zones boisées.

18.6.13 Date des renseignements topographiques

La date des derniers renseignements portés sur le fond topographique sera indiquée dans la marge.
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18.6.14 Couleurs

18.6.14.1 Recommandation.— [/ est recommandé d utiliser des teintes claires pour le fond des cartes afin de faciliter
le tracé des vols.

18.6.14.2 Recommandation.— [/ est recommandé de réaliser un contraste effectif des couleurs afin d’indiquer les
éléments importants pour la navigation aérienne a vue.

18.7 Déclinaison magnétique

18.7.1 Les lignes isogones seront tracées sur la carte.
18.7.2 La date pour laquelle sont données les déclinaisons magnétiques et la variation annuelle sera indiquée dans la
marge.
18.8 Renseignements aéronautiques
18.8.1 Aérodromes
Les aérodromes terrestres, les hydroaérodromes et les hélistations seront représentés, avec leurs noms, dans la mesure ou ils

ne surchargent pas inutilement la carte, la priorité¢ étant accordée a ceux qui présentent le plus d’intérét du point de vue
aéronautique.

18.8.2 Obstacles

Les obstacles seront représentés.

18.8.3 Zones interdites, réglementées ou dangereuses

Recommandation.— /] est recommandeé d’indiquer sur la carte les zones interdites, réglementées ou dangereuses si ces
renseignements sont jugés importants pour la navigation aérienne.

18.8.4 Systéme des services de la circulation aérienne

18.8.4.1 Recommandation.— I est recommandé d’indiquer sur la carte les éléments significatifs du systeme des
services de la circulation aérienne s’ils sont jugés importants pour la navigation aérienne.

18.8.4.2 Recommandation.— I/ est recommandé qu’au besoin, la zone d’identification de défense aérienne soit
indiquée et convenablement identifiée.

Note.— Les procédures ADIZ peuvent étre décrites dans la légende de la carte.

18.8.5 Aides de radionavigation

Note.— Les aides de radionavigation peuvent étre indiquées par le signe conventionnel correspondant et par leur nom.
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CHAPITRE 19. CARTE DE TRACE DE NAVIGATION — OACI

19.1 Fonction

Cette carte permettra de pointer réguliérement la position de I’aéronef suivant les diverses méthodes utilisables pour la
détermination du point et la navigation a 1’estime, afin de maintenir I’aéronef sur la route prévue.

19.2 Disponibilité
Recommandation.— /! est recommandé que cette carte soit rendue disponible, de la maniere prescrite au § 1.3.2, pour

les routes aériennes importantes passant au-dessus de régions océaniques ou inhabitées qui sont empruntées par l’aviation
civile internationale.

Note.— Dans le cas des régions pour lesquelles il existe une Carte de croisiere — OACI, la carte de tracé de navigation
peut ne pas étre indispensable.

19.3 Zone représentée et échelle

19.3.1 Recommandation.— I/ est recommande que, chaque fois que cela est possible, la carte d’une région donnée
représente les routes aériennes importantes et les aérodromes terminus sur une méme feuille.

19.3.2 Recommandation.— [/ est recommandé que [’échelle soit établie en fonction de la zone a représenter.

Note.— Normalement I’échelle est comprise entre le 1/3 000 000 et le 1/7 500 000.

19.4 Présentation

Recommandation.— [/ est recommandé que le format des feuilles soit tel qu’elles puissent étre utilisées sur la planche
de travail du navigateur.

19.5 Projection

19.5.1 Recommandation.— [l est recommandé d’utiliser une projection conforme ou [’orthodromie correspond
sensiblement a une droite.

19.5.2 Les paralléles et les méridiens seront indiqués.

19.5.2.1 Recommandation.— I/ est recommandé que les intervalles soient congus pour permettre d effectuer le tracé
de navigation de fagon précise avec le minimum d’effort et dans le minimum de temps.
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19.5.2.2 Des amorces de canevas seront tracées a des intervalles réguliers le long d’un nombre approprié de paralleles
et de méridiens. Quelle que soit I’échelle, I’intervalle choisi réduira au minimum I’interpolation nécessaire pour effectuer
avec précision le tracé de navigation.

19.5.2.3 Recommandation.— /! est recommandeé que les cotes des paralléles et méridiens soient indiquées de maniere
qu’il y ait une cote au moins tous les 15 cm (6 pouces) au recto de la carte.

19.5.2.4 Lorsqu’un quadrillage de navigation est tracé sur les cartes des hautes latitudes, ce quadrillage sera formé de
lignes paralleles au méridien ou a I’antiméridien de Greenwich.

19.6 Identification

Chaque feuille sera identifiée par la série et le numéro de la carte.

19.7 Planimétrie et topographie
19.7.1 Les contours simplifiés de toutes les é¢tendues d’eau libre, les grands lacs et les fleuves seront indiqués.

19.7.2 Les cotes de certains points critiques choisis constituant des dangers pour la navigation aérienne seront
indiquées.

19.7.3 Recommandation.— [/ est recommandé que les caractéristiques du relief particuliecrement dangereuses ou
importantes soient mises en évidence.

Note.— Les grandes villes peuvent étre indiquées.

19.8 Déclinaison magnétique

19.8.1 Des isogones ou, sous les hautes latitudes, des isogrives, ou les deux, seront tracées a des intervalles commodes
sur toute la carte. Les intervalles choisis limiteront strictement les interpolations nécessaires, quelle que soit I’échelle.

19.8.2 La date pour laquelle sont données les isogones sera indiquée.

19.9 Renseignements aéronautiques
19.9.1 Les renseignements aéronautiques suivants seront portés sur la carte :

a) aérodromes utilisés réguliérement par les services commerciaux de transport aérien international, désignés par leur
nom ;

b) choix d’aides de radionavigation, désignées par leur nom et par leur indicatif, devant contribuer a faire le point ;
c) réseaux électroniques d’aides a la navigation a grande distance, selon les besoins ;

d) limites des régions d’information de vol, des régions de contrdle et des zones de contrdle nécessaires a 1’accomplis-
sement du role de la carte ;
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e) points de compte rendu désignés, nécessaires a I’accomplissement du rdle de la carte ;
f) navires-stations océaniques.

Note.— D’autres renseignements aéronautiques peuvent étre indiqués, a condition de ne pas compromettre la lisibilité
des renseignements essentiels.

19.9.2 Recommandation.— I/ est recommandé que les feux aéronautiques au sol et les feux maritimes utiles a la
navigation aérienne soient indiqués dans les cas ou il n’existe pas d’autres moyens de navigation.
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CHAPITRE 20. SYSTEME DE VISUALISATION DES CARTES
AERONAUTIQUES ELECTRONIQUES — OACI

20.1 Fonction
Le systéme de visualisation des cartes aéronautiques électroniques — OACI, assorti de dispositifs de sauvegarde appropriés
et, conformément aux exigences de I’Annexe 6 en matiére de cartes, permettra aux équipages de conduite d’effectuer, de

fagon pratique et méthodique, la planification de la route, la surveillance de la route et la navigation, grace a la visualisation
des informations requises.

20.2 Informations affichables

20.2.1 Le systéme de visualisation des cartes aéronautiques électroniques — OACI sera capable d’afficher toutes les
informations aéronautiques, planimétriques et topographiques exigées par le Chapitre 5 et les Chapitres 7 a 19.

20.2.2 Recommandation.— /] est recommandé que le systeme de visualisation des cartes aéronautiques électroniques —
OACI soit capable d’afficher toutes les informations aéronautiques, planimétriques et topographiques exigées par le Chapitre 5

et les Chapitres 7 a 19.

Note.— Le systeme de visualisation des cartes aéronautiques électroniques — OACI peut afficher d’autres renseignements
que ceux qui sont requis pour la carte en papier équivalente, qui sont jugés nécessaires a la sécurité de la navigation.

20.3 Exigences relatives a I’affichage
20.3.1 Catégories des informations affichées
20.3.1.1 Les informations affichables seront réparties dans les catégories suivantes :

a) informations de base, qui restent affichées en permanence et consistent en les informations minimales essentielles a
la sécurité du vol ;

b) autres informations, qui peuvent étre supprimées sur I’écran ou affichées individuellement sur demande et
comprennent des informations qui ne sont pas jugées essentielles a la sécurité du vol.

20.3.1.2 1l sera facile d’ajouter ou de supprimer des renseignements faisant partie de la deuxiéme catégorie (autres
renseignements), mais il ne sera pas possible de supprimer des informations figurant sur I’image de base.
20.3.2 Mode de visualisation et représentation de la zone environnante
20.3.2.1 Le systtme de visualisation des cartes aéronautiques électroniques — OACI sera capable d’indiquer
continuellement la position de I’aéronef dans le mode de présentation en mouvement vrai, ou le reréglage et la représentation

de la zone environnante se feront automatiquement.

Note.— D’autres modes, comme la visualisation de cartes statiques, peuvent étre disponibles.
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20.3.2.2 1l sera possible de modifier manuellement la zone couverte par la carte et la position de I’aéronef par rapport
au bord de I’image.

20.3.3 Echelle

11 sera possible de varier I’échelle de la carte visualisée.

20.3.4 Signes conventionnels
Les signes conventionnels utilisés seront conformes aux signes qui sont prescrits pour les cartes électroniques a

I’ Appendice 2 — Signes conventionnels OACI, sauf lorsqu’on souhaite donner des indications pour lesquelles il n’existe pas
de signes conventionnels OACI. Dans ces cas, seront choisis pour les cartes électroniques des signes conventionnels qui :

a) comportent un minimum de lignes, d’arcs et de remplissage ;
b) ne créent de confusion avec aucun signe conventionnel existant de cartes aéronautiques ;
¢) ne nuisent pas a la lisibilité de I’affichage.

Note.— Des détails supplémentaires pour chaque signe conventionnel peuvent étre ajoutés selon la résolution du
support de sortie, mais toute amélioration ne pourra changer l’identité de base reconnaissable du signe conventionnel.

20.3.5 Matériel de visualisation

20.3.5.1 Les dimensions réelles de la carte présentée sur I’écran permettront d’afficher les renseignements exigés par le
§ 20.2, sans défilement excessif.

20.3.5.2 Le systéme de visualisation sera doté des moyens nécessaires pour présenter avec précision les éléments
exigés dans I’ Appendice 2 — Signes conventionnels OACI.

20.3.5.3 La méthode de présentation garantira que les informations affichées sont faciles a distinguer par I’observateur
dans les conditions d’éclairage naturel et artificiel existant dans le poste de pilotage.

20.3.5.4 L’équipage de conduite pourra régler la luminance de I’affichage.

20.4 Fourniture et mise a jour des données

20.4.1 La fourniture et la mise a jour des données a utiliser dans ’affichage des cartes aéronautiques électroniques —
OACI seront conformes aux exigences du systéme qualité des données aéronautiques.

Note.— Pour les exigences du systeme qualité des données aéronautiques, voir le Chapitre 2, § 2.17, et I’Annexe 15,
Chapitre 3, § 3.2.

20.4.2 L’affichage pourra accepter automatiquement les corrections autorisées aux données existantes. Il sera prévu un
moyen permettant de s’assurer que les données autorisées et toutes les corrections qui leur ont été apportées ont été chargées
correctement dans le systéme de visualisation.
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20.4.3 L’affichage pourra accepter les corrections aux données autorisées entrées manuellement, avec un moyen simple
de vérification avant que ces données soient définitivement acceptées. Les corrections entrées manuellement devront pouvoir
étre distinguées des données autorisées affichées et de leurs corrections autorisées, sans affecter la visibilité de 1’affichage.

20.4.4 Les corrections, y compris la date et I’heure de leur application, seront consignées dans un dossier.

20.4.5 Le systeme de visualisation permettra a 1’équipage de conduite de faire apparaitre les corrections sur 1’écran afin
que 1’équipage puisse en vérifier le contenu et s’assurer qu’elles ont été incorporées dans le systéme.

20.5 Essais de fonctionnement, alarmes et indications de mauvais fonctionnement

20.5.1 Le systéme de visualisation sera doté de moyens permettant d’en vérifier les principales fonctions a bord. En cas
de défaillance, ’essai devrait faire apparaitre sur I’écran des renseignements indiquant quel est le module défectueux.

20.5.2 Le systeme devrait signaler de maniére satisfaisante, au moyen d’une alarme ou d’une indication, toute
deéfaillance du systéme.

20.6 Dispositifs de sauvegarde

Des dispositifs de sauvegarde appropriés seront prévus pour garantir la sécurité de la navigation en cas de panne du systéme
de visualisation des cartes aéronautiques électroniques — OACI :

a) des moyens permettant une commutation stire des fonctions du systéme pour assurer qu’une panne n’entraine pas
une situation critique ;

b) un dispositif de sauvegarde afin d’assurer la sécurité de la navigation pendant le reste du vol.

Note.— Les cartes sur papier peuvent constituer un dispositif de sauvegarde approprié.

20-3 19/11/09



(slodongw ap ainay 19 a¥ep) €€:0T © 6TOZ |HUAR TT 3| ndal - 0¥0808T Sked-V.L



TA-Paris 1808040 - recu le 11 avril 2019 a 10:33 (date et heure de métropole)

CHAPITRE 21. CARTE D’ALTITUDE MINIMALE POUR LE VOL
SOUS SURVEILLANCE ATC — OACI

21.1 Fonction

21.1.1 Cette carte supplémentaire fournira aux équipages de conduite des renseignements qui leur permettront de
contréler et de vérifier les altitudes qui leur sont assignées par un contréleur qui utilise un systéme de surveillance ATS.

Note.— Il n’entre pas dans les buts du controle de la circulation aérienne, tels qu’ils sont définis a I’Annexe 11, de
prévenir les collisions avec le relief. Les Procédures pour les services de navigation aérienne — Gestion du trafic aérien
(PANS-ATM, Doc 4444) ne dégagent pas les pilotes de 1’obligation de s’assurer que les autorisations délivrées par les
organismes du contréle de la circulation aérienne ne compromettent pas la sécurité a cet égard. Lorsqu’un vol IFR est
guidé par radar ou regoit un parcours direct qui dévie [’aéronef de la route ATS, le Chapitre 8, § 8.6.5.2, des PANS-ATM

s applique.

21.1.2 La carte portera bien en évidence, au recto, une note indiquant qu’elle ne peut étre utilisée que pour vérifier les
altitudes assignées lorsque 1’aéronef est identifié.

21.2 Disponibilité
Recommandation.— 1/ est recommandé que la Carte d’altitude minimale pour le vol sous surveillance ATC — OACI
soit mise a disposition, de la maniéere prescrite au § 1.3.2, lorsque des procédures de guidage ont été établies et que les
altitudes minimales de guidage ne peuvent pas étre représentées de fagon acceptable sur la Carte régionale — OACI, la

Carte de départ normalisé aux instruments (SID) — OACI ou la Carte d’arrivée normalisée aux instruments (STAR) —
OACL

21.3 Zone représentée et échelle

21.3.1 La zone représentée sera suffisamment grande pour indiquer efficacement les renseignements relatifs aux
procédures de guidage.

21.3.2 La carte sera tracée a 1’échelle.

21.3.3 Recommandation.— [/ est recommandé de tracer la carte a la méme échelle que la Carte régionale — OACI
correspondante.

21.4 Projection

21.4.1 Recommandation.— /I est recommandé d’utiliser une projection conforme ou une géodésique correspond
sensiblement a une droite.

21.4.2 Recommandation.— [/ est recommandé de placer des graduations a intervalles réguliers le long des bords du
dessin, selon les besoins.
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21.5 Identification

La carte sera identifiée par le nom de 1’aérodrome pour lequel les procédures de guidage ont été établies ou, si les procédures
s’appliquent a plus d’un aérodrome, par le nom associé a I’espace aérien représenté.

Note.— Le nom peut étre celui de la ville desservie par I’aérodrome ou, si les procédures s appliquent a plus d’un

aérodrome, celui du centre des services de la circulation aérienne ou de la ville la plus importante située dans la région
représentée par la carte.

21.6 Planimétrie et topographie

21.6.1 Les contours simplifiés de toutes les étendues d’eau libre ainsi que des lacs et des cours d’eau importants seront
indiqués, sauf quand ils nuisent a la représentation des détails qui concernent plus directement le réle de la carte.

21.6.2 Les points cotés appropriés et les obstacles seront indiqués.

Note.— Les points cotes appropriés et les obstacles sont désignés par les spécialistes des procédures.

21.7 Déclinaison magnétique

La déclinaison magnétique moyenne de la région représentée par la carte, arrondie au degré le plus proche, sera indiquée.

21.8 Relévements, routes et radiales

21.8.1 Les relévements, les routes et les radiales seront donnés par rapport au nord magnétique, sauf dans le cas prévu
au § 21.8.2.

21.8.2 Recommandation.— Dans les régions de latitude élevée ou I’autorité compétente juge impossible en pratique
d’utiliser le nord magnétique comme référence, il est recommandé d utiliser une autre référence appropriée, comme le nord

vrai ou le nord de la grille.

21.8.3 Lorsque les relévements, les routes ou les radiales sont donnés par rapport au nord vrai ou au nord de la grille, cette
référence sera clairement indiquée. Lorsqu’on utilise le nord de la grille, le méridien de référence de la grille sera identifié.

21.9 Renseignements aéronautiques
21.9.1 Aérodromes

21.9.1.1 Tous les aérodromes qui influent sur les itinéraires de région terminale seront représentés. S’il y a lieu, on
utilisera un symbole représentant la configuration des pistes.

21.9.1.2 L’altitude topographique de 1’aérodrome primaire, arrondie au métre ou au pied le plus proche, sera indiquée.

21.9.2 Zones interdites, réglementées et dangereuses

Les zones interdites, réglementées et dangereuses seront représentées avec leur identification.
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21.9.3 Systéme des services de la circulation aérienne
21.9.3.1 Les ¢éléments du systéme des services de la circulation aérienne seront indiqués, notamment :
a) les aides de radionavigation et leurs noms ;
b) les limites latérales de I’espace aérien désigné ;
c) les points significatifs utilisés dans les procédures de départ ou d’arrivée normalisés aux instruments ;

Note.— Les routes utilisées pour le guidage des aéronefs en direction et en provenance des points significatifs
peuvent étre indiquées.

d) Taltitude de transition, le cas échéant ;
e) les renseignements relatifs au guidage, notamment :
1) les altitudes minimales de guidage, clairement identifiées et arrondies aux 50 m ou aux 100 ft les plus proches ;
2) les limites latérales des secteurs a altitude minimale de guidage, normalement définies par des relévements et
des radiales en direction/en provenance d’aides de radionavigation, arrondis au degré le plus proche, ou, si cela
est impossible, par des coordonnées géographiques en degrés, minutes et secondes, et représentées par des traits

gras distinguant clairement les secteurs établis ;

Note.— Dans les zones d’occupation dense, les coordonnées géographiques peuvent étre omises afin de
faciliter la lecture de la carte.

3) des cercles de distance espacés de 20 km ou 10 NM ou, si c’est possible, de 10 km ou 5 NM, représentés par des
tirets fins, le rayon étant indiqué sur la circonférence, centrés sur le VOR principal de 1’aérodrome identifié ou,
a défaut, sur le point de référence de I’aérodrome/I’hélistation ;
4) des notes relatives aux corrections de température froide, s’il y a lieu ;
f) les procédures de communication, avec les indicatifs d’appel et les canaux des organismes ATC concernés.
21.9.3.2 Recommandation.— [/ est recommandé de prévoir un texte énongant les procedures pertinentes a suivre en

cas de panne des communications et, chaque fois que cela est possible, de faire figurer ce texte sur la carte ou sur la page
qui la contient.
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APPENDICE 1.

DISPOSITION DES NOTES MARGINALES

Indication de I'unité employée pour exprimer I'altitude Désignation ou titre de la série de cartes

Date des renseignements
aéronautiques

ANNEXE 4

Nom et adresse de I'organisme éditeur Numeéro et titre de la carte
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APPENDICE 2. SIGNES CONVENTIONNELS OACI

1. INDEX PAR CATEGORIE

TOPOGRAPHIE (1-18)
A pic, FalaiSe OU @SCAMPEIMENT ..............ovieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e eese e eee e ee e eee e see s s seneenen
Altitude MaxXimale de 18 CAITE ......c.eccuiiiiiieiieii ettt sttt et e e e e e e e s aeesseesseesseesseesaessaeseenseessesnnas

Autres

o) (1RO RRRRPPRR

COMITRIES. ...t euve ettt ettt ettt et e st e st e bt et e esseesteesee st e esseesseesseessesseesseesseesseesseasseessanssenseasseessesssensaenseensenssenseas
COULEE @ 1AVE ..evvieeieiiectieieete ettt ettt ettt e bt et e e st e e et e ssaesse e beesseesseeseesseesseesseasseessesssessaenseensenssenseas
COUIDES AE NMIVEAU ...vviiieiieitieieeie e ete ettt et e et e eeteeste st esbeesseessesssesssesseesseesseasseassasssesseenseessesssessaensenssesssesses
Courbes de NIVEAU APPIOCREES. ........cceiiiiieiieie ettt ettt et te et e st esteesseesseessesssesseessessaeseessesssenseas
DUNES A€ SADIC ....c.eiieieiieiieieeie ettt sttt ettt e e bt e te et e esb e e ta e e te e be e b e enbeesaeereeesbeesbeera e raenbeenreensenaeas
GTAVICT ...ttt et et etteete et eteesbeeebeetaestee s st e st esseasseesseessesssesseesseesseassesssesseesseesseasseasseessanseenseasseessenssensaensannsesssenseas
eV OU ©SKEOT ....ivvitieiieieeie ettt sttt ettt et e bt et e et eeteesteesbeesseesbessaesse e seesseessessseesseessesssensaenseensenssessnas
PALIMICTS ...ttt ettt ettt et et et e ett e et s et e e b e esseesbesseesaeesae e seenseesseesseeteenseanbeesbeesaesaenbeenseensenneas
Particularités du terrain avec NOLE AESCIIPLIVE ...cvievieierrieriieieeteitestesteesteesteeeeesreesseesseesseeseesseesseesseesesssesses
POINE COLE ..ottt ettt et e et e e tt et e e s s e esbeesbesseesseesseesseesseeseesseesseesseesseasseessesssensaenseensenssenseas
Point coté (PIéCISION INCEITAINE) ....eevieurieerietieriierteeteeteetesteesteeseesseseaesseesseesseessesssesssesseesseessesssesseessesssesssessees
Relief représenté par des NACHUIES..........c.oociiiiiiiiiieeeeeeeee et a et e e s saeseeas

Sables.

Zones dont les courbes de niveau n’ont pas été relevées ou relief insuffisamment connu ............ccceeveeneneen.

HYDROGRAPHIE (19-46)
Bancs dECOUVETTS @ MATEE DASSE ..........eeeieeeeieeiieee ettt eee e e e e e e et e e e e e e eeareeeeeareeeenneeeeenneeeas

(10 (o1 11 1<) ISP
COLE (INMCEILAINE) ...eevvreniienieeiteeitesttesieesteeteeteeseesseesseeseasseesseassesssesseesseenseanseenseensesseanseenseansesssessseseensennsesnsesnns
Courbe de danger (courbe bathymétrique de 2 m Ou UNE BIaSSE) ........cccveeueeceerierienienieeee e seeseeeseeeeeeneeenes
Cours d’eau (INEETMIEEENIL).......ccvierieeeeeeertertt ettt ete et et et et e eteseeesetesseesseenseenseeseesseenseenseessessaensaeseensesnsesnnas
CoUrs d’€aU (NOMN TEIEVE) ....c.vieeeeieiieiierit et et et e et et et eteeetesetesseesseesseesseensesaeesseanseenseanseessessaeseeseensesnsesnnes
Cours d’eau Important (PEIMANECIL) .........c.ecverreeruierieeteetesteesteesseesesteseesseesseeseassesssesseesseesesssesseesseessesssesnes
Cours d’eau secondaire (PEIMANECIE) .......c.ecuvertieriierieeieeiesteesteeteeteseesseesseesseeseessesssesseesseesessesseesseessesssesnnes
Glaciers et NEIZES GLEIMEIIES. .......eiuieeieii ettt ettt et e st et e et e e e eneeeseesseenteenseessessaesaenseensesnsennnes
HAULS-TOMAS. ...ttt ettt st eb et ettt b et b ettt et e b
LaC (INEEIIMILEEIIT) ....e.veeeeietieteeteeie ettt ettt et et e st et e e s e et e estessee st eesseensesasesneesseesseanseenseanseessenssenseenseensesnsennnes
LaC (PEIIMANECIL). ... eeutieiieeiiesiieteeteete et et e st et eseeeateesaesste s eensesasesseesseesseeseenseenseessasssenseanseesseasaeseensennsennsesnnas
LAC @SSECRE ...ttt bbbttt ettt b bbbt a et be e
LLAC SALE ...t bbbttt ettt b e bbbt ettt ne b

Marais

ANNEXE 4

Signe
conventionnel

21
29
30
28
19
20
43
25
26
23
24
42
41
32
31
39
33
35
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Annexe 4 — Cartes aéronautiques Appendice 2
Signe
conventionnel
nD
Particularités d’hydrographie avec Note dESCIIPLIVE .....cc.vervierieeieiieiierierie et eee sttt eteeee e eaesseeseeseennes 46
1 03 (<1 27
RECIS de COTAIl €8 ECURILS ....uveiiiiieii ettt sttt et et e st e st et enteensessaeseenseensesnsennnes 22
RESEIVOIT ...ttt sttt ettt e s te et e st e e st e e st e st e e s e enseessessaesseesseenseanseanseanseesseeseenseensennsesnsenneas 38
LA T=] (SRR 36
L TeT s (I B i 1l A 1 OSSR PUP 45
ROCREI TRIEVE ...ttt ettt ettt e st e s b e e st e b e eaaesaeesseesseanseenseanseessessaenseenseensennsennnas 44
SaliNe (PAr EVAPOTALION)....c.uietieiiereeeieeiesteeteeteettesttesseeseesesaesseesseenseenseansessaesaenseansesnsesseensesnsesnsesseesseenseenes 34
Source, puits NATUTEL OU QULLE .......ceereieiieii ettt te st et e et e e st et e teesteeesessaesseenseensesnnesseenseenseenns 37
Z00€ A’ alTUVIONNEIMENL .......eevieiieiiieiieeeieeee ettt e ete st et e st eteeseeeneessee st esseenseesseesaessaeseenseensesnsesnsesseenseenseenes 40
PLANIMETRIE (47-83)
Zones bdties (47-50)
LS LT 0TS 01 USSR 50
Grande agglomeération OU VIIIE .........cc.ieiieiiiieiieciee ettt e e 47
Y LSS 49
VILLE ¢ttt b ettt h bbbt e a et b e et b e bt bttt et naeebes 48
Voies ferrées (51-56)
Chemin de fer & deUX OU PIUSICUIS VOICS .....eeverieriieriieiieieetesitetteteetesaesseesseesessesnaesseesseenseensesseenseenes 52
Chemin de fer & VOIC UNIQUE........eeuerrieriieieeiteeiestesteeteeteeeeesseeseesseessesssesseenseensesssesseesseessesssesssesseensesnes 51
GAare de ChemMIN A fOI.......cc.iiiieie ettt ettt e e b e s saesseesseenseennesneenseenseenes 56
Pont de Chemin de fOI ..ottt et st sne e e neeeeenes 54
Tunnel de Chemin de fRI ........cooiiiiiiiieeieeee ettt st esneenaesnaesneesneenseenes 55
Vi€ ferrée (N CONSIITUCTION ) ....cuiereieieeeieeiiertieteetestesteesteesteeaesetesseesseesseassesseesseesseensesnsesssesnsesseesseenseenes 53
Routes (57-62)
Autoroute (& dOUDIE CRHAUSSEE) .....veivieieieiieiieieeieieete ettt esa e teeae e sse e seenseensessaenseens 57
o] USSR 60
PONE TOULE ..ottt sttt st e st e s et e s ab e e s st e e s abeesabeeeabeesabeesnbeesabeeenbeesanes 61
ROULE PIINCIPALE ...eovvieieeie ettt e e st e st e st e e s e eseeeseesseenseenseeseensesneesneenseanseanns 58
ROULE SECONAAITE ..ottt ettt e e e e s e st e st esaeeneeeseesseenseenseenseesseensesnnesneenseanseenes 59
ROULE SOUS TUNNEL ...ttt ettt et e st e ae et e et eenteesae st e e seenseensesnsesneenseenseenes 62
Divers (63-83)
AULTES TTOMNTICTES ...t eeeieeieeiieieete ettt sttt et et et e et e s ate st e e st enseenseessesseesseenseensesnsesneesseesseanseenseensensaensanns 64
B ettt b e bt e e bt e bt e e bt e e b et e bt e e be e e bt e e beeebeeeabes 68
BAITAGE ...ttt et ettt et e h e et e h b e bt e e bt e e bt e e b e e e bt e ebeeebeeeabes 67
(1S T 1 (4 181 [ 11 USSR 72
Champ de PEIOIE OU A€ GAZ .....ocueeeieiieiieie ettt ettt e e ae s e saeesaeeneesneesneenseenes 70
(03 16,1331 ¢SS 65
ELGLISE ...t 80
FOT -ttt bbbt ettt e b e bbbt bbb et be et b e bt bt ettt na b 79
Frontieres (INternationales).........c.ecieriierieeiieeieeiere et ete e te st e sttt et e st et e e eneessaessaesseesseensesnnesneesseenseenes 63
GIOUPE (@ TESEIVOITS. ....euveeieiietieieeteetteettesteeteeteestessaesseesseesseenseasseessenseenseensesnsesnsesneesseensesnsesnsenseenseenes 71
Hippodrome, autOdrOME, ©LC. ...ccuvviviriieiieriieriieie ettt ettt e st e e steebesaesseesseesseenseenseeeesseesseenseenes 77
Ligne télégraphique ou téléphonique (servant de point de rePEre)........ocvververreerieriierieerieseereeree e 66
IMIITIE ..ottt ettt ettt et e et et e et e st eat e esae et e e s e e st e enseense e et e eR e e st en st en s e en s e est et e e st eneenseentesneenneenseenns 75
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AERODROMES (84-95)
Aérodrome abandonng OU fEIMNE .........c..coiiiiiiriiniiiieeet ettt sttt ettt et sbe e
Aérodrome de secours ou non pourvu d’inStallations............ccuvreverierierieiiee e e e
Aérodrome représenté sur des cartes pour lesquelles la classification de 1’aérodrome
N EST PAS MECESSAITE. ... veeeeeieneieneeesteeeteestesteeteessesssesssesseesseeseanseanseassesseenseenseansesnsesssessaenseensesnsesssesseesseenseenes
(00741 Bl = 1 (SRR URP
CIVIL = TOITESIIC ...ttt ettt ettt b e bbb ettt b e bt bt et eat et et e b sb e e bt e bt est et et enbeneeanes

Hélistation....

MIIIAITE —— HYATO ..ntieniieiiiciecie ettt ettt ettt e e et e s ae s st e sse e seenseenseenseessessaeseenseensesnsennnes
IMITEAITE —— TEITESIIC.c..c.veeeevteitentiteste ettt ettt sttt ettt ettt b e bbbttt et et sb e e bt e bt eat et enaenaeneeenes
Mixte, Civil et MIlItAIre — HYATO ...ccviiiiiiiiieiicie ettt et e e neeseees
Mixte, CiVil €t MIIAITE — TEITESIIC ... .eeccviiiiiieiieetee ettt ettt et e e e et e s beeetre e s tbeeetreestaeeseeenbaeenreeennes
IMOUILIAZE ADIILE. .....c..eeeieiietieie ettt ettt ettt et e et e s aeess e e seenseenseensesneesseanseenseanseessessaenseenseensesnsennnes
Réseau des pistes au lieu du signe conventionnel d’aérodrome ............ccoocvevveriiecienienienieieeie e

Renseignements d’aérodrome sous forme abrégée qui peuvent étre utilisés en combinaison
avec des signes conventionnels d’ AGrOdIOME ................cccoccueeeueieeieeieeee ettt

Signes conventionnels d’aérodrome pour les cartes d’approche (97 et 98)
Aérodrome auquel s’applique 12 ProCEAUIE..........ocuieiiiiiiiieieeee ettt
Aérodromes qui influent sur les circuits de circulation de 1’aérodrome sur lequel
1a procedure €St fONAEE.........ooiieieiee ettt

AIDES DE RADIONAVIGATION (99-110)
Aide tactique UHF de navigation aérienne — TACAN .......ooiiiiiiieiieeeeeeee e
Aides de radionavigation VOR et DME coimplantées — VOR/DME ...........cccooiiiiiiiiiniiiieeeee e
Aides de radionavigation VOR et TACAN coimplantées — VORTAC .......cccccceeiirieiiriieeeeeseeeee e
Dispositif de mesure de distance — DIME..........c.ooiiiiiiiiiieieee et
DIStANce DIME .....c.oiiiiiiiiiiice ettt ettt et ettt nen

Radiale VOR
Radioborne ..

Radiophare non directionnel — NDB ..........cooiiiiiiiieeee ettt
Radiophare omnidirectionnel VHE — VOR ........cccooiiiiiiiieeee e

Rose compas

Signe conventionnel général d’aide de radionavigation ...........cc.ccevieiieriiriieieniee e e
Systéme d’atterrissage aux instruments — IS .. ..o e

Signe
conventionnel

nD

81
82
69
73
76
78
83
74

91
90

93
85
84
94
87
86
89
88
92
95

96

98

97

106
103
107
102
104
105
109
100
101
110

99
108
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SERVICES DE LA CIRCULATION AERIENNE (111-144)
Altitudes/niveaux de vol.........cccoovvevieviieienrienens
Espace aérien a service consultatif — ADA.........
Fonctions compte rendu et « par le travers »/« & SUTVOIET » .....cc.ecviiieriieriieii et
Hors échelle (sur route ATS)......coevveviierieiennnns
Point de compte rendu ATS/MET — MRP.........
Point de transition — COP .........cccccveviieireienenns
Région d’information de vol — FIR....................
Région de controle, voie aérienne, route CONIOIEE. .........c.ueiiieriiriieieie ettt
Repére d’approche finale — FAF..............c.........
Route a service consultatif — ADR ....................
Route non controlé...........ccocevevveveeniieiieienienenns
Trajectoire de vol & VUE ......ccevirieieieiecee
Zone d’identification de défense aérienne — ADIZ..........c.occuiviiiiiiieniieriieee ettt
Zone de circulation d’aérodrome — ATZ ...........
Zone de controle — CTR .....cccvvvvieieiieiieiene,

Classifications d’espace aérien (126 et 127)

Classifications d’espace aérien.....................

Données aéronautiques sous forme abrégée a utiliser conjointement avec les signes

conventionnels de classification d’espace

Espace aérien réglementé (128 et 129)
Espace aérien réglementé (zone interdite, réglementée ou dangereuse).......coceevueeeereereeneeneeeeeneeneenes
Fronticre internationale fermée au passage des aéronefs sauf par un couloir aérien déterminé ..............

Obstacles (130-136)
Altitude du sommet/Hauteur au-dessus du niveau de référence..........ooovvvveiiiiieiveiieieeeee e

Groupe d’obstacles ........cccoeveveereeniienieennane,
Groupe d’obstacles éclairés.............cu.........
ODbStACIE ...
Obstacle €claire ..........ceoeeeeienieieneeeee,

1<) G (=) | ORI

Obstacle exceptionnellement élevé — éclairé (signe facultatif)..........coccooiriiiiiiiiniiinie e
Obstacle exceptionnellement €levé (signe facultatif) ..........cooceveeiiiiiiiiiii e,

Divers (137-141)

Eolienne — non éclairée et éclairée .............
Ligne de transport de force non défilée........
Ligne iSOZONE .....ovevervinieriieiieieieieee e
Navire-station océanique (position normale)

Parcs éoliens — petit groupe d’éoliennes et groupe d’¢oliennes occupant

une grande surface, éclairés......................

Aides visuelles (142-144)

19/11/09

Bateau-feu ........coccoeveeiiiieee
Feu aéronautique au sol...........ccocceveeneennnnne
Feu maritime..........cccceeveieeeieiececee

Signe
conventionnel

nD

125
115
121
120
123
122
111
113
124
118
114
119
117
112
116

126

127

128
129

136
132
133
130
131
135
134

140
137
138
139

141

144
143
142
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SIGNES CONVENTIONNELS POUR LES CARTES D’AERODROME/

D’HELISTATION (145-161)
Aire d’atterrissage d’hélicopteres Sur Un a€rodrome ...........eevueervieriieieeierieseeieeaeseesteseee e eeeenaeeneesseenseens
LS (I« A 1 (<] PR URS
Emplacement d’observation de la portée visuelle de piste (RVR) ....c.oovevieiiiiiiiiiieeeceeeeeeee,
oD I« o] o 1] Tod LSRR
FOU PONCIUCL ...ttt ettt et e st e st e st e et e enseeneesatesseanseenseanseesseeseenseensennsesseensean
Indicateur de direction d’atterrissage (ECLAITE) .......c.eccverierieriieieeie ettt ensesnaeseeas
Indicateur de direction d’atterrissage (NON EClAITE) ..........eceeriiriierieiieiieie ettt se e seeas
Piste avec plaques métalliques perforées ou grillage métallique..........cceevvereieciieierienieieee e
ST T3 I« L TSP RS
T T 1 T () 113 11 1S3 1L SRR
POINE CRAUA ...t ettt et et e et e e aae s st e sseeseenseenseanseessensaenseenseensesnnennean
Point d’attente de CITCUIAtION .........eevuieiieieeieiiete ettt ettt e e et e st esseeteenseensessaenseenseensesseenseas
Point d’attente INtEIMEAIAIIE. .........eevuieiirieeiieriiete ettt ettt esete st este e e e eseessee st esseenseessessaeseenseensesssensean
Point de référence d’aCrodrOmE..........ovivieriieiieiicie ettt ettt e st e ste et e eseessaesseeseenseennenneas
Point de VErification VOR .........cooiiiiiiiieiee ettt sttt et et e st et et e e e st e ssa e seenseensesnnenneas
Prolongement A AITEL ..........ccuiicieiieiieeieeit ettt te sttt et e e st e steessee s e eseenaeenseeseense e seenteenseeseenseenseenseennennean
Voie de circulation et aires de StatiONNEMENL ............cuerierieerieeierie et et eeeeeesee st eeeeteeeeessaessaesseesessesneas

SIGNES CONVENTIONNELS POUR LES CARTES D’OBSTACLES D’AERODROME —

TYPES A, BET C (162-170)
ATDIC OU AIDUSLE ...ttt ettt b ettt et s bttt b e s bt bttt eb et et e
Batiment ou conStruCtion IMPOTTANTE............eecvieierierietieiteeteeeesteeteeteseeseesseesseeseessesseesseeseesseensessesssesses
ESCATPEIMENL .....coutiiiiiieiiiit ettt ettt e e bt e st e e bt e s e bt e eabeesa bt e sabeesabaeeabeesabeeenbeesabeesabeenates
Ligne de transport de force ou cable SUSPENAU........c.cccuivieiiieiiieie et
Mat, tour, CIOCRET, ANEENNE, BTC.........ccuviiiieueieeeeieee ettt e et e e e e et e e e e e e eeeareeeeeareeeeensreeeenneeeeneeeean
Obstacle naturel au-dessus du plan de dégagement d’obStacle..........cevverieriieriieciieieeeeeee e
Prolongement A AITEL ..........ccuiiieiieiierierie ettt et et e st esteesse e aeeaeenseenteesee st e seenteenseesaenseenseenseeneennean
Prolongement dEZAZE .........ccuveueiieiieieie ettt ettt et et e et e st et et e ente st e seenseenteenaennean
VI0IE TRITEE ...ttt ettt b e bbb ettt be s b e eb e bt ea e et e st e b nb e e bt s bt ebeebtententeneeneen

SIGNES CONVENTIONNELS A UTILISER SUR LES CARTES SUR PAPIER ET

SUR LES CARTES ELECTRONIQUES (171-180)
Aide de radiONAVIZALION. .....eevieieeeieeiietieie et eie et e st et et eteeteeaeesaeesseeseesseenseessessaessaensaenseensesnsesnsesseenseensesnns
Aide de radionavigation et radioborne COTMPIANTEES.......c..ceeruierieiiriininierieeeeeet ettt
Altitude d’arrivée en région terMINALE...........eviiriierieeie ettt eae e st esseeseeneesnaesneeseenseens
Altitude MINIMAle @ SECLEUT ......c..evtirtiriieiiiiietetetete sttt ettt sttt ettt st bt sae et eat e e e eae e
CIICUTE A AEEETIEE ...ttt b et b ettt st b e e bt b et et e st e st e b sb e e bt e bt ebeesteneenteneennen

Point de compte rendu/repere DME ...........c.oooiiiiiiiiiieieieee ettt e enaenneas
Point de compte rendu/repére DME et radioborne commplant@s ............c.ecvevvvecieecienienieniieieeie e
RAIODOTIIE ..ottt ettt b bbb st st b e sb e bt s bt bt et et et eneeaen
Trajectoire d’approChe INLEITOMPUE ..........ccuvervieriieieeiiestiesteeteeteeaesetesteesseeseenseeseesseeseenseessesnsesseenseensesnsesses

APP 2-5

Signe
conventionnel

nD

150
158
153
155
154
156
157
146
145
147
161
159
160
151
152
148
149

162
164
168
166
163
167
169
170
165

176
178
172
171
173
175
179
180
177
174
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A pic........

2. INDEX ALPHABETIQUE

ARTOAIOIMES ...ttt ettt et b e bt e at et et s et bbbt e et e st et e st e e bt sbe st e bt sbeebeebeebt et e e et e e
ADANAONNE OU TEITNE ...ttt ettt ettt b e s eb ettt et et e e b e
(00741 Bl = 6 1 TS
CIVIL = TITESIIC. ...ttt sttt ettt ettt et et ettt bt s bbbt e bt et et et e s bt sb e e bt e bt eat et et ebeneenres
De secours ou non pourvu d’installations............ecveriieriieierierieit e s
LAY R 8 (Sl = 7 (o USSR
IMITEAITE —— TEITESIIC. ..c.veuveuiiienteierte ettt ettt ettt ettt et e b e bbbt ebt et et et st b bt eat et et enaenaenres
Mixte, civil et Militaire — HYAIO .....ccuieiieieeieieieee e s s
Mixte, CiVil €t MIIAITE — TEITESIIC.....cveieevieiiieeiieeree ettt ettt e ere et sbeeeeaeesabeeeabeesabeeeaseesseesaeennes

Aide de radionavigation et radioborne COTMPIANTEES.......c..ceeruieieiirininiirinieeeet ettt

Aide de radionavigation — signe conventionnel Eneéral .............cccoiviririniiiiiiiininn e

Aide tactique UHF de navigation aérienne — TACAN ......cccooiriiiiiniiiiieceesese ettt

Aides de radioNAVIZALION ........eeiieiieieeeieeieseeie et ste sttt et et e et esste s st e st enseenseesaessaesseeseenseensesnnesseenseenseenes

Aides de radionavigation VOR et DME coimplantées — VOR/DME ...........cccccciivinininininenieicicncnenene
Aides de radionavigation VOR et TACAN coimplantées — VORTAC ........cccecueviivininineneninieicicneen,
ATAES VISUCLIES ...ttt sttt aes
Aire d’atterrissage d’helicopteres Sur un a€rodIOMIE ..........ce.veierierieriinerinieetetet ettt ettt
AITES A€ SEALIONMEIIICIIT ..c..eoveuieiteititite ettt et ettt sb ettt ettt e st s bt bt e bt e bt eat et et e sae st e besaeebeeaeeste s et ensenee

Altitude d

“arrivée en 1égion terminale — TAA ..o

Altitude Maximale de 18 CATLE .........oeiieriiiieeie ettt e e e e e e e e e e ee e e e eteeeeenareeeeenneeeeennnes
Altitude minimale de SECTEUT — MSA .......omiiiiieie e e et e e e e e e e e etreeeeenneeeeennees
AUAES/MIVEAUX A€ VOL....ooeeeeieiiiiiieeieee e et e e e e e e e et e e e e aeeeeeneeeeetreeeenneeeennees

ATDIES, COMITETES ... .eiiieeieii et e e et e e et e e e e e eare e e e e e e e eeaneeeeenneeeeentreeeennneeeeennes

Arbuste ...

J N D106 10} 1 4L SRR

Autoroute

(2 AOUDIE ChAUSSEE)......eveuiiiiiiierieeteet ettt ettt ettt sttt sttt ettt be e nes

F N L TR 4 o) (<1 SRR
AUITES TTONTIETES ...ovveiieeieee et e et e e e e e et e e e e e e e eeaaaeeeeaeeeeetreeeennsaeeeeenneeeeetreeeenneeeeennees

Barrage ...

LS T a (e A 5 (< SRR RS
S T D £ O RPRURS
Batiment (sur les cartes d’obstacles d’a€rodrome) .........ccveeeeieriieiiierie et ee e et e e e aee s

Batiments

19/11/09

Signe

conventionnel
o

84-98
91

84

85

90

86

87

88

89

178

99

106, 110
99-110,
176, 178
103,110
107,110
142-144
150

149

172

12

171

125

163

162

15

162

77

57

16

64

68
21
67
158
144
164
50
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Signe
conventionnel
nD
C
Cable suspendu (sur les cartes d’obstacles d’aérodrome)..........cevevevieriereeriieieeieree e 166
(0 ' T Y B RPRUP 29
(O Y 4 TSN T 1< SRR 30
Carte, altitude MaximMale A€ 1A .........cccooiiiiniiiiiic e e e e e e e e e e e eaneeean 12
Cartes d’aérodrome/d’ REIISALION. ........c.evieriietieieeie ettt sttt ettt et e et esseenseeseessaeseensesnsesseensens 145-161
Cartes d’obstacles d’a8rOAIOME. .........ocuevuieriieiieiieieeeee ettt sttt et et e e ae st esse e st enteenseesaenseenseensesseensens 162-170
(1S T 1 (<4 LR 1 [ 11 PP 72
Champ de PELIOIE OU A€ GAZ.......coouieiieiieieeieiiee ettt st e st e et et e e ssaesse et eensessaesseeseenseensennnes 70
(0] 100 SRS 28
CATCUIE A AEEEIEE ...vevvieniieieeeteeteeite st et et et e et e et e s tte et e s et esteestessaesseesseenseenseensesssesseanseenseanseessenseenseensennsessnensenn 173
Classifications d’ESPACE ACTICI .........ueiiereieiieteeieetierteeteeteestesteesseeseessesssesseesseesseensesssesssesseessaenseensesssesseenses 126, 127
(03 10T 1 T<) RPN 163
(03 16,1331 ¢SRS 65
0L ettt h et h e et h e At h e Eea e Rt b en ekt ent bt ket e bt b et eb e st et ene st et ebentenea 11
COMITRIES. ...ttt ettt et et e et e st et e e bt et e e st e esee st es st enseenseessesseesseesseenseenseanseensanssenseanseessensaenseenseensesnsennnes 15
CONSTUCTION IMPOTEANLE ....eeuvieeveeireiiierteerteeteeteetesteesteeseeseestesseesseeseesseassesssesseesseenseenseassesssesssensesnsessessessees 164
Cote
COILAIIE ...vvevveeeieieeteete et et e et e st e e et enteesteesee st enseesseansessaessae st anseenseanseessenseenseenseensesssenseenseensesnsesneenseanseanes 19
TIICEITAINE ...ttt ettt ettt et e et e st e et e e s e esseeseesseesseasseenseanseesseessenseenseenseensesnsesneenseanseenes 20
(07001 (STl (N PRSP 5
COUIDE A& QANGET ... .eeiieiieiieie ettt ettt et et et e st e s seesatessee st enseenseessesssenseanseesseesaeseenseensennsesnnes 43
COUIDES AE NMIVEAU ...eveeieiieiieieete et ete st e it e e eateetteestesseesseesseeasesseesseesseesseenseenseessasssanseanseessensaenseensennsesssesseas 1
Courbes de NIVEAU APPIOCREES...........eevieriieiieie ettt ettt s te st e st esseessesaeesseesseensaesseeseensennsesnnas 2
Cours d’eau
IMPOTtant (PEIMANENL).........eeiuieriierieeieeieeeere et eteeteseesetesteesseesseessesseesseesseenseensesssesseesseensesnsesssesseenseenes 23
INEEIIMIEEENE ...ttt ettt e e et e s tee s et e se e st eneeeseesse e seenseenseensessaenseenseensesneesneenneenseenes 25
INOIL TEIEVE ..ottt ettt ettt et e et eese e e st e st et e enseensesaaesseesseenseenseeneasseanseenseensensaensenns 26
SecoNdaire (PEIMMANEIL)........cueeiereieriieteeteeteeiestteteeteeteetessaesseesseeseenseensesseesseanseenseansesssesseeseensessesnns 24
D
Dispositif de mesure de distance — DME..........coociiriirieiieiieie ettt 102, 110,
176,177
DIStANCE DIME ..ottt ettt ettt et e et e st e st e bt et e e ate et e eateese et e enteanteenaeestenseenseenseenaennean 104
DUNES A€ SADIC .....eeieieiieiieieete ettt ettt ettt et e e s aae st e e st e b e e te et e eneeene e st enteanteenbeesaensaeseenseensennees 6
E
ELGIISE ...t 80
Emplacement d’observation de la portée visuelle de piste (RVR) ....coovevieiiiiieiieeeececeeee e, 153
Eolienne — n0n EClAIrée et ECLAINEE ............co.ovveveeeeeeeeeeeeeeeeeeee oo 140
ESCATPEIMENL ...ttt ettt sttt e st e et e st e e bt e sabeesab e e sabeesabeesabeeenbeesabaeenseesabaeenseesabes 4
Escarpement (sur les cartes d’obstacles d’aérodrome) ..........c.eecvevverierieniienie e 168
]S USRS 9
Espace aérien a service consultatif — ADA . ........coiiiiiiieieeee e 115
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Signe
conventionnel
nD
ESpace aérien TEZIEMENTE ..........cccueiiiiiieeiieiiete ettt et e e e st e et e st esseenteeseesseesseenseensessaensennsennsesseensens 128,129
Espace aérien réglementé (zone interdite, réglementée ou dangereuse) et
limite cOMMUNE & AEUX TEGIOMS ... .eruveeieeieeietieteeiteeteeteeteeteesteseeesseesseesseensesseesseenseenseensesssesseesennsesnsesnes 128
F
S 1 3 <SPPI 4
Feu aéronautiqUe U SOL.........ooiuiiiiiie ettt ettt ettt ettt e et e st e s et e te et ent e e st et e teenteeneennean 143
2o h I« 0] o 1] Tod USRS 155
FOU MATTEIITIC ...ttt ettt ettt et et et e e e s et e s et e sae e et emteeneees e e et enteeneeeseenseenseensesneenneas 142
FOU PONCIUCL ...ttt ettt e bt b et e et et eate s st e st e e et enteeneeese e seenteeneeeneennean 154
Fonctions compte rendu et « par le travers »/« & SUIVOIET » .....ccueveiiiiiieiieii e 121
o) 4 OSSPSR 79
Fronti¢re internationale fermée au passage des aéronefs sauf par un couloir aérien déterminé ..................... 129
Fronticres
AAULTES ..ottt ettt ettt et e et e bt et e et e e a e e e st e ea e e h e et e et e en e e en e e eh e e bt e bt e bt e et eneeeneenne e st enteenteenaenreans 64
INEEINALIONALES ... ..eeiitieeiete ettt ettt ettt sat et e et et en e e st e e b e e bt e ne e teeneesneeeneeeeenes 63
G
GLACTETS ...ttt h et ettt s e bt b e eb e eb e st ea e et et e e bt eb e e bt eh e eb e eaten s et et e bt sh e eb e e bt en e et et e beneeebes 42
Grande agglomeération OU VIIIE ........coecuiiiiiiiiieiiciecieete sttt eb e et e st e e b e esaessaesseenseessesnnas 47
GTAVIET ...ttt ettt ettt sttt b e bt ea et e et e bt e bt eh e eb e es e em s et et e eb e eh e e bt eh e es b em e et en b et e b e sb e eb e e bt ebtent et et e neenten 8
GTOUPE (€ TESEIVOITS......uievieureeeteeieitestesttesteeteesteesteeseesseeseessesssesssesssesseesseesseasseassesssenssesseessesssessasssessesssesses 71
H
3 DL o) T LSRR 41
3 1] ] 15 o) o DS PRUUR 94
3 10] 004 1 (07011 USSP 77
Hors Echelle (SUF TOULE ATS) ..c.uiiiiiiiiiie ettt ettt et e e s be e e be e s be e s st e e sabaessseesaeenseeensaeenseennses 120
3 100 1 o) 1§ SRRSO 19-46
I
Indicateur de direction d’atterrissage
ECIAIIG ...ttt 156
INOTL ECLAITE ...ttt bt a et e ettt b e e bt bt e st et e e st e s b e s bt sb e e bt sbeebe e st et enteneeneen 157
INEEISECLION INT ...ttt ettt ettt b e bt eb et e et s b e b sb e ebe s bt ebeestententeneeneen 121
L
Lac
53113030V L1<3 0L USSR 32
POIMANECIL. ...ttt e b ettt et s e e s aeesae e et en e e eneees e et e et e ne e aeenteeneeeneeeeenes 31
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Lac asséché

Lac salé......

Ligne de transport de fOTCE ........couiiuiriririeiet ettt sttt ettt st be st eae ettt na e
Ligne de transport de force n0on defilee ...........ooiiiririiiiiiiiiiiir ettt
LIZIE ISOZOME ... cuetiieieeitetet ettt sttt e h ettt et b e bbbt bt et et ettt b e et b e bt bt ettt naeten
Ligne télégraphique ou téléphonique (servant de point de rEPETe) ........ceveeueeverienierinienerieeeeereneeese e

Mosquée ....

IMOUILIAZE ADIILE. .....c.eeeeieiieieeie ettt ettt et et et e et eseae st ee s e enseesseensesneesseanseenseanseessessaensaenseensennsennnas

INEIZES GLEIMECLLES ... .eieeieieiieti ettt ettt et e bt e bt et e st e sse et e asseenseesseesaesseeseenseenseensesnnesseenseensennes
INIVEAUK AE VOL....tieiiiiieieieeiiett ettt ettt ettt ettt e st e s te et e esteeseeeeeesae et e asseenseesseesaessaenseenseensesnsesneenseenseensennns

Obstacle naturel au-dessus du plan de dégagement d’obStacle..........coeevevierieriieciieieeieeeee e

Obstacles....

Pagode .......
Palmiers.....

Parcs éoliens — petit groupe d’éoliennes et groupe d’¢oliennes occupant

Piste avec grillage MELALlIQUE ........eccviriiiieiieii ettt et sttt ettt st enreenaennean
Piste avec plaques metalliques PerfOr€es.........couiviririririiiiieiieesere ettt

Piste en dur

PiStE SANS TEVELEIMENL .......ecuviieeeeieeeeeiee e et e e et e e et e e et e e e et e e e et eeeeeaeeeeesareeeeenseeeeennneeeeenreeeeensreseenneeeereeeean

Planimétrie.
Planimétrie,
Point chaud

QIVETS ..ot e e et e e e e e et e e e ettt e e e et e e e at e e e treeeeraeeeaneeeearaeeaanns

Signe
conventionnel

nD

39
33
9
166
137
138
66

35
163
75
81
92

139
121
42

125

167
130-136

82
17

141
46

10

69
60, 175
146
146
145
147
47-83
63-83
161
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Signe
conventionnel
nD

POINE COLE .ttt ettt ettt et e e e et e e st e sseessee s e enseensesaeesseesseanseenseanseessensaensaenseensennsenneas 13
Point coté (PIéCiSION INCEITAINE) .....evieeieeieeeiertietieieeteetesteesteeteesaesteseeesseeseenseeseesseeseenseensesssenseensesnsesnsesnns 14
Point d’attente de CITCUIAtION .........eeiuieiieieeieieit ettt ste et e et e st esse e seenseessessaenseenseensesseenseas 159
Point d’attente INtEIMEAIAIE. .........eevvieeieieriieiiett ettt et see st e st e et e e e sseessee st esseenseessesseeseensennsessnenseas 160
Point de cheminement — WPT ..ottt ettt e st e e seenseeneesneas 121
Point de compte rendu ATS/MET — MRP (obligatoire, sur demande)...........ccceceevvervenieerienienieneeieeeeenn. 123
Point de compte rendu/repere DME ...........c.oooiiiiiiiiiieieeeeeee sttt sttt nneas 179
Point de compte rendu/repére DME et radioborne commplant€s ............ceccvevuieeieecienienienieeieeie e 180
Point de compte 1endU VER .......ocoiiiiiiiiie ettt ettt naenneas 121
Point de référence d’aCrodrOmE..........ccvevuieriieiieiieie ettt ettt ettt st ettt e e e esaessaesseeseenseennenneas 151
Point de transition — COP ........oooiiiiiiieeiee ettt et e et e st st e st este et e esbeesa e seenseensesnaennean 122
Point de VErification VOR .........cooiiiiiiieietet ettt sttt et ettt et et e estessa e seenseensesnaenneas 152
Pont de Chemin de fOI .........oouiiiiee ettt ettt ettt e s e re e neereenneeneas 54
PONE TOULE......eente ettt ettt et ettt e bt e ettt e bt e ettt e bae e bt e sabeeeabeesabaeenseesabaesnseesabes 61
POSEE COTIT ...nvienvieiiieiieeiiete ettt ettt e sttt et e e et et et e e b e esteseae st eeseenseensesnsesneesseanseenseanseessensaenseenseensennsennnas 73
Lo T Tl (0] (] 1<) o USRS 76
Prolongement d’arrét — SWY (sur les cartes d’aérodrome/d’hélistation) ...........ceceeceevuenienienenencncneneeenn 148
Prolongement d’arrét — SWY (sur les cartes d’obstacles d’aérodrome) ............cceevevieniiecieecieeieneeneeeeeen. 169
Prolongement dégagé — CWY (sur les cartes d’obstacles d’aérodrome) ............cceeveeeverieeienieneenieenieeeeenn. 170
Puits naturel ou autre (permanent, INtEIMILEENL) ...........eeierieerierieriereeseereeeesee st eee e see e eseeeeeesseeseesesneas 37

R
RAAIAIE VIOR ...ttt ettt et e et e st e e bt e s e e sseeaaesseesaee st enseenseanseenseesaenseenseensesnnennean 105
L Te 0] oo o 1< PSR 109, 177
Radiophare non directionnel — NDB ..........c.ccciiiiiiiiiiiiecieeeie ettt et e ae e sseeseeneesneas 100
Radiophare omnidirectionnel VHE — VOR .........ccoooiiiiiiiiieiieiesetee et 101,110
1 03 (<1 USRS 27
RECIS de COTAIl €8 ECURILLS .....uiiiieiieii ettt sttt e et e et e st esseenteessessaesseenseensesnsesenas 22
REZION dE CONLIOLE —— CTA ...ttt ettt s e st e et e e te st e sseessee st enseanseeseessseseenseensesnsenneas 113
Région d’information de VOl — FIR........cccoiiiiiiiiiiiieieteee ettt et enseeneesneas 111
Relief inSuffiSamment CONMU...........cceioiirieriieii ettt sttt et e et e st e st e st esteenteensessaessaenseenseensennnes 18
Relief représenté par des NACHUIES............oocuiiiiiiiiieieeeee ettt eaesneas 3
Renseignements d’aérodrome sous fOrme abré@Ee...........ocveruiriiriieriienieriieie ettt ese e 96
Repere d’approche fiNale — FAF .. ..ottt ettt ettt eeae e seenseenaesneas 124
RESEIVOIT ...ttt ettt et et et e st e st et e esbesasessaesstesseenseenseanseeneanseenseanseessesssensaenseensennsennnes 38
A T=] (SRR 36
L TeT s (I B i 1l A 1 OSSPSR 45
ROCREI TRIEVE ...ttt et e et e st e st e st e s e eaaesaeesseesseanseenseanseesseessensaenseensennsennnas 44
ROSE COMPAS ...ttt bttt e b e et b bt et e s bt e e bt e s beeeabeesabeeeabeesabaeenbeesabeesabeenates 110
Route a service consultatif — ADR ........coooiiiiiiiieieeeee e nneas 118
ROULE CONIIOIEE.... ..ottt ettt ettt et e e te et e e s e esbeeaaesseesseeseenseenseanseessessaenseensennsesnsennean 113
ROULE NON CONIIOLEE........eeiieniieieeie ettt ettt e st e b e e ae e e e sstessea st enseanseessessaenseenseensesssenneas 114
ROULE PIINCIPALC. .....eeeiieiieeiieiieieee ettt ettt et s e st e s st e saeesseenseeseesseenseanseessessaeseenseensennsenneas 58
ROULE SECONAAITE. .......eeiieiieiieie ettt ettt ettt et e et e s et e st e e s seesseenseenseeneesseanseenseanseessessaesaenseenseensennnes 59
ROULE SOUS tUNNEL ......viiiiiieiieieee et ettt e e e s eee s et e et esseesseeseesseenseenseessessseseenseensennsennnes 62
ROULES .ttt et st e e st e et e s bt e e s beesa bt e sabtesabeeeabeesabeeeabeesabeesabeenates 57-62
RUIIIES ..ottt ettt ettt e st et e e st e st e e st e esaessee s e enseensesasesaeesseenseenseenseanseessenssenseenseensennsennnas 78
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Signe
conventionnel
nD
S
N1 o) (T L1 SRR 6
SADLES. ...ttt h e bbbttt h e bbbt et et bbbt et ea b et et et e 7
SaliNe (PAr EVAPOTALION)....c.uiereieiieeeeiertesteeteeteestestteseesseestestesseesseesseesseassesseenseenseensesnsesseensesnsesnsesseesseenseenes 34
Services de 1a CIrculation @ETIETINE. ........c.ceteieriirieriirierteeieeit ettt ettt ettt et e bbb ebe et ebeeae et ennennens 111-144
Signe conventionnel général d’aide de radionavigation ..............cceevervieiieienieniee et 99
Signes conventionnels d’aérodrome pour les cartes d’approche ...........occvevveeerienienieneee e 97, 98
Signes conventionnels divers (Planimeétrie).........ccuervereerierrieriieriereeieeteeeesseeteeeeetesaesreeseensesnesseesseenseenns 63-83
Source (permanente, INEIMILIENLE).........eeverrierreeierierterteesteeeeseesteesseesseessesseesseeseensesssesseesseensesnsesseesseenseenes 37
Symboles de Carte ClECIIONIGUE .......ccveevieeeeeieriiertieteeteete st et esteeaeseesseesseesseenseesaesssenseenseensesnsesnsesneesseenseenes 108, 143,
171-180
Systéme d’atterrissage aux instruments — IS .......c.oooiiiiiiiiiieiee e e 108
T
TACAN Lttt ettt et sttt et e st ekt e e st ek et e st ket e st ekt e st ket e st ket e bt et enteb e st e st ebesteneeteneenea 121
TACAN (aide de radionavigation tactique UHF de navigation a€rienne) ............ccceceeeeerevesueeceesneseenneennennnns 106, 110
1103 5010 (SRS 83
B0 o0 T 1] 1 SRR U S 1-18
Tour
DD ODSEIVALION ...ttt ettt sttt et b e bbbt bt et e bbbt b e bt et ettt neeres 74
Sur les cartes d’obstacles d’arodrome............eoereeiiieiiiriirinereee ettt 163
Trajectoire d’approChe INLEITOMPUE ..........ccuvervieriieieeiieriesteeieeteseeseesseesaeeseesseeseesseeseenseessesssessaeseensesnsesses 174
TrajectOire AE VOl @ VUE ..oueeiieiieie ettt ettt et e st e et e ae e s e enteestesseenseentesssessaenseensennsessnensean 119
\%
VIILAZE ..ottt ettt ettt e st ettt e e st e e ate et e st enseenseessessaess e e st enseenseeneeesee st enteanseenteenaeseenneenseensennnas 49
VL1 ettt sttt ettt a ket s et et s e ket h e ket e bt ket e bt et e e et st et ene st et ebentenea 48
V018 BETIENNE —— AWY ..ttt ettt et ettt b e bt b et et e st st e s bt sb e e bt e bt eae et et eteneeneen 113
V01€ A€ CITCUIALION. ....e.veiiiieititetet sttt ettt sttt et eb et ettt be bbbt ebe et et e aeneennen 149
Voie ferrée (sur les cartes d’obstacles d’aérodrome)...........eecveeuerieiienienieie e 165
Voies ferrées (PIANTMELIIC) .........evuieriieiieieeiietieie ettt sttt et et e et e sseesseesseenseessessaeseenseensessnensean 51-56
VOR .ttt ettt ettt ettt h et h et h ket h e h et bt ket bt h et btk e e bt et et bt et entebesteneetetenea 121
VOR (radiophare omnidirectionnel VHE) .........cccooiiiiiiriiiiieiieiiee et 101
VOR/DME......otiiiiitiieee ettt ettt bttt e st et b e st et b et et b et b et et b et et bt st e st bt ste e etentenea 121
VOR/DME (aides de radionavigation VOR et DME coimplantées) ............ccoeceeierienienieeiienieeiesieesieeee e 103
VORTAC . ..ttt ettt ettt sttt a et e e st e e e bt e b e st et e e es e et et es e et et ebe st entebe st entebesbeneesenteneas 121
VORTAC (aides de radionavigation VOR et TACAN coTmplant@es) ........c.ccevvevereneneneneneeeeneenieneneenes 107
Z
Zones
BATIES ..ttt ettt ettt ettt sttt bea e b b a ekt benteh et e st b et e st et e e st et eneebe e ens 47-50
Dont les courbes de niveau n’ont pas été relevées ou relief insuffisamment connu.........c.cccevevencnnenne. 18
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Signe
conventionnel
nD

TEETAIEES ... ettt ettt ettt et e ettt e e ta e eete e e s tbe e tee e abeeeabeesabeeaae e taeeetae e tbeebeeenbeeenraeenreeenraenares 128

T [ 1113 1 U< USSR 128
Z.0N€ A’ AIIUVIONNEIMENT ... .ccviieiieetiieetieetieeeteeeteeeeteesbeeebeeeabeeesseesereesaseessseassseessseassseessseessseessseensseensseensseenses 40
Z0NE QANZETEUSE ......eeuveeeieeeieiietieteeeteeetesteesseeseesseessesssesseesssenseenseanseasseassanseenseenseansesssesssenseensesnsesnsesseensesnsennes 128
Zone de circulation d’aérodrome —— ATZ .......coouvieiuiiiiiieecie ettt ettt et e et e e eta e e eree e aaeeaaeears 112
Z.0n€ de CONIOLE —— CTR L.ooiiiiiiiiiiiece ettt ettt e e be e e beeeaee s beeeaseesabeessseessseeseeentaeenreeaares 116
Zone d’identification de défense aérienne — ADIZ.........c.cocuiiiiiiiiiiiiiiiecieeeeecte et 117
Zone dont les courbes de niveau n’ont pas €té releVEES ........ccvrvvirierierieiieie et e 18
ZOMNE INTEIAITC. ....eiiutiieiieetee et et ee ettt et eete e ettt eebeesebeeeabeesabeesaseesaseasaseessseassseesseaasseesseessseesseenseeensaeenseenares 128
Y 0) 1T (<3 (51T 11 USSR 128
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